ZESTAWIENIE STALI

P Nr D1Ugose Liczha Df. 1gczna
PR/EKROJ A=A oreta | ° Stal prgm pretow |, | pretow | BS00B/C
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' (=] [ [mm] (-] [m] [szt] [m]
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— : = Razem dfugosc pretow [mb]| 16750,0
‘ /brojenie dolne siatka 910 ¢o0100 o ‘ Masa ednostkowa Tka/mb 0617
‘ 0,05 40,047 +0,05 +0,047 +0,047 +0,047) 1dno — - 9/mb :
| v ) \ 4 | Masa pretéw dla danej Srednic kg]| 10334,75
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W E |
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| 20583 20,583 | (foktura "skérki pomaranczy”)
™) 24780 L : — posadzka zelbetowa bezszwowa z betonu klasy C25/30, mrozoodporny F150 gr. 20cm
l—:—“' B — folia PE
' 25270 } — styrodur XPS 30 gr. 8cm
— folia PE
— podbudowa z betonu cementowego klasy C12/C15 gr.12cm
— gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego frakcji 0—31,5mm
gatunku I stabilizowanego mechanicznie gr.8cm
PR/EKROJ B-B - tdé)"\'m warstwa podhbuqowy z krwuszywe frakeji 32-63 gatunku Il
skala 1:100  Zbrojenie gdrne siatka 910 col50 - ‘ 72%%‘5?{!22%; mechaniczne gr.;zem
S .
/brojenie dolne siatka 810 co100 o
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1. Zakfady dla pretow @10 minimum 400mm.

/brojenie ukfada¢ naprzemiennie

(w jednym przekroju 1qczyé do 50% pretow).
2. Prety nr 1, 17 wygig¢ na budowie, aby
zostata zachowana minimalna otulina.

otulina od dofu: 50mm

otulina dla pozostatych powierzchni: S0mm
klasa ekspozycji: XC4

BETON: €25/30 (B30) W8 — konstrukcja
C8/10 (B10) — chudy beton

Maksymalny wymiar kruszywa: 16mm

Kruszywo grube granitowe

Kruszywo drobne piasek i piasek

uszlachetniony

STAL:  B500B/C

SPRAWDZAMACY | mgr inz. Wojciech Perliiski—Chatadaj
LOD,/3285/PWBKb /17

TYTUL RYSUNKU

Posadzka zelbetowa wewnetrzna

NR RYSUNKU BI_PB_K_0f SKALA
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