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Dyble powinny być proste, bez jakichkolwiek nierówności,

wykonane z prętów ze stali nierdzewnej w osłonie z PVC.

Wytrzymałość dybla powinna wynosić co najmniej 250MPa.

Przed dokonaniem zamówienia na odwodnienie liniowe, uzgodnić z

dostawcą lokalizację otworów na dyble.
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BUDOWLANY

DROGOWA

B

D

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

 ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BAZY ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY

RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (HEMS) W BIAŁYMSTOKU WRAZ

Z NIEZBĘDNYMI ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ROZBIÓRKĄ

ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW INSTALACJI PALIWOWEJ.

PROJEKT PN.: "WSPARCIE BAZ LOTNICZEGO POGOTOWIA

RATUNKOWEGO - ETAP 2", WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

UE - PERSPEKTYWA 2014-2020 INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO.

UWAGA!!!

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

- WYMIARY PODANO W METRACH

- PROJEKT DROGOWY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI

BRANŻOWYMI

- SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE WG. PROJEKTU

KONSTRUKCYJNEGO

- SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA INSTALACYJNE WG. PROJEKTÓW

INSTALACJI

- WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE PODLEGAJĄ ZATWIERDZENIU PRZEZ

PROJEKTANTA

- WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY MUSZĄ SPEŁNIAĆ OBOWIĄZUJĄCE

NORMY, ATESTY I PRZEPISY BUDOWLANE


