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I . CZESC FORMALNA

1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ogrodzenia dotyczacy inwestycji polegajgcej na przebudowie i
rozbudowie bazy Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Biatymstoku, w sposdb

zgodny z wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi odpowiednimi dla baz ratownictwa medycznego.

1.2. Materiaty i dokumenty wykorzystane przy projektowaniu
Umowa zawarta z inwestorem,

Uzgodnienia programowe z Inwestorem,

Wizja lokalna,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych,
Obowigzujgce normy i przepisy,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.),

N oo v ks~ W N

Rozporzgdzenie MTBIGM w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych z

dnia 31 sierpnia 1998 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 859 z pdzn. zm.),

8. Rozporzadzenie MTBIGM w sprawie wymagan technicznych i eksploatacyjnych w stosunku do
lotnisk uzytku wytgcznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzajgcej z dnia 27
czerwca 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 741),

9. Ogtoszenie tekstu Zatgcznika 14 do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym,

sporzadzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Lotniska - Tom | Projektowanie i

eksploatacja lotnisk — (Dz. Urz. Nr 4, Obw. Nr 4, poz. 4, z 2011),
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Il . CZESC OPISOWA

2. OGRODZENIE LOTNISKA

2.1. Wstepne dane

Od strony potudniowej oraz na fragmentach od strony wschodniej i zachodniej zaprojektowano
ogrodzenie w postaci paneli ogrodzeniowych o wysokosci 203 cm z drutu ocynkowanego ogniowo
montowanych na stupkach stalowych o wysokosci 260 cm. Catkowita wysokos¢ ogrodzenia (do gérnej
krawedzi stupka) wynosi 230 cm. Dodatkowo od strony potudniowej projektowane sg dwie zbiezne
bramy przesuwne o szerokosci 12 m (tgcznie 24 m w Swietle) Od strony pétnocnej oraz na fragmentach
od strony wschodniej i zachodniej dziatki ogrodzone s3 istniejgcym ogrodzeniem, w ktérym znajdujg
sie brama i furtka. Na terenie inwestycji, na granicy lasu znajduje sie ponadto istniejgce ogrodzenie
wewnetrzne ze szlabanem. Istniejgce ogrodzenie ma wysokos$¢ 240 cm. W potudniowo-zachodnim

narozu dziatki fragment istniejgcego ogrodzenia (ok. 93,0 m) przeznaczono do rozbidrki.
Plan ogrodzenia obrazuje rysunek BI_PB_O_SCH_01.

Ogrodzenie stalowe panelowe

Systemowe ogrodzenie przemystowe, stalowe, panelowe, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo

kolor RAL 6005 (zielony). Wysokos¢ panelu 203 cm.
Projektowana wysokos$¢ ogrodzenia - do 2,30m.

Wokét ogrodzenia w celu zabezpieczenia mozliwosci jego skutecznego obserwowania i
patrolowania, powinna by¢ zapewniona catkowicie wolna przestrzen o szerokosci minimum 3
m po jego obu stronach. Obszar ten nalezy urzadzi¢ tak aby nie wystepowaty w nim drzewa,

krzewy a wysokos$¢ trawy nie przekraczata 15 cm.
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2.2. Konstrukcja

System ogrodzenia tworza:

1) Stupki:

Stupek np. Bekafix Betafence lub réwnowazne o profilu rurowym, w ksztatcie litery ,H” z wgtebieniem
na catej dtugosci stupa (po lewej i prawej stronie).Z trzema nawierconymi otworami do montazu
specjalnych klipsow zabezpieczajgcych ze $rubg oraz z wybijanymi otworami do ustawienia i
zamocowania paneli za pomocg ztgczek. Profil stupa: 70 x 44 mm, wymiar we wgtebieniu: 43 mm. Wx:

6,48 cm. Grubos¢ scianki: 2000 mm: 1,25 mm, 2000 mm: 1,50 mm.

Ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz, a nastepnie powlekane proszkiem poliestrowym. Grubos¢

powtoki minimum 60 mikrometrow.

2) Fundamenty:

Stupy prefabrykowane lub wykonane na budowie. Przy montazu na podmurdwce nalezy stosowac
odpowiednio przedtuzone stupy (o wysokos$¢ podmuréwki). Ogrodzenie zamontowane powinno by¢ na

wzmocnionej podbudowie.

3) Panele systemowe np. Nylofor 3D Betafence lub réwnowaine

Panele wykonane sg z ocynkowanych drutéw (min. 40 g/m2), a nastepnie malowane metodg

proszkowa. Grubosé powtoki poliestrowej wynosi min. 100 mikrometrow.

Panele majg szeroko$¢ 2500 mm. Jednostronnie zakonczone sg ostrymi pionowymi koncéwkami o
dtugosci 30 mm, ktére mozna umiescic na goérze lub dole ogrodzenia. Wymiary oczek to 200,0x50,0 mm
oraz 100,0x50,0 mm w miejscu profilowania. Grube druty o $rednicy 5,00 mm zapewniajgce wysoki

poziom sztywnosci.
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Stupki sg ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (minimalna grubos$¢ pokrycia 275 g/m2, z obydwu

stron), zgodnie z norma EN 10147 .Nastepnie naktadana jest warstwa podktadowa i ostatecznie stupki

pokrywane sg proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometréw)

4) taczniki do paneli np. stalowe ztaczki nierdzewne weciskane w karby stupa. Dla wiekszego

bezpieczenstwa ztgczke mozna przykrecié¢ do stupa srubg z samozrywalng nakretka.

Montaz paneli

Panele montowane sg sekwencyjnie: stup-panel-stup-panel. Do zabetonowania stupéw mozna
wykonac¢ otwory co 252cm. Na poczatku panel mocowany jest do stupdw z obu stron przy pomocy
ztaczek a nastepnie stupy sg umieszczane w otworach i betonowane. Nastepne panele dotaczane s3
sekwencyjnie panel-stup-betonowanie.

Wiekszos¢ naroznikdéw moze by¢ utworzona przy pomocy jednego stupa. Nalezy tak umiesci¢ ostatni
stup linowy, by tworzyt ten sam kat zdwoma panelami naroznymi. Panele tworzgce naroznik mocowane
sg do tego samego stupa ( dla kata 90° nalezy umiesci¢ stup pod katem 45° w stosunku do kazdego

panelu.

UWAGA:
Na etapie realizacji, w miejscach potaczenia istniejgcego ogrodzenia i bramy z ogrodzeniem
nowoprojektowanym, wszelkie luki nalezy uzupetni¢ panelami nowego ogrodzenia o wymiarach

zmierzonych na budowie.

2.3. Uziemienie

Zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta ogrodzenia systemowego.

+48 22 26470 48 innebo sp. z 0.0.
+48 660 907 201 Wolska 54 lok.7, 01-134 Warszawa
+48 793 196 712 NIP 527 268 76 63

www.innebo.co

Przebudowa i rozbudowa bazy Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Biatymstoku wraz z niezbednymi elementami
zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej oraz rozbidrka istniejgcych elementdw instalacji paliwowej. Projekt pn.: , Wsparcie baz
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego — Etap 2”, wspdtfinansowany ze srodkéw UE — Perspektywa 2014-2020 Infrastruktura i Srodowisko.

6



2.4. Oznakowanie lotniska

Wokot ogrodzenia nalezy umiesci¢ w odstepach co 30 m prostokatne tablice informacyjne, o
wymiarach 300 na 600 mm, koloru biatego z czerwong obwolutg, wykonane z tworzywa
sztucznego lub aluminium, zawierajgce napis o tresci: ,STREFA OPERACYJNA LOTNICZE
POGOTOWIE RATUNKOWE, NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY”. Wzér tablicy ponizej:

STREFA OPERACYJNA

LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
POLISH MEDICAL AIR RESCUE OPERATING AREA

NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY
KEEP OUT NO ENTRY !!!

Lampy przeszkodowe

Lampy oSwietlenia przeszkodowego np. SEGS48B10 lub rdwnowazne zlokalizowane na odpowiednio
przystosowanych stupach do ich montazu (zgodnie z wytycznymi producenta opraw oswietlenia
przeszkodowego). Nalezy zastosowac lampy oswietlenia przeszkodowego niskiej intensywnosci typ A
ze zrodtem LED, zasilanych napieciem 48V, 4W, o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP66. Nalezy zasili¢

je z gwarantowanego zrédta zasilania. Zostang zasilone ze sterownika lamp przeszkodowych SEQC,
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wyposazonego UPS dla potrzymania min 1h, wyposazonego w zegar astronomiczny oraz obstuge
czujnika zmierzchowego dla zatgczenia w przypadku ograniczenia widocznosci w ciggu dnia.
Przewidzie¢ uziemienie. Liczba opraw oswietlenia przeszkodowego wynosi 7 (5 na ogrodzeniu

nowoprojektowanym, 2 na ogrodzeniu istniejgcym).

Lampa zgodna z Zatgcznikiem 14, tom | do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgtaszania oraz

oznakowania przeszkdd lotniczych.

2.5. Systemowa brama
Zaprojektowano dwie zbiezne bramy przesuwne o szerokosci 12 m (tgcznie 24 m w Swietle otworu).
Brama przesuwna z szyng w dolnej belce. Rolki jezdne bramy umieszczone na trwale na ramie

stupa prowadzacego.

Kierunek otwierania

Dwa skrzydta zbiezne - jedno skrzydto bramy lewe, drugie prawe.

Parametry

Szerokos¢ - $wiatto bramy: 2x 1200 cm

Szerokos¢ skrzydta bramy: 1200 cm

Wysokos$¢ bramy: 217 cm

Wysokos¢ bramy od podtoza: min. 230cm (dostosowana do wysokosci ogrodzenia)
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Skrzydto bramy

Brama o konstrukcji spawanej, wykonanej z profili rurowych 25x25x1,5 mm, w odstepach co
10 mm, malowanych proszkowo na kolor RAL 6005. Rolki prowadzgce umieszczone u gory i na
dole ramy. Dwa zestawy rolek umieszczone na belce dolnej dla prowadzenia poziomego i

pionowego.

Prowadzenie bramy

Skrzydto bramy wsuwa sie w mostek stupa prowadzacego.

Zamykanie / otwieranie bramy

Brama automatyczna powinna by¢é wyposazona w naped elektryczny oraz mechanizm
rozblokowujgcy naped za pomoca klucza dedykowanego przez producenta do awaryjnego
otwierania bramy.

Nalezy wyposazy¢ brame w sygnalizator dzwiekowy i $wietlny sygnalizujgcy proces otwierania
i zamykania bramy na 5 sekund przed jego rozpoczeciem.

Sterowanie otwieraniem i zamykaniem bramy przewiduje sie przyciskiem w pomieszczeniu
operacyjnym oraz zdalnie za pomocg radia z poktadu $migtowca za pomocg odpowiedniej ilosci
Lklikniec¢”. Zamykanie bramy ma nastgpic przyciskiem z pomieszczenia operacyjnego lub po 15
min. Brama bedzie sterowana radiowo wraz z systemem os$wietlenia bazy w nocy (o$wietlenie
TLOF). Sterowanie os$wietleniem TLOF i bramy bedzie na jednej czestotliwosci jednym

schematem klikniec.

+48 22 26470 48 innebo sp. z 0.0.
+48 660 907 201 Wolska 54 lok.7, 01-134 Warszawa
+48 793 196 712 NIP 527 268 76 63

www.innebo.co

Przebudowa i rozbudowa bazy Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Biatymstoku wraz z niezbednymi elementami
zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej oraz rozbidrka istniejgcych elementdw instalacji paliwowej. Projekt pn.: , Wsparcie baz
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego — Etap 2”, wspdtfinansowany ze srodkéw UE — Perspektywa 2014-2020 Infrastruktura i Srodowisko.

9



UWAGA !!!

WYTYCZNE WYKONAWCZE:

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z
"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO -
MONTAZOWYCH" ORAZ OBOWIAZUJACYMI NORMAMI, INSTRUKCJAMI | SZTUKA BUDOWLANA
ZACHOWUJAC PRZEPISY BHP. STOSOWAC MATERIALY POSIADAJACE AKTUALNE APROBATY.

WYKONAWCA MA OBOWIAZEK:

SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE, EWENTUALNE NIEZGODNOSCI ZGtOSIC
PROJEKTANTOWI.

WYKONAC PRACE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI ORAZ ZGODNIE ZE
SZTUKA BUDOWLANA.

PROJEKT (RYSUNKI, OPISY) ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI (RYSUNKI,
OPISY).

SPRAWDZIC ZGODNOSC PROJEKTU Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI | PRZEPISAMI ODREBNYMI,
EWENTUALNE NIEZGODNOSCI ZGtOSIC PROJEKTANTOWI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI.

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE PODLEGAJA ZATWIERDZENIU PRZEZ PROJEKTANTA.

WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY MUSZA SPEENIAC OBOWIAZUJACE NORMY, ATESTY | PRZEPISY
BUDOWLANE.

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE PRODUKTY MUSZA SPELNIAC PARAMETRY TECHNICZNE | CECHY
ZAWARTE W SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH.

Projektant: mgr inz. arch. Tomasz Bal, upr. 44/LOIA/08

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Justyna Beata Szczubet, upr. MA/129/08
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3. SPIS RYSUNKOW

1. PLAN OGRODZENIA rys. BL_PB_O_SCH_01
2. PROJEKT OGRODZENIA rys. BI_PB_O_SCH_02

3. SCHEMAT BRAMY rys. BI_PB_O_SCH_03
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