ZAKRES OPRACOWANIA DLA BUDYNKU BAZY LPR
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ISTNIEJACA PLYTA |

PRZEDHANGAROWA ‘

UWAGA!!

—WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

—WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

—PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC LACZNIE Z
PROJEKTAMI BRANZOWYMI

—SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE WG. PROJEKTU
KONSTRUKCYJNEGO

—SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA INSTALACYJNE WG. PROJEKTOW
INSTALACJI

—WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE PODLEGAJA ZATWIERDZENIU
PRZEZ PROJEKTANTA

—WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY MUSZA SPELNIAC
OBOWIAZUJACE NORMY, ATESTY | PRZEPISY BUDOWLANE

DATA OPIS NR

PROJEKT
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BAZY SMIGLOWCOWEJ StUZBY
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (HEMS) W BIALYMSTOKU WRAZ
Z NIEZBEDNYMI ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
| INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ROZBIORKA
ISTNIEJACYCH ELEMENTOW INSTALACJI PALIWOWEJ.
PROJEKT PN.: "WSPARCIE BAZ LOTNICZEGO POGOTOWIA

RATUNKOWEGO - ETAP 2", WSPOLFINANSOWANY ZE SRODKOW
UE - PERSPEKTYWA 2014-2020 INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO.

INVESTOR I e
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe & 7’;;
ul. Ksiezycowa 5, 01-934 Warszawa H * g|
A +
> %
FAZA
BUDOWLANY B
BRANZA INWENTARYZACJA |

lnnebo sp. z 0.0 .

pracownia architektoniczna

ul.Wolska 54/7, 01-134 Warszawa
biuro@innebo.com, NIP 527 268 76 63
M: +48 660 907 201,T: +48 22 254 70 48

ZESTAWIENIE WARSTW

SCIANA
ZEW

SZ1

$ciana istniejgca 60 cm
wetna mineralna istniejgca 14 cm
ptyta GKF x2 na ruszcie stalowym

PROJEKTANT | mgr inz. arch. TOMASZ BAL PODPIS
44/10A/08

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

SCIANY DZIALOWE

SW1

$ciana istniejgca 41 cm
wetna mineralna istniejgca 10 cm
ptyta GKF x2 na ruszcie stalowym

Sw2

$ciana istniejgca 42 cm
wetna mineralna istniejgca 10 cm
ptyta GKF x2 na ruszcie stalowym

WSPOLPRACA | mgr inz. arch. Bartosz Sowulewski
mar inz. arch. Ariadna Zimnoch
mgr inz. arch. Dominika Kurzeja

SW3

$ciana istniejgca 46 cm

POSADZKA
NA
GRUNCIE

PG1

warstwa wykonczeniowa z zywicy epoksydowej 0,3mm
(faktura "skérki pomaranczy")

zaprawa szybkoschngca wyréwnawcza do silnie
obcigzonych posadzek np. Ceresit CN 83

lub réwnowazna

ptyta betonowa ze spadkiem, klasa C25/30 lub wyzsza
istniejgca posadzka betonowa

istniejgca izolacja przeciwwodna

istniejgca warstwa chudego betonu

istniejgca warstwa podsypki piaskowej

SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Justyna Beata Szczubel
MA/129/08

w specjalnosci architektoniczne]

do projektowania bez ograniczen
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