ZAKRES OPRACOWANIA DLA BUDYNKU BAZY LPR

UWAGA!!

—WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
—WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

—PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC LACZNIE Z
PROJEKTAMI BRANZOWYMI

REI-60 —SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE WG. PROJEKTU
KONSTRUKCYJNEGO

AN —SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA INSTALACYJNE WG. PROJEKTOW
INSTALACJI

—WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE PODLEGAJA ZATWIERDZENIU
PRZEZ PROJEKTANTA

—WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY MUSZA SPELNIAC
OBOWIAZUJACE NORMY, ATESTY | PRZEPISY BUDOWLANE

I VI T T T TITTPTTONITTITTITY

1
~

~
A

ISTNIEJACE SCIAGI

g
T h
T STALOWE +5%
1 B
i HANGAR P
- REI-60 S
L ‘SWZ | DATA oPIS NR
il §
i b - PROJEKT
: E g PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BAZY SMIGLOWCOWEJ SLUZBY
e re] RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (HEMS) W BIALYMSTOKU WRAZ
1 H Z NIEZBEDNYMI ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ROZBIORKA
ISTNIEJACYCH ELEMENTOW INSTALACJI PALIWOWEJ.
PROJEKT PN.: "WSPARCIE BAZ LOTNICZEGO POGOTOWIA
RATUNKOWEGO - ETAP 2", WSPOLFINANSOWANY ZE SRODKOW
UE - PERSPEKTYWA 2014-2020 INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO.

v

|
!
|
|
|
|
+0'v8_J‘f0' 110,07440,077

IAAAaE

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| $0:00=149,84m n.pm. INWESTOR e
|
|
‘
|

lnnebo sp. z 0.0 .

L J pracownia architektoniczna
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‘ BF Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Z“? * e;
T o ul. Ksiezycowa 5, 01-934 Warszawa E 3
| i ! | LSF
: =0, ‘ FAZA
L e S | | BUDOWLANY B
‘ PROJEKTOWANE QDWODNIENIE LINIOWE | ‘
NP. FASERFIX KS100 Z RUSZTEM , BRANZA ARCHITEKTURA A
\ ZELIWNYM, POWLOKA KTL, KL. €250 ! |
| |
| |

ul.Wolska 54/7, 01-134 Warszawa
biuro@innebo.com, NIP 527 268 76 63
M: +48 660 907 201,T: +48 22 254 70 48

PROJEKTANT | mgr inz. arch. TOMASZ BAL PODPIS
44/10A/08

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

WSPOLPRACA | mgr inz. arch. Bartosz Sowulewski
mar inz. arch. Ariadna Zimnoch
mgr inz. arch. Dominika Kurzeja

- warstwa wykonczeniowa z zywicy epoksydowej 3mm

PG1 | (faktura "skorki pomaranczy") SPRAWDZAJACY | mqr inz. arch. Justyna Beata Szczubet
ZESTAWIENIE WARSTW - posadzka zelbetowa bezszwowa z betonu klasy C25/30 gr. 20cm ME /129 /08 )
- folia PE

w specjalnosci architektoniczne]

<zt . - $ciana istniejgca gr. ok. 60 cm - styrodur XPS 30 gr. 8cm do proiektowania bez ograniczef
< E §Z1 |- weina mineralna istniejaca gr. ok. 14 cm - folia PE Proj 9
ON - istniejgca warstwa wykonczeniowa $ciany - tynk - podbudowa z betonu cementowego klasy C12/C15 gr.12cm
0 § w - goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm

- $ciana istniejgca gr. ok. 52cm E < CZ> gatunku Il stabilizowanego mechanicznie gr.8cm TYTUE. RYSUNKU

SWH1 |- weina mineralna istniejgca gr. ok. 10 cm (<’t, 4 a - dolna warstwa podbudowy z kruszywa frakcji 32-63 gatunku Il
- istniejgca obudowa z ptyt GKF x2 na ruszcie stalowym o stabilizowanego mechanicznie gr.12cm A _
- $ciana istniejgca gr. ok. 42 cm z © - grunt rodzimy PRZEKROJ A-A

SW2 |- wetna mineralna istniejgca gr. ok. 10 cm
istniejgca obudowa z ptyt GKF x2 na ruszcie stalowym

SCIANY DZIAL.OWE

$ciana istniejgca gr. ok. 46 cm NR RYSUNKU Bl _ PB _ AR _ PR _ 02 SKALA
DATA 1:100
27 KWIETNIA 2018
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