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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e zlecenie Zamawiajgcego
e wytyczne branzowe — architektura i konstrukcja
e obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych i zewnetrznych instalacji
elektrycznych na terenie Bazy Smiglowcowej Stuiby Ratownictwa Medycznego w
miejscowosci Biatystok

W zakres projektu instalacji elektrycznych wchodza nizej wymienione urzadzenia
i instalacje:

a) Oswietlenie nawigacyjne TLOF

b) Oswietlenie przeszkodowe

c) Zasilanie gniazd rozruchowych smigtowca

d) Zasianie bramy przesuwnej

e) Zasilanie stacji paliw

f) System zdalnego zatgczania oswietlenia nawigacyjnego
g) Instalacja ogrzewania torowiska

h) Instalacja ogrzewania prowadnicy bramy przesuwnej

i) Uziemienie

3. Instalacje projektowane

3.1 Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu pozostaje bez zmian. Moc przytgczeniowa jest wystarczajgca do
zasilania obiektu.
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3.2 Zasilanie rezerwowe.

3.2.1 Agregat pradotworczy

Obecnie zainstalowany jest agregat pradotwdrczy o mocy 20kVA, ktéry pozostaje.

Do rozdzielni RG rezerwowane] agregatem pradotwdrczym przytagczone beda wybrane,
uprzywilejowane odbiorniki energii elektrycznej takie jak:

e oswietlenie wbudowane w ptyte postoju $migtowca TLOF;

e osSwietlenie ostrzegawcze;

e zestawy gniazd wtyczkowych zbudowane w terenie, przy ptycie postoju smigtowca;
zestawy przeznaczone beda do obstugi i zasilania urzadzenia rozruchowego
Smigtowca,

e zasilanie napedu bramy hangarowej,

e zasilanie napedu bramy wjazdowej,

e agregat paliwowy i tankomat,

3.2.2 Rozdzielnica RON

W pomieszczeniu hangaru nr 0.17 projektuje rozdzielnie oswietlenia nawigacyjnego RON.
Zasilane i sterowane beda z nich oprawy nawigacyjne. Dostawa rozdzielnicy RON przez
dostawce oswietlenia nawigacyjnego. Rozdzielnie RON zasili¢ z RG z sekcji zasilanej
agregatem pradotwdrczym.

3.2.3 Rozdzielnica kabli grzejnych RKG

W hangarze zostanie zamontowana rozdzielnia kabli grzejnych. Z niej zasilane bedg kable
grzejne ogrzewajgce szyny do wprowadzania $migtowca do hangaru. Bedzie to
rozdzielnica z tworzywa samogasngcego — natynkowe, na prad 125 A o gtebokosci min
15cm, o stopniu ochrony IP44. Wszystkie aparaty zabezpieczajgce odbiorniki bedg w
wersji modutowej na pragd zwarciowy 6kA. W rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ min 30%
rezerwy miejsca. Kable i przewody zasilajgce i odptywowe wprowadzaé poprzez dtawiki .
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W drzwiach rozdzielni nalezy zastosowac systemowy zamek z kluczem pozwalajacy
otwierac pozostate rozdzielnie.

3.3 Instalacje odbiorcze

3.3.1 Instalacja oswietlenia strefy TLOF

Dla oswietlenia strefy TLOF zostang zastosowane zagtebione oprawy oswietlenia
nawigacyjnego z filtrem koloru zielonego o charakterystyce dookdlnej w ilosci 4 szt.
Oprawy zagtebione 21VA, ze Zrodtem LED. Oprawy montowane w ptytkich puszkach
zagtebionych 8”, wklejonych w fundament betonowy za pomocg masy lotniskowej np.
CDS Pouring Concrete + FH5-25. Fundament prefabrykowany np. FL-7.

Swiatta nawigacyjne musza spetnia¢é wymagania przepiséw lotniczych Zatgcznika 14 do
Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom Il Lotniska dla smigtowcéw
(heliporty), a w szczegdlnosci krzywych rozsytu $wiatta dla swiatet strefy TLOF.

Z rozdzielni RON nalezy wyprowadzi¢ obwdd réwnolegty zasilajgcy oprawy strefy TLOF.
Nalezy utozy¢ kabel YKY 2x4 mm?2. Wewnatrz prefabrykowanych fundamentéw FL-7
nalezy zastosowaé¢ mufy rozgateine, zywiczne. Oprawy zakoriczone ztgczem KD 501 od
mufy zasili¢ poprzez wykorzystanie przewodu 2x2,5mm HO7RN-F ze ztaczem strony
wtdrnej KD502. Oprawy i puszki nalezy podtgczyé do uziemienia.

3.3.2 Lampy przeszkodowe

Lampy oswietlenia przeszkodowego SEGS48B10 zlokalizowane na obiektach mogacych
stanowi¢ przeszkody state. Nalezy zastosowaé lampy oswietlenia przeszkodowego niskiej
intensywnosci typ A ze zrédtem LED, zasilanych napieciem 48V, 4W, o stopniu ochrony
nie mniejszym niz IP66. Nalezy zasili¢ je z gwarantowanego zrddta zasilania. Zostang
zasilone ze sterownika lamp przeszkodowych SEQC, wyposazonego w zegar
astronomiczny oraz obstuge czujnika zmierzchowego dla zaftgczenia w przypadku
ograniczenia widocznosci w ciggu dnia. Lampy przeszkodowe zasilane bedg kablem
YKY3x4 z rozdzielni RG. Kabel w fundamencie stupka ogrodzeniowego zabezpieczy¢
peszlem fi 25mm natomiast na stupku ogrodzeniowym kabel prowadzi¢ w rurce fi22mm
odporne na dziatanie promieni UV. Nalezy zamontowaé¢ lampe przeszkodowg na
istniejgcym maszcie wskaznika wiatru.
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3.3.3 Sterowanie oswietleniem nawigacyjnym

Sterowanie oswietleniem nawigacyjnym bedzie odbywac¢ sie z dyspozytorni lub
sterownikiem radiowym . Gdy zostanie zainstalowany sterownik oraz gdy rozdzielnia jest
ustawiona w pozycji ,,zdalnej”, bedzie istniata mozliwos¢ zatgczenia oswietlenia z poktadu
Smigtowca za pomoca radia poktadowego. Poprzez odpowiednig liczbe , kliknie¢” pilot
zatgczy oswietlenie nawigacyjne z wybrang intensywnoscig 10, 30 lub 100% oraz zatgczy
Swiatta TLOF oraz wskaznik kierunku wiatru. Sterownik radiowy nalezy podtaczy¢ do
kasety sterowniczej za pomocg kabla sterowniczego. Sterowanie oswietleniem TLOF
bedzie mieé czujnik zmierzchowy aby nie zatgczato sie w dzie. Sterowanie oswietleniem
TLOF i bramy bedzie na jednej czestotliwosci jednym schematem kliknie€.

3.3.4 Instalacja zasilania bramy przesuwne;j

Projektuje sie kabel YKYzo05x2,5mm2 do zasilania bramy przesuwnej z rozdzielni gtéwnej
sekcja rezerwowana agregatem pradotwdrczym. Sterowanie otwieraniem i zamykaniem
bramy przewiduje sie przyciskiem w pomieszczeniu operacyjnym oraz zdalnie za pomocg
radia z pokfadu $migtowca za pomocg odpowiedniej ilosci , kliknie¢”. Zamykanie bramy
ma nastgpi¢ przyciskiem z pomieszczenia operacyjnego lub po 15 min. z sygnalizacjg
Swietlng, ktdra zatacza sie po 5 sek przed zamknieciem bramy. Sterowanie oswietleniem
TLOF i bramy bedzie na jednej czestotliwosci jednym schematem kliknieé.

Trase kabli pokazano na rys E-01.

3.3.5 Instalacja zasilania zbiornik paliwa z dystrybutorem

Projektuje sie kabel YKYz05x2,5mm?2 do zasilania RZ1 — rozdzielni zasilania dystrybutora z
rozdzielni gtdwnej. Z RZ1 projektuje sie utozenie kabla HO5VV5-F7G1,5 w rurze OPTO fi
50mm i OZ-BL-CY-4x0,75 w rurze OPTO fi 50mm do zbiornika paliwa. Do dystrybutora
projektuje sie kable 2xHO5VV5-F7G1,5 w rurze SRS fi 75mm i kabel JZ-60014x1,5 w rurze
SRS fi 75mm. Do tankomatu projektuje sie kabel HO5VV5-F7G1,5 w rurze SRS fi 75mm i
kabel LAN T11 4x2x0,5 w rurze SRS fi 75mm Trase kabli pokazano na rys E-01.

3.3.6 Przepusty pod przyszij instalacje FATO

Projektuje sie trzy rury OPTO fi 50mm z pilotem pod przysztg instalacje FATO. Trase
przepustéw pokazano na rys E-01.
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3.3.7 System zabezpieczenia przesuwnicy

W celu zabezpieczenia przesuwnicy projektuje sie blokade mozliwosci uruchomienia
platformy $migtowca do czasu petnego otwarcia bramy hangarowej. W tym celu nalezy
zamontowac i zaprogramowac sterownik oraz nadajniki radiowe potozenia platformy,
potozenia gornego bramy i potozenia niewtasciwego bramy hangarowej oraz odbiorniki
potozenia platformy i bramy. Przy programowaniu sterownika nalezy uwzgledni¢, ze w
przypadku nadawania sygnatu o niewtasciwym potozeniu bramy hangarowej nalezy
zablokowa¢ mozliwos$¢ pracy przesuwnicy do czasu nadania sygnatu o gérnym potozeniu
bramy. Nalezy takze uniemozliwi¢ zamkniecia bramy hangaru w przypadku ruchu
przesuwnicy, tzn. przesuwnica znajduje sie pomiedzy poczatkiem i kornicem szyn.

3.3.8 Uktadanie kabli doziemnych

Kable nalezy ukfada¢ w rowie na minimalnej gtebokos$ci 70 cm na podsypce piaskowej
grubosci 10 cm i z taka samg warstwg przykrycia. Trase kabla w ziemi nalezy na catej
dtugosci iszerokosci oznaczy¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Folie
utozyé, co najmniej 25 cm nad kablem, ale nie wiecej niz 35 cm. Folia powinna miec
grubos¢ przynajmniej 0,3 mm i szerokos¢ nie mniej niz 20 cm. Na kablu, co 10 m a takze
przy koncach przepustow umiesci¢ opaski oznacznikowe z trwatym napisem
zawierajgcym nastepujgce dane: wiasciciel, nr ewidencyjny, napiecie, typ kabla, trasa
kabla, rok budowy.

Pod nawierzchniami utwardzonymi i jezdniami kable ukfadaé na gtebokosci 1m oraz
dodatkowo chroni¢ je w rurze ostonowej. Trase kabla nalezy prowadzi¢ w odlegtosci
minimum 0,5m od krawedzi projektowanych drég. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli
zinnymi kablami lub urzadzeniami podziemnymi zachowa¢ odlegtosci i obostrzenia
wymagane przepisami (w miejscach zblizenia iskrzyzowania z innymi instalacjami,
sieciami i urzgdzeniami kabel ostoni¢ rurg PCV/SRS fi75(110). Roboty ziemne prowadzi¢
z zachowaniem przepiséw BHP. Instalacje wyprowadzang z budynku ma by¢ w przepustach
zabezpieczonych przed wnikaniem wody i gryzoni.

3.3.9 Uktadanie instalacji w budynku

Kable i przewody w budynku bedg ukfadane w istniejgcych i projektowanych korytach
kablowych i projektowanych kanatach PCV.
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3.4 Instalacja ochrony katodowej zbiornika paliwa.

Projektuje sie instalacje ochrony katodowej zbiornika paliw zabezpieczajgcg przed
korozjg. Szczegdétowy schemat ochrony katodowej zostanie zawarty w projekcie
wykonawczym. Uziom ochrony katodowej musi by¢ odseparowany od pozostatych
uziomow. Rezystancja uziemienia Ry,<7Q.

3.5 Ochrona od porazen

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci
czynnych. Jako ochrone od porazen przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano samoczynne wytgczenie w przypadku przekroczenia wartosci napiecia
dotykowego realizowane przez bezpieczniki z wkfadkami topikowymi, wytaczniki z
wyzwalaczem elektromagnetycznym oraz wytgczniki réznicowoprgdowe w uktadzie
sieciowym TN-C-S. Rozdzielenie przewodu PEN na przewdéd ochrony PE i neutralny N
nastepuje w ztaczu kablowo-pomiarowym. Punkt ten musi byé uziemiony bednarka
FeZn30x4mm do systemu uziomowego obiektu. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby
przewody N i PE poza punktem podziatu nie byty ze sobg tgczone.

4. Probyi pomiary montazowe

Po zakoniczeniu robdét wykonawca jest zobowigzany wykonaé badania zgodnie z
PN-HD 60364.6 :2008r:

e ciggtosci potgczen obwoddw

e ciggtosci potaczen przewoddw ochronnych i potgczen wyréwnawczych
e rezystancji izolacji

e impedancji obwodéw

e skutecznosci dziatania srodkdw ochrony przeciwporazeniowej

e pomiar natezenia oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

e rezystancji uziemienia

5. Uwagi koncowe

Niniejszy opis stanowi integralng cze$¢ projektu:

innebo sp. z o.0.
Wolska 54 lok.7, 01-134 Warszawa
NIP 527 268 76 63

www.innebo.co

Przebudowa i rozbudowa bazy Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Biatymstoku wraz z niezbednymi elementami
zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej oraz rozbidrka istniejgcych elementdéw instalacji paliwowej. Projekt pn.: ,Wsparcie baz
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Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi nomami
i przepisami oraz z zachowaniem obowigzujgcych zasad i przepiséw BHP;

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest

dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegdlnosci:

- Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

- Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobéw stosowanych
w instalacjach elektrycznych.

Zaproponowane W niniejszym projekcie aparaty, urzadzenia itp. za zgoda

Inwestora mogg by¢ zamienione na rownowazne, lecz o nie gorszych

parametrach szczegétowych

Wszystkie rozdzielnice wyposazy¢ w schematy i opisy numeréw obwodoéw

Sporzadzit:

mgr inz. Krzysztof Kulesza, upr. PDL/0071/POOE/07

Sprawdzit:

mgr inz. Adam Borowik, upr. PDL/0054/POOE/08

+48 22 25470 48
+48 660 907 201
+48 793 196 712
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6. Spis rysunkéw

Instalacja elektroenergetyczna zewnetrzna rys. BI_PB_IE_PZT 01

Instalacja elektroenergetyczna parter rys. BI_PB_IE_RZ 02

Schemat blokowy instalacji elektr. agregatu tankowania rys.Bl_P-B_IE_SCH_03
+48 2225470 48 innebo sp. z o.0.
+48 660 907 201 Wolska 54 lok.7, 01-134 Warszawa
+48 793 196 712 NIP 527 268 76 63
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