DETAL MOCOWANIA OPRAW

OSWIETLENIE PRZESZKODOWEGO
NA OGRODZENIU

GRP korpus czerwony

konektor meski

konekto zenski

oprawy przeszkodowej prowadzone
w rurze zabezpieczajqcej typu peszel
odpornej na promieniowanie UV

przedluzka — stupek systemowy

stupek 44x70mm wys. 240cm
np. BEKAFIX lub réwnowazny

podmurdwka betonowa

prefabrykowana
251x4x30cm

fundament 30x30x80cm

kabel 2x1.5mm’ /

| TEREN ZEWNETRZNY]

szereq czerwonych diod

uchwyt montazowy
stal nierdzewna

szpilka gwintowa M6x100

| TEREN WEWNETRZNY]
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| —— kabel 2x1 5mm’

|#max = 9.6mm \

ogrodzenie panelowe

‘ np. NYLOFOR 3D PRO lub réwnovr

stupek 44x70mm wys. 260cm/

‘ np. BEKAFIX lub rownowazny ‘

podmurdowka betonowa
prefabrykowana
251x4x30cm
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| TEREN WEWNETRZNY]

250 — WYMIAR PANELU

szereq czerwonych diod

panel ogrodzeniowy z drutu ocynkowanego ogniowo

np. NYLOFOR 3D PRQ lub rownowazne
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GRP korpus czerwony

konektor meski
konekto zenski

przedtuzka — slupek systemowy

stupek 44x70mm wys. 260c
np. BEKAFIX lub rownawazny
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podmurdwka betonowa

prefabrykowana
251x4x30cm

puszka pofgczeniowa
P 67 100x100mm

$gmax = 9.6mm

_przewody prowadzone

w fundamencie w rurze
zabezpieczajqeej typu
peszel

\srupk' ogrodzeniowe z mocowanymi

oprawami nelezy uziemic
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fundament BOXBOXSOCW‘ '

et

slupki ogrodzeniowe z mocowanymi
oprawami nelezy uziemic

KOLOR RAL 6005

PANEL SYSTEMOWY, PRZEMYSEOWY OCYNKOWANY OGNIOWO, MALOWANY PROSZKOWO,

NP. PANELE NYLOFOR 3D PRO BETAFENCE 2,03m LUB ROWNOWAZNE
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kabel 2x1.5mm’
gmax = 9.6mm

_przewody ze stupka

ogrodzenia do oprawy
przeszkodowej prowadzone
w rurze zabezpieczajqcej
typu peszel odpornej na
promieniowanie UV

puszka pofgczeniowa

IP- 67 100x100mm

_przewody prowadzone

w fundamencie w rurze
zabezpieczajqce] typu
peszel

kabel 2x1.5mm’
$max = 9.6mm

UWAGA!!!

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

~ WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

— PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

— SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE WG. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

— SZCZEGGLOWE ROZWIAZANIA INSTALACYINE WG. PROJEKTOW INSTALAC

— WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE PODLEGAJA ZATWIERDZENIU PRZEZ PROJEKTANTA

— WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY MUSZA SPEENIAC OBOWIAZUJACE NORMY, ATESTY |
PRZEPISY BUDOWLANE

— FUNDAMENTY WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA SYSTEMU OGRODZENIA

— MONTAZ SYSTEMU OGRODZENIOWEGO WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA

— NA ETAPIE REALIZACJI, W MIEJSCACH POLACZENIA ISTNIEJACEGO OGRODZENIA | BRAM
Z OGRODZENIEM NOWOPROUEKTOWANYM, WSZELKIE LUKI NALEZY UZUPEENIC PANELAMI
NOWEGO OGRODZENIA O WYMIARACH DOBRANYCH W NATURZE

DATA OPIS NR

PROJEKT

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BAZY SMIGLOWCOWEJ SLUZBY
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (HEMS) W BIALYMSTOKU WRAZ
Z NIEZBEDNYMI ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ROZBIORKA
ISTNIEJACYCH ELEMENTOW INSTALACJI PALIWOWEJ.
PROJEKT PN.: "WSPARCIE BAZ LOTNICZEGO POGOTOWIA
RATUNKOWEGO - ETAP 2", WSPOLFINANSOWANY ZE SRODKOW
UE - PERSPEKTYWA 2014-2020 INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO.
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InnebOsp.zo.o

pracownia architektoniczna

ul.Wolska 54/7, 01-134 Warszawa
biuro@innebo.com, NIP 527 268 76 63
M: +48 660 907 201,T: +48 22 254 70 48

PROJEKTANT [ mgr inz. arch TOMASZ BAL PODPIS

44/10lA/08
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

WSPOLPRACA | mgr inz. arch. Bartosz Sowulewski
mgr inz. arch. Ariadna Zimnoch

mgr inz. arch. Dominika Kurzeja

SPRAWDZAIACY [ mgr inz. arch Justyna Beata Szczubet

MA/129/08
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczef

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT OGRODZENIA

NR RYSUNKU BI_PB_O_SCH_02 S

1:20
DATA 27 KWIETNIA 2018




