SCHEMAT TECHNOLOGICZNY INSTALACJI' PALIWOWEJ
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OZNACZENIA PIA:

@ —Lokalny pomiar poziomu
(listwa pomiarowa)

—Sonda pomiarowa
(poziom, temperatura)

—Czujnik cisnienia

el &

@,} —System zarzqdzania

Y —Pomi -
L‘M Pomiar przeplywu porcji paliwa
[{jAY —Pomiar i sygnalizacja poziomu
NVi/  paliwa w zbiorniku

PAY —Sygnalizacja wzrostu cisnienia
KNV  (pomiar szczelnosci zbiornika)
VA —Pomiar temperatury w zbiorniku
N  —System monitoringu

@

OZNACZENIA
TECHNOLOGICZNE:

—Zawdr oddechowy OPW 523UK

—Bezpiecznik przeciwdetonacyjny
—Przerywacz ptomienia

—Przylqcze KAMLOK 3"
—Wskaznik poziomu paliwa

—Kosz ssawny
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—Zawdr stopowy
%V—Zawér antyprzepefnieniowy
Lo —Ramie plywajqce ssqce

—Rura wlewowa z zamknieciem
hydraulicznym.

—Zawdr kulowy odcinajqcy

—Pompa poboru prdbek i roztadunku
Q=40 |/min

—Wymienne ztqcze od tankowania i
roztadunku statku powietrznego

—Zawdr przelewowy
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—Rurociqgi produktowe
— — — — —Rurociqgi par

—— — —— —lqcza sterowania i monitoringu

ISTNIEJACY AGREGAT (DYSTRYBUTOR) ORAZ TANKOMAT

Ssanie ze
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Modut pompoowy
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Urzodzenie do
odczytu kart
chipowych
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-WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

-PROJEKT INSTALACJI PALIWOWEJ ROZPATRYWAC tACZNIE Z
PROJEKTAMI BRANZOWYMI

-SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE WG. PROJEKTU
KONSTRUKCYJNEGO

-SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA INSTALACYJNE WG. PROJEKTOW
INSTALACJI

-WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE PODLEGAJA ZATWIERDZENIU PRZEZ
PROJEKTANTA

-WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY MUSZA SPELNIAC OBOWIAZUJACE
NORMY, ATESTY | PRZEPISY BUDOWLANE

DATA OPIS NR

PROJEKT
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BAZY SMIGLOWCOWEJ StUZBY
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (HEMS) W BIALYMSTOKU WRAZ
Z NIEZBEDNYMI ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
| INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ROZBIORKA
ISTNIEJACYCH ELEMENTOW INSTALACJI PALINOWEJ.
PROJEKT PN.: "WSPARCIE BAZ LOTNICZEGO POGOTOWIA
RATUNKOWEGO - ETAP 2", WSPOLFINANSOWANY ZE SRODKOW
UE - PERSPEKTYWA 2014-2020 INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO.
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architektoniczna

ul.Wolska 54/7, 01-134 Warszawa
biuro@innebo.com, NIP 527 268 76 63
M: +48 660 907 201,T: +48 22 254 70 438

PROJEKTANT | mgr inz. ALEKSANDER BUSZA PODPIS

upr. WKP/0277/PW0S/04

WSPOLPRACA

SPRAWDZAIACY | mgr inz. BEATA BUSZA
upr. WKP/0252/PW0S,/05
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