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1. Wstep.
1.1. Celi zakres opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy jest rozpoznanie pazaltogruntowego dziatek
nr: 2/4, 2/5 i 2/6, w miejscowoi Brzegi, na zlecenie inwestora.

1.2. Materialy archiwalne i dokumenty.
Mapa sytuacyjno-wysokeciowa, dostarczona przez inwestora.
2. Polazenie i rzeéba terenu, budowa geologiczna, warunki hydrogeoogs.

Dziatki, bedace przedmiotem opracowania, podoe § W MmiejSCOWECI
Brzegi w poinocno-wschodniej e¢xi gminy Wieliczka. w powiecie wielickim
w wojewddztwie matopolskim.

Gmina Wieliczka potgona jest w potudniowo-zachodniej ¢ézi Pogorza
Bocheiskiego, wchodgrego w sklad Kotliny Sandomierskiej oraz poétnocno-
wschodniej cgsci Pogorza Wielickiego. Wysoczyzna Wielicko-Gdowslay w
obrebie tektonicznego zapadliska przedkarpackiego, wymeego sfatdowanymi
osadami miocenu o miszaci przekraczajcej kilkaset metréw. Reprezenjuje w



czesci potudniowej wysoczyzny; ity i itotupki z przewstivieniami mutkdw i piaskéw,
oraz piaskowce warstw grabowieckich, w potnocnlgj; itowce i mutowce warstw
chodenickich. Pogorze Wielickie buduptwory fliszowe dolno i gérnokredowych
warstw grodziskich, kredowych tupkoéw wierzchowskionaz eocgskich tupkow

pstrych, margli, tupkow i piaskowcow warstw hieriégivych. Utwory podtaa niemal

na catej powierzchni okrywa kilku, kilkunastomet@wwarstwa utworow
czwartorzdowych wyksztatconych w postaci glin pylastych,ngli pytow a w

dolinach rzecznych namutéw, piaskownirow.

Uksztaltowanie terenu gminy jest urozmaiconeg$Cpotudniowa, nalegca do
Pogdrza Wielickiego, charakteryzujeg sivyzynno-pagorkowatym uksztattowaniem
terenu, natomiast potnocna, podma w pradolinie Wisty, jest raczej nizinna. Obszar
gminy Wieliczka potaony jest w dorzeczu rzeki Raby, Wilgi i Serafy, dopw
Wisly, stanowicej potnoci granie gminy.

3. Aktualny stan dziatki — przedmiotu ekspertyzy.

Przedmiotowy obszar baflgest ptaski i niezagospodarowany, porasta go
wysoka trawa. Gg¢ powierzchni terenu badaostata uformowana sztucznie poprzez
podniesienie terenu i uformowanie ptaskiej terasgypowe;.

Poinocry granie obszaru badawyznacza linia brzegowa zbiornika wodnego
., Zwirownia Brzegi”. Potudniow granie terenu badawyznacza koryto rzeki Serafy.
Od strony zachodniej oraz wschodniej obszar badeaniczy z niegytkami,
porasnictymi wysoka traw.

4. Opis wykonanych prac.

Rozpoznanie podim przeprowadzono poprzez wiercenia penetracyjne
matasrednicowym swidrem rcznym. Wykonano sZé otworéw penetracyjnych do
gtebokasci 4,0 m. Rozmieszczenie otworOw zaznaczono naenaat. 1. Uzyskane
wyniki bada przedstawiono w postaci profili otworow — zal. 2 4-oraz na
przekrojach geologicznych — zat. 5 - 7.

5. Ocena wiaciwosci gruntow zalegapych w podtau.

Pod powierzchni terenu przedmiotowego obszaru hgdaonizej okoto 0,3 —
0,7 m warstwy gleby i nasypu niebudowlanego zalegestwa utwordw spoistych —
glina pylasta i glina pylasta prochnicza w starastycznym o myjzszaci okoto 0,6 —
1,1 m. Wyptek stanowi otwér nr: 3, gdzie warstwa gleby i glimzdzielona jest 0,6
m warstw piasku drobnego oraz otwér nr: 2, w ktérym warstglny nie
nawiercono. Niej w podiau zlokalizowano utwory organiczne — namut gliniasty
0 migzszaci okoto 0,5 — 1,2 m. Pod warsfwnamutu w podiou stwierdzono
wystepowanie utworow piaszczystych — piasek drobny wistaedniozagszczonym,
zakgajacy do spodu wszystkich otworow badawczych, minindorgkbokasci 4,0 m



ppt. W otworach nr: 1, 2 i 4 warstwa namutu i piaskzdzielona jest ciegkwkiadka
itu pylastego w stanie plastycznym oarszasci 0,2 — 0, 4 m

Zwierciadto wody gruntowej zostato zlokalizowane wezystkich otworach
badawczych na gbokaosci okoto 3,3 — 3,9 m ppt. Generalnie wilgogaogruntéw
wzrasta z gibokdascia.

6. Whnioski i zalecenia.

Obszar bada zlokalizowany jest w olgbie pradoliny rzeki Wisty oraz w
dolinie rzeki Serafy, ktéra wyznacza potudnipgranie dziatki nr: 2/4. Dolina ta
zostata wypetniona przez utwory pochodzenia rzeganblisko powierzchni terenu
nawiercono osady organiczne — namut gliniasty. Wyworganiczne nie stanowvi
nosnego podtaa gruntowego, unibiwiajacego bezpgrednie posadowienie w ich
obrebie fundamentow planowanego budynku. Warstwy narapaczywaj na stropie
utworéw niespoistych (piasek drobny), ktore stamaowgne podiae gruntowe.

Bezpdrednie posadowienie budynku jest ive po usuniciu gruntow
organicznych z podia (czs$ciowa wymiana gruntu), tak, by fundamenty w &ato
zostaty ulokowane w obbie warstwy piasku drobnego.

Innym proponowanym rozwzaniem jest posadowienia planowanego budynku
na palach lub studiach, debtonych do warstwy piasku drobnego.

Na etapie projektowania budynku nalewzig¢ pod uwag mazliwosé
podniesienia gi poziomu zwierciadta wody gruntowej i zaprojekt@énwadpowiednie
odwodnienie wokot obiektu. Fundamenty budynku mugbpstg zabezpieczone
izolacj przeciwwilgociows — poziong i pionow.

W badanym podieau stwierdzono ztzone warunki gruntowe. Niniejsza opinia
zostala oparta na analizie &zie profili otworOw penetracyjnych, ktorych
rozmieszczenie nie pozostaje w zZwku z jalgkolwiek lokalizacy przysziej
zabudowy, dlatego nie me zosté dofgczona do projektu budowlanego. Po ustaleniu
doktadnego zagospodarowania terenu inwestycjiejiné badania nalg uzupeiné.

7. Spis zadcznikow

Zat.1l. Mapa zagospodarowania przestrzennego.
Zat.2 - 4. Karty otworéw od 1 do 6.

Zat.5 - 7. Przekroje geologiczne.

Zal.8. Legenda do kart otworow oraz przekrojéw.
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