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W odpowiedzi na pismo znak LPR.DIN.21.5-1.2018 z dnia 08.02.2018r. oraz pismo LPR.DIN.21.6-
1.2018 z dnia 19.02.2018r. w sprawie planowanej budowy bazy Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa
Medycznego HEMS na dziatkach nr 2/4, 2/5, 2/6 obreb Kokotow, w Brzegach, gmina Wieliczka
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie informuje, iz obszary szczegdlnego zagrozenia powodziag w rejonie wnioskowanej inwestycji
znajduja sie pomiedzy brzegiem rzeki Serafy a watem przeciwpowodziowym. Zwracamy uwage, iz Serafa
nie zostata objeta mapami zagrozenia powodziowego. Ponadto, dla ww. rzeki nie zostato opracowane
studium ochrony przeciwpowodziowej.

Jednoczeénie informujemy, iz w ramach ,Programu ochrony przed powodzig w dorzeczu gornej
Wisty” wykonane zostato w 2012r. opracowanie pn. ,Analiza hydrauliczna mozliwosci poprawy ochrony
przeciwpowodziowej w dolinie rzeki Serafy poprzez budoweg zbiornikéw matej retencji”. Zgodne z ww.
opracowaniem wnioskowany teren znajdujg sie w zasiggu zalewu wodami powodziowymi od Serafy,
ktérych prawdopodobieristwo wystgpienia jest $rednie i wynosi raz na 100 lat (Q1%).

Zgodnie z ww. analiza, w celu eliminacji zagrozen powodziowych w zlewni Serafy preliminowano
do realizacji budowe pigciu zbiornikéw, w tym dwdch na Serafie oraz trzech na jej doptywie Malinowce.
W chwili obecnej ukoriczono budowe jednego ze zbiornikéw tzw. zbiornika ,Biezanow”. Jak wynika
z ww. analizy realizacja powyzszego zbiornika nie zapewnia dla planowanego przedsiewziecia — bazy
Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego HEMS w Brzegach ochrony przed zalewem wodg Q1%
od Serafy. Orientacyjne rzedne wéd prawdopodobnych zgodnie z ww. analiza (po realizacji zbiornika
_Biezanow”) w przekroju obiektu mostowego wynosza: Q1% - 199,40m n.p.m., Q0,2% - 199,70m n.p.m.
Analiza rzednych wykonana w oparciu o numeryczny modelu terenu wykonany metodg skaningu
laserowego (gdzie éredni btad wysokosci zawiera sie w przedziale do 0 2 m) wykazaia—ze—w-przypadku
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wystapienia wezbrania Q1% teren planowany do zainwestowania (o rzednych okoto 198,20-198,40m
n.p.m.) narazony bedzie na zalanie warstwg wody o gtebokosci ok. 1,0-1,2m.

Przedmiotowy teren bedzie znajdowat sie poza zasiegiem zalewu wodami powodziowymi (Q1%)
od Serafy dopiero po zrealizowaniu budowy wszystkich pieciu zbiornikéw.

W tym miejscu informujemy, iz w obrebie dziatek nr 2/4, 2/5, 2/6 potozonych w miejscowosci
Kokotéw, gmina Wieliczka znajdujg sie urzadzenia melioracji wodnych: réw o oznaczeniu R-7 oraz
rzeka Serafa i lewy wat rzeki Serafa.

Odnoénie istniejacego obiektu mostowego informujemy, ze do dnia 31.12.2017r.
most znajdowat sie w administracji Marszatka Wojewddztwa Matopolskiego, wykorzystywany byt m.in.
do obstugi i konserwacji watéw rzeki Drwina Diuga i rzeki Serafa. Planowang przebudowe obiektu
mostowego nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie iich usytuowanie oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunkow korzystania z wod
regionu wodnego Gornej Wisty. Majgc na uwadze, iz w chwili obecnej nie zostata zakoriczona inwestycja
polegajaca na budowie zbiornikéw matej retencji w dolinie rzeki Serafy, przy planowaniu i projektowaniu
przedmiotowej inwestycji nalezy odnie$¢ sie do warunkéw istniejagcych tj. z uwzglednieniem
zrealizowanego zbiornika ,Biezanéw”. Ponadto, przebudowywany obiekt mostowy powinien zostaé¢
wyniesiony ponad rzedng korony istniejgcych obwatowar.

W zafaczeniu przekazujemy mape z zaznaczonym obszarem zalewowym wody Q1%, ktéry

uwzglednia wptyw zrealizowanego zbiornika , Biezanéw”.
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Otrzymuja:
1. Adresat + zatacznik
2. Zarzad Zlewni Wisty krakowskiej a/a.
3. RZGW Krakdw - RPP a/a.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie

ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw

tel.: +48 (12) 62 84 130 | faks: +48 (12) 42 32 153 | e-mail: krakow@wody.gov.pl www.wody.gov.pl



006 ¢

uala)] AUBMONSCIUM
\auea: lajew MoMIWoIGZ Bmopng zezidod Ajeias ezl Biwop m lemoizpomodmoazid Auoiypo Amesdod RFoMIZOW euzoineipAy BZHRUY - LAA - % 1D NMajez eoiuelf -

:epuaben




