ZMIANY W OZNAKOWANIU STANOWISKA TLOF WRAZ Z PRZESUWNICA (ustalone po spotkaniu

w ULC 15.10.2018).

Malowanie przesuwnicy:

400
100

Pasy kierunkowe na platformie pomalowaé na czerwono

Wrysowac okragg o wewnetrznym promieniu 310 cm, o szerokosci 50 cm (nie miesci sie
w catosci na platformie).

Jako punkt srodkowy okregu obra¢ srodek geometryczny platformy.

Rezygnacja z malowania barwy czerwonej w naroznikach platformy.
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Malowanie stanowiska bez przesuwnicy:

1.

Rezygnacja z z6ttego krzyza, malowanie pod przesuwnicg — prostokat barwy czerwonej (RAL
3024), wypetnienie catej przestrzeni pod przesuwnica.

Pasy kierunkowe kolor czerwony o rozstawie 200 cm pomiedzy osiami tych pasow, tj. 180cm
pomiedzy wewnetrznymi krawedziami paséw, analogicznie do malowania paséw
kierunkowych na przesuwnicy.

Pas wyznaczajacy strefe bezpieczenstwa wokét platformy — zastosowacé kolor czerwony.
Wrysowany okrag o wewnetrznej Srednicy 620 cm (promien 310 cm) i szerokosci 50 cm.
Wrysowany okrag o zewnetrznej srednicy 1050 cm (promien 525 cm) i szerokosci 15 cm —
wymiar 0,83D.

Jako punkt srodkowy okregéw obrac srodek geometryczny platformy.

Nie stosowaé linii wyprostowania, linia $Srodkowa drogi kotowania ma konczyé¢ sie na
zewnetrznym okregu stanowiska postojowego.



linia srodkowa
drogi kotowania

Malowanie stanowiska z przesuwnica:




Oswietlenie stanowiska postojowego z przesuwnicg:

1.

Przy realizacji nowych projektow sugerujemy aby lokalizacja zagtebionego $wiatta oznaczajgce
obrys przesuwnicy, koloru zielonego, pokrywato sie z wewnetrznym okregiem strefy TLOF.

Do oswietlenia TLOF, oprdcz zagtebionego oswietlenia |

rowniez oswietlenie z hangaru. Zastosowanie oswietlenie powinno by¢ oswietleniem szeroko-

strumieniowym (reflektory, latarnie, halogeny) oraz mie¢ nastepujgce wtasciwosci (rozdziat

5.3.9. Aneks 14 tom ll):

5.3.9.12 Swiatta szeroko-strumieniowe strefy TLOF powinny by¢ zlokalizowane w taki sposéb,
aby unikng¢ oslepiania pilotéw wykonujgcych lot lub personelu pracujgcego w tej
strefie. Lokalizacja i kierunek $wiecenia swiatet szeroko-strumieniowych powinien
by¢ taki, aby powstawanie cieni byto minimalne.

5.3.9.23 Srednie natezenie oéwietlenia poziomego $wiatet szeroko-strumieniowych powinno
wynosi¢ co najmniej 10 luxéw z zachowaniem stopnia réwnomiernosci (stosunku
Sredniej do minimum), mierzonego na powierzchni TLOF, nie wiekszego niz 8 : 1.

Przy realizowanych inwestycjach nalezy sprawdzi¢ swiatto$¢ oswietlenia na hangarach, czy

spetnia powyzsze wymagania, jezeli oswietlenie nie spetnia, przewidzie¢ wymiane oswietlenia.

Wykonaweca przedstawia dokument z badaniami natezenia Swiatta zastosowanego oswietlenia

(co najmniej 10 luxéw — patrz pkt. 5.3.9.23).



