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STOEN OPERATOR

WARUNKI PRZYLACZENIA GrIv

nr ND\KW\06042\2018 z dnia 14.10.2019 r.
Zatacznik nr | do Umowy o przylaczenie

Klient:
LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
ul. Ksiezycowa 5, 01-934 Warszawa

Obiekt przytaczany: budynek biurowy, ul. KSIEZYCOWA 5 dz. 7/10, Warszawa.

Odpowiadajac na wniosek ztozony dnia 15.03.2018 r., innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. okredla nastepujace warunki
przytaczenia instalacji elektrycznej obiektu:

Parametry podstawowe
1. Moc przytaczeniowa:
przytacza 1 (podstawowego) 572 kW (zwiekszenie o 332kw) +638 kW (zasilanie Rezerwowe)- sekcja |
projektowanej stacji miejskiej
przytacza 2 (rezerwowego) 638 kW + 572 kW (zasilanie Rezerwowe)— sekcja 2 - projektowanej stacji miejskiej
2. Napiecie zasilania nN 0,4 /0,23 kV.
3. Dane techniczne parametréw sieci:
a)  napiecie zasilania po stronie SN innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. — 15kV
b)  napiecie zasilania po stronie nN innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. —0,4/0,23kV
c)  napiecie zasilania Klienta 15kV
d)  wspdtczynnik mocy cos fi = 0,93
e) ochrona od porazen w sieciach 15kV — uziemienie
f) ochrona od porazen w sieci odbiorczej nN innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. — uktad TN-C
g)  prad zwarcia na szynach 15 kV w projektowanych stacjach transformatorowych przyja¢ 9,7 kA przy czasie
wylgczenia 1s.
h)  opornoéé uziemienia stacji nie powinna przekroczyé 0,7 Q przy pradzie zwarcia doziemnego 400A, przy czasie
wylgczenia zwarcia 0,4 s.
4. System ochrony od porazen: w sieci innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. ukfad TN-C, u Klienta wg normy PN-HD 60364-4-
41:2017.
5. Miejsce dostarczania energii i rozgraniczenia wtasnosci innogy Stoen Operator Sp. z 0. o. i instalacji Klienta: zaciski
pradowe w rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej 15/0,4kV na wyjéciu przewoddéw WLZ w kierunku instalacji
odbiorczej.

Obowigzki innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.
6. W celu przylaczenia instalacji i poboru energii elektrycznej wedtug wnioskowanych parametréw,
innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.:
a)  wbuduje w obiekt Klienta miejska stacje dwutransformatorowg 15/0,4 kV z facznikiem sekeji w izolacji SFe z
transformatorami o mocy 800 kVA. W kazdej rozdzielnicy zostang przewidziane dwa pola liniowe i pole
transformatorowe. W jednym z pdl liniowych SN kazdej rozdzieinicy SN zostanie zainstalowany wskaznik

k,
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przeptywu pradu zwarciowego z komunikacja do SCADA. Stacja zostanie wyposazona w infrastrukture techniczng
MBS, instalacje teleinformatyczng i antenowg oraz anteny. ‘
Rozdzielnice nN projektowane] stacji transformatorowej zostang wyposazone nastepujaco: pole zasilajace
w roztgcznik 1600A, pola odptywowe w roztaczniki jednobiegunowo roztgczalne: 400A — dla kabli o przekrojach
150mm? oraz 240mm?’. Rozdzielnice nN nalezy potaczy¢ tacznikiem sekcyjnym 4xYKY 1x240mm’

Projektowana stacja transformatorowa zostanie wigczona w sie¢ SN odcinkami linii kablowej Al
3x1x150mm?/20kV nastepujaco:

sekcje 1 SN kablem z RPZ Bemowo (pole 46). Pole nr 46 w stacji RPZ Bemowo. wyposazy¢ w niezbedne
urzadzenia. Projekt wyposazenia pola zostanie wykonany przez Inwestycje Sieciowe WN innogy Stoen Operator
Sp. z 0.0. na odrebne zlecenie.

sekcje 2 SN kablem z RPZ Bemowo {pole 8). Pole nr 8 w stacji RPZ Bemowo. wyposazy¢ w niezbedne urzadzenia.
Projekt wyposazenia pola zostanie wykonany przez Inwestycje Sieciowe WN innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. na
odrebne zlecenie.

Uwagal
Sposéb wprowadzenia kabli do pél/pola SN w stacji RPZ Bemowo nalezy uzgodni¢ w Inwestycjach Sieciowych
WN innogy Stoen Operator Sp. z 0.0., tel. 22 821 47 29.

zainstaluje w rozdzielnicach nN stacji transformatorowe] zabezpieczenia gtéwne, bezpiecznikami zwtocznymi o

wartosciach dostosowanych do obcigzenia i przekroju wlz-téw, uzgodnione na etapie projektowania,

dokona sprawdzenia zgtoszonej przez Klienta instalacji elektrycznej,

zainstaluje uktady pomiarowe,

zapewni dostarczanie energii zgodnie ze standardami jakosciowymi innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.,

zatagczy pod napiecie wykonang przez Klienta instalacje elektryczng, po spetnieniu przez Klienta wymagan

okredlonych w pkt. 7,

uwagi dodatkowe dotyczgce obowigzkéw innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.:

— typ i lokalizacje ww. projektowanych urzadzen Projektant uzgodni z innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. na
etapie projektowania. Zastosowane materialy i urzagdzenia powinny by¢ zgodne ze specyfikacjg innogy Stoen
Operator Sp. z 0. 0. dostepng na stronie internetowej www.innogystoenoperator.pl,

— miejsce przytaczenia instalacji obiektu do sieci innogy Stoen Operator Sp. z o. o.: linia kablowa SN (dla
zasilania podstawowego), linia kablowa SN (dla zasilania rezerwowego),

— szacowane naktady ponoszone przez innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. na realizacje przytaczenia do miejsca
dostarczania energii elektrycznej, na dziet wydania warunkéw przytgczenia wynoszg ok. 1 754 700,00 zt
(Uwaga: to nie jest optata za przytaczenie. Optata za przylaczenie ponoszona przez Klienta okreslona zostata w
§7 Umowy o przytaczenie).

Obowigzki Klienta (wykonanie prac nalezy zleci¢ osobie z uprawnieniami)
7. W celu przytaczenia instalacji i poboru energii elektrycznej wedtug wnioskowanych parametréw Klient:

a)
b)

d)

zawrze Umowe 0 przytaczenie i wniesie oplate za przytaczenie, zgodnie z zapisami Umowy,

uzgodni sposéb wykonania instalacji wewnetrznej w innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. — Inwestycje Sieciowe SN i
nN ul. Rudzka 18, pok. 102, 104, zgodnie z ,Wytycznymi projektowania i wykonywania przytaczy do sieci
elektroenergetycznej innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. w zakresie instalacji elektrycznych oraz rozliczeniowych i
bilansujacych ukiadéw pomiarowych energii elektrycznej” (Wytyczne dostepne w Inwestycjach Sieciowych SN i
nN innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. ul. Rudzka 18),

uzgodni lokalizacje stacji transformatorowej w innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. — Inwestycje Sieciowe SN i nN, na
etapie opracowywania projektu budowlanego. Informacje ogdlne oraz wymagania w zakresie projektu lokalizacji
stacji podane s3 w sekcji Informacje dodatkowe niniejszych warunkéw przytaczenia,

wykona wewnetrzne linie zasilajace (WLZ-ty) z rozdzielnic nN projektowane] stacji w celu zasilenia obiektu
nastepujqco:

Zasilanie podstawowe

mocg przytaczeniowa 572 kW (240kW, 332 kW)z rozdzielnicy nN projektowanej stacji (sekcja | - Tr 1).

moca przytgczeniowg 638 kW (308 kW, 330 kW) z rozdzielnicy nN projektowanej stacji (sekcja Il = Tr 2).

zasilanie rezerwowe

moca przytaczeniowg 638 kW (308 kW, 330 kW) z rozdzielnicy nN projektowanej stacji (sekcja | —Tr 1).

mocg przytaczeniowg 572 kW (240kW, 332 kW) z rozdzielnicy nN projektowanej stacji (sekcja Il = Tr 2).
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e)

f)

g)

h)

i)
)

oraz instalacje odbiorczg w obiekcie. Wykonane wewnetrzne linie zasilajagce pozostajg na majgtku i w
eksploatacji Klienta. Trasy wewnetrznych linii zasilajgcych Klient uzgodni zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
przygotuje w instalacji elektrycznej miejsce do montazu rozliczeniowych uktadéw pomiarowych. Uktady
pomiarowe powinny zosta¢ umieszczone w migjscu ogélnodostepnym,

zastosuje zabezpieczenia przed uktadami pomiarowymi (przystosowanymi do plombowania wytgcznikami
nadmiarowo-pragdowymi do 40 kW), uzgodnione na podstawie ztozonej dokumentacji wykonawczej z innogy
Stoen Operator Sp. z 0.0. — Inwestycje Sieciowe SN i nN ul. Rudzka 18, pok. 102, 104,

zastosuje w obiekcie automatyke SZR z blokadg mechaniczng uniemozliwiajgca zataczenie dwoch Zrédet zasilania
do pracy réwnolegtej,

dostarczy do Biura Obstugi Klienta - Serwis Techniczny innogy Stoen Operator Sp. z o. 0. 01-689 Warszawa,
ul. Rudzka 18 zgtoszenie gotowosci instalacji, weczesniej uzgodniong dokumentacje budowlano - wykonawczg
przytaczanej instalacji z okresleniem pradu znamionowego zabezpieczen i typu uktadu pomiarowego, Umowe
kompleksowg lub Umowe o $wiadczenie ustug dystrybucji i Umowe sprzedazy energii elektrycznej (zawartg z
wybranym przez siebie dostawcg),

bedzie ponosit catkowitg odpowiedzialnos¢ za prawidtows i bezpieczng eksploatacje jego urzadzer,

przed przytagczeniem obiektu do sieci, Klient wiasnym kosztem i staraniem rozwigze ewentualne kolizje
projektowanej infrastruktury technicznej oraz zabudowy 1z istniejagcymi urzadzeniami energetycznymi.
Przebudowy urzadzen energetycznych dokonaé¢ mozna jedynie po uzyskaniu od innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.
warunkéw usuniecia kolizji i po zawarciu odrebnej Umowy o przebudowie elementéw sieci innogy Stoen
Operator Sp. z 0. 0. Przy zaistnieniu ewentualnej kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznymi innogy Stoen
Operator Sp. z 0. 0. wszelkie prace budowlane zwigzane z obiektem mozna prowadzi¢ po jej usunieciu.

Informacje dodatkowe
8. W przypadku zastosowania przez Inwestora miejskie] stacji transformatorowe] wbudowanej w obiekt kubaturowy

nalezy:

a)

b)

c)

d)

na etapie projektu budowlanego obiektu przewidzie¢ i zaprojektowaé wentylacje grawitacyjng pomieszczen
stacji,

dla budynkéw mieszkalnych w stacjach instalowa¢ transformatory o obnizonym poziomie hatasu {niezbedny
operat akustyczny, konieczno$é opracowania tego operatu wynika z wyboru Inwestora co do lokalizacji stacji w
zwigzku z tym koszty operatu ponosi Inwestor budynku),

wprowadzenie kabli do stacji realizowa¢ poprzez przepusty kablowe gazoszczelne zatapiane
w $cianie fundamentowej budynku w trakcie jej realizacj,

przewidzie¢ instalacje lampki wskaznika przeptywu pradu zwarcia na elewacji budynku.

9. Uzgodnienie lokalizacji stacji — informacje ogélne oraz wymagania w zakresie projektu lokalizacji stacji:

projekt lokalizacji stacji powinien by¢ opracowany i zaakceptowany przez projektanta elektryka, architekta i
rzeczoznawce ds. p. pozarowych,
w sgsiedztwie stacji nalezy zapewni¢ miejsce postojowe dla wozu pomiarowego innogy Stoen Operator Sp. z 0.0..
Zaparkowany samochdéd nie moze blokowaé/utrudnia¢ ruchu (wymiary wozu pomiarowego min.2,5x6m),
na Planie Zagospodarowania Terenu (PZT) nalezy pokaza¢ przewidywang trase dla linii kablowych innogy Stoen
Operator Sp. z 0.0,
lokalizacja dzwigu i samochodu ciezarowego nie powinna uniemozliwiaé ruchu pieszego oraz przejazdu pojazdéw
i blokowa¢ drogi pozarowej,
odlegtosé pomiedzy otwartymi drzwiami a kraweznikiem drogi lub ciggiem komunikacyjnym min. 1m,
projekt powinien zawieraé:
i. rysunki projektowe w skali 1:50 - rzuty i przekroje wzdtuz tras kablowych i rozmieszczeniem urzadzen
w stacji (z infrastrukturg AMI) oraz z wrysowanymi drzwiami stacji,
ii. rysunek przedstawiajacy usytuowanie optycznych wskaznikéw zwarcia na elewacji obiektu,
iii. rysunekz pokazang droga dojazdu do stacji (w obiekcie i poza obiektem),
iv. naniesione na Planie Zagospodarowania Terenu {PZT) luk montazowy, droge dojazdu do niego oraz
stanowiska dla dzwigu (30t) i samochodu ciezarowego.

10. W instalacji Klienta powinny by¢ zastosowane ograniczniki przepiec.

11.W instalacji Klienta nie instalowaé odbiornikéw powodujacych nadmierne odksztatcenie napiecia (dopuszczalna
zawarto$¢ wyzszych harmonicznych zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dn. 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych
warunkdw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego).

12. Dostarczanie energii odbywac sig bedzie zgodnie ze standardami jako$ciowymi innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.
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13.Warunki przytaczenia sg waine 2 lata od dnia ich doreczenia. W przypadku zrealizowania Umowy o przyfaczenie,
waznoé¢ warunkdéw przediuza sie do czasu przytaczenia instalacji odbiorczej Klienta (zamontowania uktaBu
pomiarowego).

14.Zmian niniejszych warunkdw przytaczenia mozna dokonaé¢ wyigcznie w formie pisemnej, w trybie okreslonym w
§3 ust.8 Umowy o przytaczenie.

15. Warunki przytgczenia nr ND\KW\06042\2018 z dnia 10.04.2018r. zostajgq anulowane.

Warunki przytgczenia opracowat:
Konrad Wysocki

dzer we

jowe
tgczen enedber
Warunld Prz czeniowe

Woijtiech Magdalinski /
Matiaf Matecki
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