Szyna ramkowa tramwajowa

tyou BOR2 (RiBON)

rura_miedziana Dw=32mm

Wypetnienie komor szynowych

Kabel grzewczy

beton C30/C37 dyblowany,

wodoodporny W-8,
mrozoodparny M-=150
szczotkowany gr.20cm

podlew ciggfy z Zywicy

poliuretanowe]
chemoutwardzalnej gr.20mm

Sruba_kotwigca #22mm, di.min

210mm, wklejana Zywicg

epoksydowg w otwdr 824-30mm
wywiercony na gf. 95-120mm w

podbudwoei betonowej, z

pierscieniem sprezytstym Z-2
Pds25, fapkg Lp3, podkiadkg
stalowqg gr.20mm i nakretkq M22

fawa fundamentowa
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betonowa

C12/C15 gr. 15cm

Warstwa mrozoodprona z

mieszanki kruszywa naturalnego

0-31,5mm,

UWAGA:

SZYNY TRAMWAJOWE TOROWISKA TYPU Ri6ON MUSZA POSIADAC APROBATE,
TECHNICZNA ORAZ MUSZA BYC WYKONANE ZE STALI W DOLNYCH
PARAMETRACH GATUNKU 900 (900A). KAZDA SZYNA STANOW! JEDEN
ELEMENT CIAGLY (DOPUSZCZA SIE DWA ZvACZA SPAWANE NA KAZDEJ
SZYNIE). SZYNY BEDA LACZONE ZA POMOCA SPAWANIA TERMICZNEGO
METODA SoWoS (NIE BEDZIE SIE STOSOWAC POFACZEN SRUBOWYCH LUB
tUBKOWYCH)

SZYNY TOROWISKA NALEZY UMOCOWAC DO ZELBETOWYCH LAW
FUNDAMENTOWYCH ZA POSREDNICTWEM PRZYSPAWANYCH DO NICH BLACH
STALOWYCH | KOTEW WKLEJANYCH M12 O NOSNOSCI NA ROZCIAGANIE min.
25,0 kN (np.KOTWY HILTI HVA (HVU-+HAS(~E)(5.8)M12). ROZSTAW BLACH
STALOWYCH < 70 cm. PRZYJETO ROZSTAW SZYN ok. 3120 mm (WYMIAR
ZEWNETRZNY W POZIOMIE GLOWKI SZYNY) Z TOLERANCJA WYKONANIA
£0,5 mm. SZYNY OGRZEWANE. PO ZAMONTOWANIU SZYNY POWINNY

Z0STAC ROZMAGNESOWANE ABY NIE ZAKKOCAC PRACY URZADZEN
POKtADOWYCH SMIGEOWCA,

UWAGA:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAC YACZNIE Z OPISEM | Z PROJEKTAMI BRANZOWYM)

2. WSZELKIE NIEJASNOSCI | ZMIANY NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

5. PROJEKT PRZYGOTOWANO W OPARCIU O REFERENCYJNE MATERIALY | TECHNOLOGIE, AUTOR
DOPUSZCZA ZMIANE PRZEDSTAWIONYCH MATERIALOW POD WARUNKIEM ZACHOWANIA
CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW JAKOSCIOWYCH.

4. W PRZYPADKU ZMIAN WYKONAWCA PRZEDSTAWI PROBKI MATERIALOW, OPRACUJE DETALE
ROZWIAZAN DO AKCEPTACJ PROJEKTANTA.

5. WYMIARY MIERZONE PO OBRYSIE SCIAN SUROWYCH.

6.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | PASOWAC NA BUDOWE

DATA: OPIS: NR:

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdarisk

Zamawiajgcy/Inwestor

LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
UL. KSIEZYCOWA 5, 01-934 WARSZAWA

Nazwa inwestycji

PRZEBUDOWA PLYTY PRZEDHANGAROWEJ, BUDOWA TOROWISKA DLA

PLATFORMY DO TRANSPORTU SMIGLOWCA WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ ROBOTAMI REMONTOWYMI W

OBREBIE BUDYNKU NA POTRZEBY BAZY SMIGLOWCOWEJ SLUZBY
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS SZCZECIN-GOLENIOW

Nazwa i adres obiektu budowlanego

BAZA SMIGLOWCOWEJ StUZBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS

72-100 GOLENIOW, LOTNISKO SZCZECIN - GOLENIOW, DZ. NR. 696/6, 696/43,
696/61, OBR. GLEWICE 2; JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 320402-5

Projektowat mgr inz. arch. Maciej Bochenski PO/KK/154/2007
w specjalnosci architektoniczne] do projektowania bez ograniczen
mgr inz. arch. Jan Stanczak 3350/Gd/88
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Sprawdzit mgr inz. arch. Piotr Orlicki PO/KK/351/2010

w specjalnosci architektoniczne] do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Natalia Korczyriska
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
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Numer tematu | Numer rysunku Rewizja
ser 2615 IP228 PW_DR_IA.0004 | ...
P DETAL SZYNY | KABLI GRZEJNYCH

Data Branza Faza Skala
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