blacha stalowa

200x350mm gr. 16mm
spawana do szyny tramwajowej

warstwa poslizgowa

2x folia g=1500g/m2

podlew ciagly z zywicy

poliuretanowej
chemoutwardzalne;j
gr. 19mm

kotwa chemiczna wklejana np. Hilti HVU, ktéra
sklada sig z tadunku foliowego z zywicq Hilti HVUZ
oraz preta kotwy Hilti HAS—(E) z podkfadkq oraz
nakretkq szesciokgtng w rozmiarze M16. Montaz

zgodnie z wytycznymi producenta.
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szyna _ tramwajowa z rowkiem kabel qrzewczy
typu RiBON (spawana do w rurce miedzianej
podkladki z blachy stalowej) masa zalewowa elastyczna
rurka miedziana ‘ Z zywicy poliuretanowej chemoutwardzainej
Dw=32mm odporna na paliwa lotnicze i srodki odladzajqce
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fawa fundamentowa

LEGENDA:

1. KRAWEZNIK BETONOWY ULICZNY 15x30cm (NAJAZDOWY 15x22cm)
2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3

3. LAWA BETONOWA Z OPOREM - BETON ¢12/15

4. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJS WZOR "U-STONE" gr. 8cm
5. PODSYPKA 7 MIALU BAZALTOWEGO gr. 4cm

6. GORNA W-WA PODBUDOWY Z_KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5mm GATUNKU Il
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WG PN-S-08023 qr. 15cm

7. DOLNA W-WA PODBUDQWY 7 KRUSZYWA tAMANEGO 32-63mm GATUNKU Il
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WG PN-S-06102 qr. 25cm

8. NAWIERZCHNIA 7 KOSTKI BETONOWEJ PROSTOKATNEJ SZAREJ 10x20cm qr. 6em,
PEYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH O WYKONCZENIU® GRANITOWYM: 50x50cm, gr. 7em |
MOZAIKI BETONOWEJ O WYKONCZENIU GRANITOWYM 10x10cm, gr. 6cm

9. HUMUS 10cm OBSIANY TRAWA
10. OBRZEZE CHODNIKOWE 25x100xBcm

11, BETON C30/37 DYBLOWANY, WODOODPORNY W-8, MROZOODPORNY F-150
SZCZOTKOWANY qr. 20cm

12. PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO C12/15 gr. 15cm
13. WARSTWA POSLIZGOWA — 2x FOLIA g=1500g/m2

14. PLASTYCZNA BITUMICZNA MASA ZALEWOWA (NA PRZYKLAD BIGUMA
DS 164/SNV LUB ROWNOWAZNY)

15. WKLADKA SCISLIWA
16. STABILIZACJA PODLOZA Z DOWOZEM MIESZANKI DROGOWEJ Rm=2,5MPa,

17. WARSTWA MROZOODPORNA Z MIESZANKI KRUSZYWA NATURALNEGO 0-31,5mm
WG PN-B—11111 — PODtOZE G1, WSKAZNIK ZAGESZCZENIA 1,03
WTORNY MODUL ODKSZTALCENIA min. 120MPa

A — WLAZ KANALOWY OKRAGLY O PRZESWICIE fiB00 (klasy D400)
B — KREGI BETONOWE, WYSOKOSC 30 LUB 50cm

C ~ PIERSCIEN ODCIAZAJACY ZELBETOWY

D — PLYTA POKRYWOWA ZELBETOWA
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z betonu C30/37
zbrojona siatkq o przekroju
poprzecznym 30x50cm

PROJEKT

BUDOWA BAZY SMIGLOWCOWEJ StUZBY RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO HEMS W KATOWICACH WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, WSPOLFINANSOWANA ZE

SRODKOW UE - PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA |
SRODOWISKO 2014-2020, PROJEKT PN. ,,WSPARCIE BAZ
LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO - ETAP 2”

INWESTOR

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Ksiezycowa 5, 01-934 Warszawa

FAZA

WYKONAWCZY w

BRANZA

DROGOWA D

lnnebo Sp. z 0.0 .

pracownia architektoniczna

ul.Wolska 54/7, 01-134 Warszawa
biuro@innebo.com, NIP 527 268 76 63
M: +48 660 907 201,T: +48 22 254 70 48

PROJEKTANT . . PODPIS
mgr inz. Grzegorz Toczyski
MAZ/0407/P00D/10
w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen
SPRADIRACY mar inz. Krzysztof Karabin
MAZ/0122/P00D/08
w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen
TYTUL RYSUNKU
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
SZYNA Z KABLAMI GRZEJNYMI
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