blacha stalowa

szyna tramwajowa z rowkiem

podkfadki z blachy stalowej)

wypefnienie_komdr szynowych
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200x350mm gr. 16mm
spawana do szyny tramwajowej

warstwa poslizgowa

2x folia g=1500g/m2

podlew ciagly z zywicy

poliuretanowe;
chemoutwardzalnej
gr. 15mm

kotwa chemiczna wklejana np. Hilti HVU, ktéra

— wklejane wktadki betonowe \
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beton C30/37dybmowany,

wodoodporny W-8,
mrozoodporny M-150
szcotkowany gr. 20cm

warstwa poslizgowa

2x folia g=1500g/m2

fawa fundamentowa

z betonu €30/37
zbrojona siatkq o przekroju
poprzecznym 30x50cm

podbudowa z betonu

cementowego C12/15
gr. 15cm

warstwa mrozoodporna z mieszanki

UWAGA!!!

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

- WYMIARY PODANO W MILIMETRACH

- PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI

- SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINE WG. PROJEKTU
KONSTRUKCYJNEGO

- SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA INSTALACYJINE WG. PROJEKTOW
INSTALACJI

- WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE PODLEGAJA ZATWIERDZENIU PRZEZ
PROJEKTANTA

- WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY MUSZA SPELNIAC OBOWIAZUJACE NORMY,
ATESTY | PRZEPISY BUDOWLANE

DATA OPIS NR

PROJEKT

BUDOWA BAZY SMIGLOWCOWEJ StUZBY RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO HEMS W KATOWICACH WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, WSPOLFINANSOWANA ZE

SRODKOW UE - PROGRAM OPERACYJNY
INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020, PROJEKT PN.
L,WSPARCIE BAZ LOTNICZEGO POGOTOWIA
RATUNKOWEGO - ETAP 2”

INWESTOR SO »
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe & 7’;;
ul. Ksiezycowa 5, 01-934 Warszawa % * 3
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WYKONAWCZY w
BRANZA ARCHITEKTURA A
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sklada sie z ftadunku foliowego z zywicq Hilti HVU2
oraz preta kotwy Hilti HAS—(E) z podkfadkq oraz
nakretkq szesciokatng w rozmiarze M16. Montaz

zqodnie z wytycznymi producenta.

kruszywa naturalnego
0-31.5mm wg PN-B_11111

- podfoze G1, wskaznik
zageszezenia 1,03 wtdrny modut
odksztatcenia min. 120 MPa

warstwa wyrdwnawcza

z betonu cementowego
C8/10 gr. 10cm

lnnebo sp. z 0.0 .

pracownia architektoniczna

ul.Wolska 54/7, 01-134 Warszawa
biuro@innebo.com, NIP 527 268 76 63
M: +48 660 907 201,T: +48 22 254 70 48

PROJEKTANT [ mgr inz. arch. TOMASZ BAL PODPIS
44/10A/08

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

WSPGLPRACA | mgr inz. arch. Dominika Kurzeja
mgr inz. arch. Bartosz Sowulewski

SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Justyna Beata Szczubet
MA/129/08

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

TYTUL RYSUNKU

DETAL SZYNY Z KABLAMI
GRZEJNYMI

NR RYSUNKU KA _PW PZT SCH 08 A
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