
PRZEKRÓJ C-C

RAMPA, PŁYTA PRZEDHANGAROWA

PRZEKRÓJ B-B

RAMPA

PRZEKRÓJ A-A

RAMPA

PRZEKRÓJ D-D

RAMPA, PŁYTA PRZEDHANGAROWA

UWAGA!!!

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

- PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI

BRANŻOWYMI

- SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE WG. PROJEKTU

KONSTRUKCYJNEGO

- SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA INSTALACYJNE WG. PROJEKTÓW

INSTALACJI

- WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE PODLEGAJĄ ZATWIERDZENIU PRZEZ

PROJEKTANTA

- WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY MUSZĄ SPEŁNIAĆ OBOWIĄZUJĄCE

NORMY, ATESTY I PRZEPISY BUDOWLANE

PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIĘ

BETONOWĄ

WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA

W

A

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

 ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa

BUDOWA BAZY ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA

MEDYCZNEGO HEMS W KATOWICACH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, WSPÓŁFINANSOWANA ZE

ŚRODKÓW UE - PROGRAM OPERACYJNY

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, PROJEKT PN.

„WSPARCIE BAZ LOTNICZEGO POGOTOWIA

RATUNKOWEGO - ETAP 2 ”


