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System zabezpieczenia przesuwnicy transportujace] smigiowiec HEMS
dziala na wzajemne] blokadzie elektrycznej bramy oraz platfomy.

BLOKADA PRACY BRAMY HANGARU

/ezwolenie na ruch bramy blokowane jest w przypadku innego polozenia
platformy transportowej smiglowca niz (wybrane poprzez przetlacznik
wyboru polozenia) poiozenie krancowe w hangarze oraz poiozenie
zwalniajace ruch platformy, badz polozenie krancowe na ladowisku.

W sytuacjach awaryjnych blokade bramy hangaru mozna pominaC zalaczajac
przelacznik awaryjnej pracy bramy. Nalezy pamietaC jednak, ze praca w
tym polozeniu przelacznika powoduje zagrozenie uszkodzenia smigiowca
oraz bramy hangaru, a poiozenile bramy inne od krancowo otwartego
blokuje prace platformy Smigiowca.

Przelacznika awaryjnej pracy bramy uzywac¢ tylko w sytuacjach
awaryjinych.
Normalna pozycja pracy - czerwona klapka przetacznika opuszczona w doil.

BLOKADA PRACY PLATFORMY SMIGEOWCA

/ezwolenie na ruch platformy Smigiowca blokowane jest w przypadku

innego polozenia bramy hangaru niz krancowo otwarte. Polozenie takie
sygnalizowane jest poprzez miganie lampek ostrzegawczych platformy w
stanie uruchomienia sterowania. Swiatlo ciagle lamek ostrzegawczych
platformy sygnalizuje blokade ruchu (nalezy podniesc brame hangaru).

W sytuacjach awaryjnych blokade platformy sSmigiowca mozna pomingc
odsprzeglajac naped platformy. Nalezy pamietac jednak, ze
nieprawidiowe polozenie platformy (rodzne od krancowego wybranego
zgodnie z ustawieniem przelacznika trybu pracy platformy : A lub B w
hangarze, badz od zwalniajacego ruch lub krancowego na ladowisku)
blokuje prace bramy. Reczny ruch platformy winien byc¢ wykonywany tylko
w krancowo otwartym polozeniu bramy hangaru.
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