
PARAMETRY LĄDOWISKA

Współrzędne geograficzne punktu odniesienia lądowiska
wg. układu WGS-84

Wzniesienie lądowiska

Azymut głównego kierunku podejścia

Azymut pomocniczego kierunku podejścia

Wymiary
FATO/SA

TLOF

38,0 x 38,0 m

hw = 284,00 m.n.p.m.

WYKAZ PRZESZKÓD LOTNICZYCH W REJONIE LĄDOWISKA

Wzniesienie obiektu
          w metrach

Określenie lokalizacji
przeszkody względem

środka lądowiska

Współrzędne geograficzne
wg. układu WGS-84

Oznakowanie
przeszkodowe

n.p.m. n.p.t. azymut odległość [m] N E dzienne nocne

Rodzaj obiektuNr

WYKAZ OBIEKTÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH W REJONIE LĄDOWISKA

Wzniesienie obiektu
          w metrach

Określenie lokalizacji
przeszkody względem

środka lądowiska

Oznakowanie
przeszkodowe

n.p.m. n.p.t. azymut odległość [m] N E dzienne nocne

Rodzaj obiektuNr

N   49Á 34' 32,7''

E 022Á 12' 07,7''

331Á 39' 58''

151Á 39' 58''

Współrzędne geograficzne
wg. układu WGS-84

LEGENDA

1

1

Przeszkoda lotnicza

Obiekt charakterystyczny

Światło przeszkodowe

Powierzchnie ograniczajace zabudowę

Obszar FATO

Latarnia identyfikacyjna

Ogrodzenie lŃdowiska

Droga dojazdowa

Miejsce oczekiwania dla pojazdów Pog.Ratunkowego

 11,0 x 11,0 m

1. Nasyp ziemny/
zbiornik

312,0 11,2
205° 23' 53''

30,0
49° 33' 04,2'' 022° 11' 54,5'' nie tak

2. Wskaźnik kierunku
wiatru/rękaw

220,0 8,0

203° 43' 16''
36,2

49° 33' 04,0'' 022° 11' 54,4'' tak tak

1.
Zadrzewienia i

zabudowa

jednorodzinna

332,0 18,0
296° 48' 25''

294,8
49° 33' 09,4'' 022° 11' 42,0'' nie nie

2. Maszt/antena 327,1 30,6
069° 45' 22''

275,8
49° 33' 08,2'' 022° 12' 08,0'' nie nie

3.
344,4 22,5

98° 07' 23''
528,3

49° 33' 02,7'' 022° 12' 21,2'' nie nie

4. L.W.N.
363,9 26,4

265° 19' 44''
537,3

49° 33' 03,7'' 022° 11' 28,5'' nie nie

Zadrzewienia i

zabudowa

jednorodzinna
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