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  Ogółem (kg)

  Masa łączna wg gatunku stali (kg)

  Masa łączna wg średnic (kg)

  Masa 1 m pręta (kg/m)

  Długość wg średnic (m)

Długość (cm)

Ilość

ogółem

elementóww elemencie

Poz.

Długość łączna (m)

A-IIIN

7720,60

7720,60

Stal

#

A-IIIN # 6 # 10 # 12

1 12 321 564 1 564
1810,44

2 12 437 30 1 30
131,10

3 10 535 82 2 164
877,40

4 12 137 522 1 522
715,14

5 10 992 33 2 66
654,72

6 10 492 22 2 44
216,48

7 10 1200 30 2 60
720,00

8 10 442 27 2 54
238,68

9 10 1192 36 2 72
858,24

10 10 536 36 2 72
385,92

11 12 1200 182 1 182
2184,00

12 10 116 394 1 394
457,04

13 6 44 205 1 205
90,20

14 10 977 15 2 30
293,10

15 10 653 30 2 60
391,80

16 10 657 32 2 64
420,48

90,20 5513,86 4840,68

0,22 0,62 0,89

20,02 3402,05 4298,52

Beton C30/37 dyblowany, wodoodporny W-8, mrozoodporny F150
szczotkowany o gr. 25cm
4cm podsypka cementowo piaskowa 1:4,
20cm mieszanka kruszyw zwizana spoiwem hydraulicznym C8/10 ,
25cm mieszanka kruszyw, niezwiązana, C90/3 0-31.5,
georuszt
25cm mieszanka kruszyw, niezwiązana, C90/3 16-63,
georuszt
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Masa zalewowa

elastyczna z żywicy

poliuretanowej

chemoutwardzalnej

Wypełnienie komór

szynowych - wklejone

wkładki betonowe

rura miedziana

Dw=32mm

Szyna ramkowa

tramwajowa typu

60R2 (Ri60N)

Kabel

grzewczy

beton C30/C37 dyblowany,

wodoodporny W-8,

mrozoodporny M-150

szczotkowany gr.20cm

podlew ciągły z żywicy

poliuretanowej

chemoutwardzalnej gr.20mm

ława fundamentowa beton

C30/C37 zbrojona siatką,

przekrój 20x50cm

Podbudowa beton

cementowy C12/C15 gr.

15cm

Warstwa mrozoodprona z

mieszanki kruszywa

naturalnego 0-31,5mm,

Śruba kotwiąca Ø22mm,

dł.min 210mm, wklejana

żywicą epoksydową w

otwór Ø24-30mm

wywiercony na gł.

95-120mm w podbudwoei

betonowej, z pierścieniem

spreżytstym Z-2 Pds25,

łapką Lp3, podkładką

stalową gr.20mm i

nakrętką M22

Beton: Stal:

Klasa ciągliwości:  C

Klasa ekspozycji:

Pręty startowe instalowane przed betonowaniem

Szorstkie powierzchnie wszystkich styków roboczych

Dopuszczalna temp. betonu w czasie wiązania: 60°C, gradient < 20°C

Uziemienie i kanalizacja wg rysunków branżowych

Otulina boczna i górna:

Otulina dolna:

Zabezpieczenie antykorozyjne konstr. stalowej: cynkowanie

ogniowe - gr. powłoki min 100 μm

Zamawiający/Inwestor

Nazwa inwestycji

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Projektował

Opracował

Sprawdził

Data SkalaBranża

Tytuł rysunku

Faza

Numer projektu Numer rysunku Rewizja

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

IBG-P_225_18

LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

UL. KSIĘŻYCOWA 5, 01-934 WARSZAWA

BUDOWA BAZY ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS W

BYDGOSZCZY / OSIELSKU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

dr inż. Rafał Pankau

w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej bez

ograniczeń

POM/0088/POOK/06

upr. nr

BAZA ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS

GMINA OSIELSKO, DZ. NR 406/3; OBRĘB ŻOŁĘDOWO - 0013,

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: OSIELSKO 040306_2

00

mgr inż. Bartosz Kuleta

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

POM/0107/POOK/13

upr. nr

IP225_PW_DR_ID.0003

inż. Wojciech Śpiewak
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Mrozoodporność:


