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szyna tramwajowa z rowkiem kabel grzewczy
typu RiBON (spawana do w rurce miedzianej
podktadki z blachy stalowe;) masa zalewowa elastyczna
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warstwa poslizgowa
2x folia g=1500g/m2

podlew ciagly z zywicy
poliuretanowe;
chemoutwardzalnej

gr. 15mm

beton C30/37dybmowany,

wodoodporny W-8,
mrozoodporny M-150
szcotkowany gr. 20cm

warstwa poslizgowa

2x folia g=1500g/m2
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kotwa chemiczna wklejana np. Hilti HVU, ktéra
sklada sie z ftadunku foliowego z zywicq Hilti HVU2
oraz preta kotwy Hilti HAS—(E) z podkfadkq oraz
nakretkq szesciokatng w rozmiarze M16. Montaz
zqodnie z wytycznymi producenta.

z betonu €30/37
zbrojona siatkq o przekroju
poprzecznym 30x50cm

podbudowa z betonu

cementowego C12/15
gr. 15cm

warstwa mrozoodporna z mieszanki
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- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

- WYMIARY PODANO W MILIMETRACH

- PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI

- SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINE WG. PROJEKTU
KONSTRUKCYJNEGO

- SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA INSTALACYJINE WG. PROJEKTOW
INSTALACJI

- WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE PODLEGAJA ZATWIERDZENIU PRZEZ
PROJEKTANTA

- WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY MUSZA SPELNIAC OBOWIAZUJACE NORMY,
ATESTY | PRZEPISY BUDOWLANE

PROJEKT
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BAZY SMIGLOWCOWEJ StUZBY
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (HEMS) W BIALYMSTOKU WRAZ
Z NIEZBEDNYMI ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
| INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ROZBIORKA
ISTNIEJACYCH ELEMENTOW INSTALACJI PALIWOWEJ.
PROJEKT PN.: "WSPARCIE BAZ LOTNICZEGO POGOTOWIA
RATUNKOWEGO - ETAP 2", WSPOLFINANSOWANY ZE SRODKOW
UE - PERSPEKTYWA 2014-2020 INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO.

INWESTOR QQGNOW/G

kruszywa naturalnego
0-31.5mm wg PN-B_11111

- podfoze G1, wskaznik
zageszezenia 1,03 wtdrny modut
odksztatcenia min. 120 MPa

warstwa wyrdwnawcza

z betonu cementowego
C8/10 gr. 10cm
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InnebOsp.zo.o

pracownia architektoniczna

ul.Wolska 54/7, 01-134 Warszawa
biuro@innebo.com, NIP 527 268 76 63
M: +48 660 907 201,T: +48 22 254 70 48

PROJEKTANT mqr inz. Grzegorz Toczyski PODPIS

MAZ/0407/P0O0D/10
w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

SPRANDZAJACY | mgr inz. Krzysztof Karabin
MAZ/0122/P00D/08

w specjalnosci drogowej

do projektowania bez ograniczen
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