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A I T E C T S
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Przedmiotem opracowania jest inwestycja polegajgca na utwardzeniu
terenu pod budowe namiotu halowego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
oraz zagospodarowaniem terenu na czesci dziatki nr ew. 7/10 z obrebu 6-10-01,

potozonej przy ulicy Ksiezycowej 5 w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.

2. STAN ISTNIEJACY

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie lotniska Warszawa - Babice, na
fragmencie dziatki ewidencyjnej nr 7/10 ob. 6-10-01, dzielnica Bemowo w
Warszawie o powierzchni w/w dziatki 825 727,84 m2. Obszar opracowania jest
wydzielong czesécig w/w dziatki, wytyczong na potrzeby przedmiotowej inwestycji, o
ksztalcie czworokata, o powierzchni ok. 4 102,04 m2.

Na terenie podmiotowej dziatki znajdujg sie:

. budynek  biurowo-administracyjny  Centrali  Lotniczego = Pogotowia
Ratunkowego, (trzykondygnacyjny);
. budynek Osrodka Szkolenia Lotniczego (dwukondygnacyjny);

. budynek warsztatu napraw kompozytowych (jednokondygnacyjny);

. dwa budynki hangarowe (hangar nr 4 i nr 5) potgczone parterowym
tacznikiem,

. dwa budynki garazowe,

. kontener przy hangarze nr 4

. budynek magazynowo - gospodarczy,

. kontener trwale nie zwigzany z gruntem (agregat pradotworczy),

. stacja TRAFO,

. wiata $mietnikowa,

Na teren dzialki objetej opracowaniem prowadzi jeden zjazd z drogi

publicznej, od ul. Ksiezycowe;.
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Tereny utwardzone na terenie obszaru opracowania:

. tymczasowa strefa lagdowania i startu $migtowca - FATO - nawierzchnia
asfaltowa;

. ptyta przedhangarowa i plac postojowy dla cystern - nawierzchnia betonowa;

. drogi wewnetrzne z miejscami parkingowymi;

. place postojowe (przeznaczone dla samochoddéw osobowych pracownikow

Lotniczego Pogotowia Ratunkowego);

. ciggi piesze - nawierzchnia z kostki betonowej;

Ponadto na terenie dzialki planowana jest realizacja inwestycji pn.
,Rozbudowa i przebudowa bazy Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego
(HEMS) oraz stacji obstugi technicznej (SOT) wraz z budowg strefy koncowego
podejscia i startu Smigtowca (FATO) w Warszawie” objeta Decyzjg nr 3/2020
zatwierdzajgcg projekt budowlany i udzielajgcg pozwolenia na budowe wydang
przez Prezydenta m. st. Warszawy, z dnia 10 stycznia 2020 roku, znak: UD-I-WAB-
A.6740.150.2019.KDK.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na potrzeby inwestycji polegajacej na budowie namiotu halowego wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu na obszarze
Lotniska Warszawa - Babice przyjeto rzedng +/-0,00 na poziomie +104,58 m n.p.m.

Posadzka hangaru wykonana jest z kostki betonowej np. typu Behaton,
bezfazowej, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz ptyt drogowych typu
MON umozliwiajgcych zakotwienie konstrukcji namiotu halowego. Projektowane
nawierzchnie z kostki brukowej obramowane zostaty pod halg betonowym
obrzezem wtopionym 8x30cm, a miejsce pod cysterne obramowano kraweznikiem

betonowym 15x22cm.
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Planowane nawierzchnie utwardzone bedg stuzy¢ m.in. przemieszczaniu

Smigtowca do i z namiotu halowego oraz manewrom samochodu cysterny (ze
wzgledu na wytgczenie z uzytkowania na czas przebudowy czesci ptyty
przedhangarowej i innych nawierzchni.

Powierzchnie utwardzong stanowigcg uzupetnienie istniejacej ptyty
przedhangarowej zapewniajgcg dojazd/dojscie do projektowanego namiotu
halowego, o szerokosci ok. 6,0 m projektuje sie z kostki betonowej np. typu
Behaton, bezfazowej, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Powierzchnie utwardzong stanowigcg powiekszenie istniejgcej ptyty
przedhangarowej zapewniajgcg mozliwos¢ dojazdu cysterny, o szerokosci ok. 5,0 m
projektuje sie z kostki betonowej np. typu Behaton, bezfazowej, gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowe.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Projektowana pow. utwardzona: 305,43 m2
Istniejgca pow. utwardzona: 1301,78 m2
Istniejgce pow. zielencéw: 2494,83 m2

5. WPISY DO REJESTRU ZABYTKOW.

Dziatki na ktérej jest wykonywana inwestycja nie jest wpisana do rejestru

zabytkow.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
DZIALKI.

Dziatki na ktérej jest wykonywana inwestycja nie znajduje sie w poblizu terenéw

gorniczych.

7. INFORMACJE | DANE OCHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA.

Inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko i otoczenie.
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwestycja polegajgca na utwardzeniu
terenu pod budowe namiotu halowego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
oraz zagospodarowaniem terenu na czesci dziatki nr ew. 7/10 z obrebu 6-10-01,

potozonej przy ulicy Ksiezycowej 5 w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

[1] Materiaty i informacje przekazane od Reprezentant inwestora.

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1332),

[3] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999
r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z dn. 14.05.1999 r. z
pdzniejszymi. zmianami)

[4] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.
U. 2007 r. Nr 19 poz. 115 z pdzniejszymi. zmianami);

[5] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych — IBDiM,

[6] Mapy do celéw projektowych 1:500;

1.3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych
miasta Warszawa, dzielnica Bemowo i miesci sie w catosci w granicy dziatki
nr. 7/10 z obrebu 6-10-01.
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1.4. Inwestor
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LOTNICZE POGOTOWE RATUNKOWE
ul. Ksiezycowa 5,
01-934 Warszawa

1.5. Zakres zamierzenia budowlanego

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje nastepujgce elementy:

Branza drogowa:

. wykonanie robét przygotowawczych;
. wykonanie robot ziemnych,
. wykonanie konstrukcji utwardzen.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Opis istniejacego stanu zagospodarowania trenu

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie lotniska Warszawa - Babice, na
fragmencie dziatki ewidencyjnej nr 7/10 ob. 6-10-01, dzielnica Bemowo w
Warszawie o powierzchni w/w dziatki 825 727,84 m2. Obszar opracowania jest
wydzielong czesécig w/w dziatki, wytyczong na potrzeby przedmiotowej inwestycji, o
ksztalcie czworokata, o powierzchni ok. 4 102,04 m2.

Na terenie podmiotowej dziatki znajdujg sie:

. budynek  biurowo-administracyjny  Centrali  Lotniczego = Pogotowia
Ratunkowego, (trzykondygnacyjny);
. budynek Osrodka Szkolenia Lotniczego (dwukondygnacyjny);

. budynek warsztatu napraw kompozytowych (jednokondygnacyjny);
. dwa budynki hangarowe (hangar nr 4 i nr 5) potgczone parterowym
tacznikiem,

. dwa budynki garazowe,

. kontener przy hangarze nr 4
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+48 660 907 201 Wolska 54 Iok.7, 01-134 Warszawa
+48 793 196 712 NIP 527 268 76 63

www.innebo.col



+48 22 2547048
+48 660 907 201
+48 793 196 712

Il T E C€C T S

. budynek magazynowo - gospodarczy,

. kontener trwale nie zwigzany z gruntem (agregat pradotworczy),
. stacja TRAFO,

. wiata smietnikowa,

Na teren dziatki objetej opracowaniem prowadzi jeden zjazd z drogi
publicznej, od ul. Ksiezycowej.

Tereny utwardzone na terenie obszaru opracowania:

. tymczasowa strefa lagdowania i startu $migtowca - FATO - nawierzchnia
asfaltowa;

. ptyta przedhangarowa i plac postojowy dla cystern - nawierzchnia betonowa;

. drogi wewnetrzne z miejscami parkingowymi;

. place postojowe (przeznaczone dla samochoddéw osobowych pracownikow

Lotniczego Pogotowia Ratunkowego);

. ciggi piesze - nawierzchnia z kostki betonowej;

Ponadto na terenie dzialki planowana jest realizacja inwestycji pn.
,Rozbudowa i przebudowa bazy Smigtowcowej Stuzby Ratownictwa Medycznego
(HEMS) oraz stacji obstugi technicznej (SOT) wraz z budowg strefy koncowego
podejscia i startu Smigtowca (FATO) w Warszawie” objeta Decyzjg nr 3/2020
zatwierdzajgcg projekt budowlany i udzielajgcg pozwolenia na budowe wydang
przez Prezydenta m. st. Warszawy, z dnia 10 stycznia 2020 roku, znak: UD-I-WAB-
A.6740.150.2019.KDK.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1 Plan sytuacyjny

Na potrzeby inwestycji polegajacej na budowie namiotu halowego wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu na obszarze

Lotniska Warszawa - Babice przyjeto rzedng +/-0,00 na poziomie +104,58 m n.p.m.
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Posadzka hangaru wykonana jest z kostki betonowej np. typu Behaton,

bezfazowej, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz ptyt drogowych typu
MON umozliwiajgcych zakotwienie konstrukcji namiotu halowego. Projektowane
nawierzchnie z kostki brukowej obramowane zostaty pod halg betonowym
obrzezem wtopionym 8x30cm, a miejsce pod cysterne obramowano kraweznikiem

betonowym 15x22cm.

Planowane nawierzchnie utwardzone bedg stuzy¢ m.in. przemieszczaniu
Smigtowca do i z namiotu halowego oraz manewrom samochodu cysterny (ze
wzgledu na wylgczenie z uzytkowania na czas przebudowy czesci ptyty
przedhangarowej i innych nawierzchni.

Powierzchnie utwardzong stanowigcg uzupetnienie istniejgcej ptyty
przedhangarowej zapewniajgcg dojazd/dojscie do projektowanego namiotu
halowego, o szerokosci ok. 6,0 m projektuje sie z kostki betonowej np. typu
Behaton, bezfazowej, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Powierzchnie utwardzong stanowigcg powiekszenie istniejgcej ptyty
przedhangarowej zapewniajgcg mozliwos$¢ dojazdu cysterny, o szerokosci ok. 5,0 m
projektuje sie z kostki betonowej np. typu Behaton, bezfazowej, gr. 8 cm na

podsypce cementowo-piaskowej.

3.2 Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe wykonano w ukfadzie mapy w skali 1:500 oraz
na podstawie pomiaru wysokos$ciowego istniejgcego terenu wykonanego przez
geodete.

Projektowany obiekt uksztattowano biorgc pod uwage istniejgce

uksztaltowanie terenu.

3.3 Projektowane konstrukcje

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa |
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
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geotechnicznych warunkdédw posadowienia obiektow budowlanych oraz po

przeanalizowaniu wykonanych badan przyjeto | kategorie geotechniczng
posadowienia obiektu budowlanego dla projektowanych elementéw w danym
opracowaniu.

Przed rozpoczeciem robét geodezyjnych, budowlanych i montazowych
nalezy z terenu planowanych roboét, usungé ziemie roslinng (humus). Miejsce
sktadowania usunietej ziemi wskaze Inwestor. Usuniety humus zaleca sie

wykorzysta¢ ponownie do zagospodarowania terenu po wybudowaniu planowane

inwestycji.
Grubos¢ warstwy .
Nazwa warstwy Materiat
[cm]
8 Scieralna bet. kostka brukowa wz6r BEHATON
4 podsypka miat bazaltowy
mieszanka kruszywa tamanego
23 podbudowa o o
niezwigzanego uziarnienie 0/31,5mm
o grunt stabilizowany cementem o
10 wzmochienie
Rm=2,5MPa
2 45cm
Grubos¢ warstwy .
Nazwa warstwy Materiat
[cm]
10 Scieralna Ptyta MON
10 podbudowa chudy beton C8/10
o grunt stabilizowany cementem o
10 wzmochienie
Rm=2,5MPa
2 45cm
3.3 Odwodhnienie

Wody opadowe bedg odprowadzane na tereny zielone w granicy dziatki
inwestora oraz do projektowanego systemu wewnetrznej kanalizacji deszczowej
(wg. oddzielnego opracowania)
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UWAGA: Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych drogowych nalezy starannie

wykona¢ plantowanie i zageszczenie podioza pod wszystkie rodzaje

projektowanych konstrukcje.

Wykonawca przed przystapieniem do robét drogowych powinien sprawdzi¢ w
terenie zgodnos¢ projektowanych wysokosci ze stanem rzeczywistym. W
razie wystapienia duzych rozbieznosci wykonawca powinien skontaktowaé
sie z inwestorem Ilub projektantem. W przypadku wystgpienia
niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycia na mediach podziemnych oraz w
przypadku wystapienia kolizji nieprzewidzianych w danym opracowaniu,
wykonawca robét drogowych ma obowigzek zgtosi¢ ten fakt do Inwestora i
Zarzadcy danej sieci.
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I T E C T S
OPIS DO INFORMACJI BIOZ

Informacje dotyczgca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia dla przedmiotowego

projektu opracowano w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.) oraz

projektu budowlanego dla tej inwestyciji.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéow w zakresie robot
drogowych
Planowane przedsiewziecie obejmuje:
» wykonanie rob6t przygotowawczych;

* wykonanie robét ziemnych,

» wykonanie konstrukcji utwardzen.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

» kablowa sie¢ energetyczna

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja:
» kablowa sie¢ energetyczna
ktore moga stwarzaé realne zagrozenie bezpieczehstwa w razie

wykonywania prac w poblizy w/w mediéw.
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4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac
szczegolnie niebezpiecznych, wystepujgcych na realizowanej przez niego budowie.
Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnié:
bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie
srodki zabezpieczajgce, szczego6towy instruktaz pracownikéw je wykonujgcych.

Pracodawca oraz kazda kierujgca pracownikami osoba jest zobowigzana
zna¢, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na niej obowigzkdw,
przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Odbycie przez pracownika
instruktazu ogélnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone
przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie
podstawowe i okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t objetych zakresem niniejszego
projektu kierownik budowy powinien sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
oraz przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:

* harmonogram robét,

» zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

» zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania prac objetych projektem,
e czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robot,

» zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.
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5. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegodlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Do prac budowlanych nalezy wykorzystywac sprzet mechaniczny i ochronny
technicznie sprawny. Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bedg na
odcinkach oznakowanych. Osoby wykonujgce prace zwigzane z budowg muszag
mie¢ zatozone kamizelki ostrzegawcze.

Prace przy uzyciu dzwigu, koparki i innego sprzetu zmechanizowanego bedag
przeprowadzane z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci.

Materiaty i sprzet niezbedny do wykonywania rob6t moze by¢ sktadowany
badz umieszczany wytgcznie w zajetym i oznakowanym miejscu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy

ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

6. Prowadzenie robét ziemnych w Wskazanie dotyczace
przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robo6t
budowlanych okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia

Zagrozeniem dla zycia mogg byc¢ prace prowadzone w wykopach i ich
poblizu. Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na wtasciwe wykonanie wykopu i jego
umocnienia.

W trakcie realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie porazeniem prgdem

podczas prac elektronarzedzi.
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Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu,

okreslajgcego potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie
w zasiegu robot. Wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie
instalacji i urzgdzen podziemnych, powinno by¢ poprzedzone ustaleniem przez
kierownika budowy, w porozumieniu z wiasciwg jednostka,
w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie instalacje, bezpiecznej odlegtosci,
w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonania robot
(mechanicznie, recznie).

Zagrozenie moze wystepowac¢ podczas prac wykonywanych przy pomocy
dzwigu, koparki i innego sprzetu zmechanizowanego. Ze wzgledu na
niebezpieczenstwo nalezy zachowa¢ ostroznos¢ podczas wykonywania
jakichkolwiek czynno$ci zwigzanych z budowg ulicy.

Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne
urzgdzenia (w tym narzedzia pracy), kidére nie spetniajg wymagan dotyczacych
oceny zgodnosci. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegaja dozorowi
technicznemu, a eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty
uprawniajgce do ich eksploataciji.

Podczas realizacji inwestycji wystepowac¢ bedzie zagrozenie zwigzane z
ruchem pojazdéw budowy.

W poblizu instalacji podziemnych, a takze pogtebianie wykopdéw
poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie ze wzgledu na mozliwosé
wystgpienia niezainwentaryzowanych elementéw podziemnego uzbrojenia ternu.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oso6b
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdét wykopéw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byé
ogrodzony, wykonawca robo6t powinien zapewnié staty jego dozér. Wszystkie prace
powinny by¢é wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg techniczng i sztukg
budowlana.
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