OPIS WARSTW PRZEGROD PIONOWYCH | POZIOMYCH ZEWNETRZNYCH: OPIS WARSTW PRZEGROD POZIOMYCH WEWNETRZNYCH:

Sciana zewnetrzna namiotu halowego (SH1): Posadzka namiotu halowego (P1):
— Plandeka trudnozapalna nasunieta na konstrukcje stalowq obiektu. Kostka betonowa Behaton bezfazowa — 8cm

Plandeka montowana swobodnie do konstrukeji — opiera si¢ na sfupach Podsypka z miatu bazaltowego / posypka cementowo piaskowa OWAGA

1 S 1 ) . _ - WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
ram poprzecznych i slupach Sciany szczytowe). w proporcjach 1:4 gr. — 4cm AIIARY FODANG W CENTYMETRAGH

. Gorna w—wa pOdbUdOW)/ 7 WUSZ)/WO mmanego 0751,5mm g(mmku - PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI
Dach namiotu halowego (D1): . . R BRANZOWYM

. . . I StOb\‘\ZOWOﬂegO mechanicznie Wg pﬂ*S*%OZB - 23cm - SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE WG. PROJEKTU
— Plandeka trudnozapalna nasunieta na konstrukeje stalowg obiektu. Srunt rodzim KONSTRUKCYJNEGO

. . . . . - | } - . .

Plandeka montowana swobodnie do konstrukcji — opiera sie na ptatwiach y SECZECOLOWE ROZWIAZANIA INSTALACYINE WG. PROJEKTOW
. , - WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE PODLEGAJA ZATWIERDZENIU PRZEZ
i ryglach Posadzka_namiotu_halowego (P2): PROJEKTANTA
-WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY MUSZA SPELNIAC OBOWIAZUJACE NORMY,

- PM}/ dngOWS betonowe typu MON 7 betonu C25/30 - 15em ATESTY | PRZEPISY BUDOWLANE
— Chudy beton - 10cm
— Grunt rodzimy

PROJEKT

BUDOWA NAMIOTU HALOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

cz. dz. nrew. 7/10 obreb 6-10-01 przy ul. Ksiezycowej, dzielnica Bemowo, Warszawa
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