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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje wykonano w oparciu o:

e zlecenie Zamawiajgcego
* obowigzujace normy i przepisy

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja zawiera projekt budowlany: Budowa namiotu wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu fr. dz. nr. ew. 7/10 obreb 6-10-01
przy ul. Ksiezycowej, dzielnica Bemowo, Warszawa

W zakres projektu instalacji elektrycznych wchodzg nizej wymienione urzadzenia i
instalacje:

* zasilanie namiotu tymczasowego helikoptera

* osSwietlenia wewnetrznego namiotu tymczasowego helikoptera
* oswietlenia STEFY TLOF1 | TLOF2

* rozdzielnie elektryczne

* instalacja gniazd 230/400V

* instalacja odgromowa

e ochrony od porazen pragdem elektrycznym

* ochrony przed przepieciami
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1.3 INSTALACJE PROJEKTOWANE
1.3.1 Zasilanie obiektu

Tymczasowy namiot zasilany bedzie z istniejgcego ztgcza kablowego budynku
administracyjnego kablem YKY5x35mm? do projektowanego ztgcza ZK1 na zewnatrz
budynku. Kabel nalezy podpig¢ pod istniejagcg podstawe zasilajgcg budynek. W
projektowanym ztgczu nalezy zamontowac roztgczniko-bezpiecznik RBOO 160A z wktadka
bezpiecznikowg gG80A. Ztacze ZK1 to zfgcze estrodurowe o wymiarach 400x600x250 z
fundamentem. Zacisk PEN w ztgczu nalezy podtaczy¢ do istniejgcego uzienienia budynku.

1.3.2 Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Instalacja osSwietlenia zewnetrznego tymczasowej strefy TLOF bedzie wykonana
poprzez zastosowanie trzech opraw oswietleniowych ledowych dwie zamontowane na
stupie stalowym ocynkowanym o wysokosci 6m jedna nad wjazdem do namiotu
zamontowanych. Rozmieszczenie opraw oswietlenia zewnetrznego pokazano na
rys, WA_T_IE_PZT 01
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1.3.3 Rozdzielnice

1.3.3.1 Rozdzielnica ZK-N

Na terenie tymczasowego lgdowiska zamontowanie ztacze kablowe estrodurowe
1000x600x250mm z fundamentem. W ztgczu zostang zamontowane zabezpieczenia do
zasilania obwodow oswietleniowych i gniazd 230/400V.

1.3.4 Oswietlenie hangaru

Oswietlenie hangaru realizowane bedzie oprawami LED. Wszystkie zastosowane zrddta
Swiatta powinny mieé¢ barwe sSwiatta biatg lub cieptobiatg (830). Natezenia oswietlenia
przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-1. Dob6r ilosci opraw przeprowadzono przy pomocy
programéw producentéw opraw zaktadajac wspdtczynniki odbicia 0,7; 0,5; 0,2 (sufit; Sciany;
podfoga) i wspdtczynniki zapasu 1,3. Zatgczanie oswietlenia przewidziano tgcznikami
Swiecznikowymi i wytgcznikami od strony namiotu. Instalacje oswietleniowg wykonac
przewodem YDY 2/3/4x 1,5mm?. Natezenia o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen wg
zestawienia:

« hangar Es= 500Ix

» 0Sw. ewakuacyjne w osi drogi ewakuacyjnej Emin= 11X
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1.3.5 Specyfikacja opraw oswietleniowych

SPECYFIKACJA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1200x100x68mm. Korpus - PC, o grubosci 1mm,
malowany farbg Uktad optyczny - PC OPAL. Przestona PC OPAL - PC o wspotczynniku zatamania wg
1S0489 - 1,589 i catkowitej transmisji $wiatta wg IS013468-1 - 84%. Typ zrédia - LED. Ptytka obwodéw
drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x6mm. Moc zrédta - 14,8W.
Strumien $wietlny Zrddta - 23561m. Zasilanie Zrédta - 500 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspotrzedne
chromatyczno$ci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos$¢ 60 ty$.godzin przy wspétczynniku L80/B10. llos¢ Zrodet -
4. Moc zrédet w oprawie - 59,2W. Skuteczno$¢ Zrédta - 159,191lm/W. Moc oprawy - 62W. Sprawno$¢
oprawy - 75,6%. Skuteczno$¢ Swietlna oprawy - 114,91lm/W. IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
Szybki montaz opawy bez koniecznio$ci demontazu klosza. Grupa ryzyka fotobiologicznego GRO.

Aw

» Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z przeZroczystego poliweglanu
« Klasa izolacji Il

« Stopien ochrony IP65

e LED 3W

 Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

« Czas pracy w trybie awaryjnym 1h

* Montaz: natynkowy, podtynkowy

¢ Wymiary: prostokatna 276x143x44 [mm)]

e Strumien $wietlny oprawy: 350 Im (tryb SE)

¢ Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest

71

Oprawa do montazu nastropowego na konstrukcji sufitu/$cianie. Wymiary - 3420x455mm. Korpus -
odlew aluminiowy, o grubo$ci mm, malowany farba proszkowa standard, UV odporna. Uktad optyczny -
SH. Przestona - szkto hartowane o grubos$ci 5mm o wspotczynniku zatamania wg ISO489 - 1,52 i
catkowitej transmisji $wiatta wg 1IS013468-1 - 91%.Typ Zrédia - LED. Ptytka obwod6éw drukowanych do
montazu LED wykonana z ceramika o wymiarach 28x28x1,7mm. Moc Zrédta - 37,2W. Strumien $wietlny
zrédia - 58451lm. Zasilanie Zrodta - 1050 mA. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 94,41.
Temperatura barwowa - 4906K. Sktadowe widmowe R3=97,5 ,R6=92. Wspoétrzedne chromatycznosci
x=0,3455 ,y=0,3319. Trwato$¢ 68 tys.godzin przy wspotczynniku L70/B10. [lo$¢ Zzrodet - 5. Moc Zréddet w
oprawie - 186W. Skuteczno$¢ Zrédta - 157,12lm/W. Moc oprawy - 210W. Sprawno$¢ oprawy - 93,11%.
Skuteczno$¢ Swietlna oprawy - 129,58lm/W. IP65. IK08. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Grupa ryzyka
fotobiologicznego GRO.

72

Oprawa oswietleniowa LED do montazu za pomocg regulowanego uchwytu, zewnetrzna. Wymiary -
562x231x119mm. Korpus - odlew aluminiowy. Uktad optyczny - 15st. Typ zrddta - LED. Moc zrodet - 270W.
Strumien swietlny zrédet - 50400Im. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa -
4000K. Skutecznos$¢ zrédta - 187Im/W. Moc oprawy - 300W. Sprawnos$¢ oprawy - 75,71%. Skutecznos¢ Swietlna
oprawy - 127,19Im/W. IP66. IKO7. CE. Waga 8,9kg. Grupa ryzyka fotobiologicznego GRO.

+48 22 254 70 48
+48 660 907 201
+48 793 196 712

innebo sp. z o0.0.
Wolska 54 lok.7, 01-134 Warszawa
NIP 527 268 76 63

www.innebo.col

BUDOWA NAMIOTU HALOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA CZESCI DZIAEKI NR EW. 7/10

Z OBREBU 6-10-01, POLOZONEJ PRZY ULICY KSIEZYCOWEJ 5 W DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

7




R H

1.3.6 Oswietlenie przeszkodowe

Lampy oswietlenia przeszkodowego SEGS48B10 zlokalizowane na obiektach mogacych
stanowi¢ przeszkody state. Nalezy zastosowac¢ 2 lampy oswietlenia przeszkodowego niskiej
intensywnosci typ A ze Zzrédtem LED, zasilanych napieciem 48V, 4W, o stopniu ochrony nie
mniejszym niz IP66 na kalenicy namiotu. sterowane zegarem astronomicznym oraz
czujnikiem zmierzchowym dla zatgczenia w przypadku ograniczenia widocznosci w ciggu
dnia. Lampy przeszkodowe zasilane bedga kablem YKY3x2,5 ze ztgcza ZK-N.

Lampa zgodna z Zatgcznikiem 14, tom | do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie
cywilnym oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie
sposobu zgtaszania oraz oznakowania przeszkdd lotniczych.

1.3.7 Instalacja gniazd

W namiocie projektuje sie gniazda wtyczkowe pojedyncze 16A, natynkowe. W
przypadku oznaczenia gniazd wielokrotnych nalezy zamontowac taka liczbe gniazd
pojedynczych 16A. Instalacja gniazd nalezy wykonaé przewodami YDYzo 3x2,5 mm?
uktadanymi w korytkach kablowych. Obwody zabezpieczone bedg od zwar¢ wytgcznikami
nadprgdowymi, a od porazen wytgcznikami roznicowo-pragdowymi 25A o pradzie zadziatania
30 mA. Projektuje sie trzy zestawy gniazd ZG1-3 400V jedno zamontowane w strefie TLOF,
dwa w namiocie. Zestawy — gniazdo 3F 63A z wyfacznikiem réznicowo-prgdowym 50A na
prad 300mA oraz nadpradowym D63A, gniazdo 3F 16A zabezpieczone wytacznikiem
nadpradowym 16A z charakterystykg C i réznocowo-pragdowe na prad 25/0,03A i gniazdo
podwdjne 230V 16A z wytgcznikiem nadpragdowym 16A z charakterystyka B i réznocowo-
pragdowe na pragd 30mA . Jeden zestaw zamontowany bedzie w namiocie drugi w strefie
TLOF. Gniazda rozruchowe zabezpieczone wytgcznikiem nadprgdowym D/63A. Trzeci zestaw
gniazd zamontowany w namiocie wyposazony w gniazda 3F 32A wytgcznikiem nadprgdowym
25A z charakterystykg C i 16A wytgcznikiem nadpradowym 16A z charakterystyka C oraz
dwa gniazda podwdjnelF 16A wytgcznikiem nadpradowym 16A z charakterystyka B. Caftos¢
zabezpieczone wytacznikiem réznocowo-pragdowym 40/0,03A. Zasilanie gniazd ze ztgcza
ZK-N.
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1.3.7.1 Linie kablowe zewnetrzne

Projektowane kable zasilajgce nalezy uktada¢ rowach kablowych w ziemi na warstwie
piasku o grubosci co najmniej 10cm. Kable 1kV uktadaé na gtebokosci 70cm.

Szerokos¢ rowu kablowego nalezy dostosowac do ilosci uktadanych kabli. Kable nalezy
utozy¢ w wykopach linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 1-3% dtugosci wykopu. Po
zatozeniu oznacznikdow linii kablowych w miejscach charakterystycznych np. przy
skrzyzowaniach, wejsciach do rur i w odstepach co 10m, kabel przysypa¢ 10 cm warstwa
piasku oraz co najmniej 15cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢ folie ochronna
z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego dla kabli 1kV o grubosci nie mniejszej niz 0,5mm i
szerokosci 20cm. Row kablowy powyzej folii wypetni¢ rodzimym gruntem doprowadzajac
powierzchnie wierzchnig do stanu pierwotnego. Nalezy szczegdlnie ostroznie wykonywacd
prace ziemne ze wzgledu na istniejgcy uktad drogowy i uzbrojenie podziemne terenu. Na
skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym terenu kable nalezy uktada¢ w przepustach
rurowych typu DVK, SRS o srednicy podanej na projekcie zagospodarowania terenu. Pod
drogami i parkingami kable uktada¢ metoda przecisku. Rury nalezy zabezpieczy¢ przed
dostawaniem sie do wnetrza wody i mutu specjalng do tego celu pianka poliuretanowa.

Prace wykonywac¢ pod statym nadzorem Stuzb Energetycznych lotniska oraz Inspektora
Nadzoru robdét elektrycznych.

Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004

Trasy kabli zasilajgcych pokazano na rys. nr WA_NT_PB_IE_PZT 01.

1.3.8 Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Przy wejsciu do namiotu projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik pradu zasilania z sieci
energetycznej. Zbicie szybki spowoduje wytgczenie prgdu w namiocie i zapalenie sie
oswietlenia awaryjnego.

1.3.9 Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa na namiocie nalezy wykona¢ zwodami wysokimi 30cm wzdtuz
kalenicy namiotu. Zaprojektowano ufozenie przewoddéw odprowadzajgcych sztucznych
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wzdtuz scian zewnetrznych w rurkach grubosciennych niepalnych z tworzywa sztucznego
montowane na uchwytach do konstrukcji namiotu. Przewody odprowadzajace powinny by¢
instalowane wzdtuz prostych i pionowych tras. Przewody odprowadzajace nalezy potaczyc z
uziomem otokowym namiotu poprzez studzienki kontrolno-pomiarowe umieszczone w
opasce wokdt namiotu. Uziom otokowy wykona¢ bednarka FeZn 30x4 utozong 1m od obrysu
namiotu. Rezystancja uziomu otokowego < 10 omow. W namiocie na dtuzszych Scianach po
dwadch stronach nalezy zamontowac lokalne szyny wyrownawcze podtgczone do uziomu.

1.3.10 Ochrona od przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci
czynnych. Jako ochrone od porazen przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano samoczynne wytgczenie w przypadku przekroczenia wartosci napiecia
dotykowego realizowane przez bezpieczniki z wkfadkami topikowymi,  wytgczniki z
wyzwalaczem elektromagnetycznym oraz wytgczniki réznicowoprgdowe. w ukfadzie
sieciowym TN-C-S. Rozdzielenie przewodu PEN na przewdd ochrony PE i neutralny N w
ztgczu kablowo-pomiarowym. Punkt ten musi by¢ uziemiony. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage , aby przewody N i PE poza punktem podziatu nie byty ze sobg tgczone. Jako ochrone
przeciwprzepieciowgy instalacji zaprojektowano ograniczniki przepiec klasy ,,2” w ZK-N.

1.3.11 Bilans mocy

ZK-N
Moc Moc
jedn. P | Moc zainst. | Wsp szczyt.
L.p. |Urzadzenie llos¢ | KW Pi kW jedn.k | Ps kW
1 | OSWIETLENIE 1 1,5 1,5 0,5 0,75
2 |ZESTAW GNIAZD ZGR 3 15 45 0,4 18,00
3 | GRZEJNIK ELEKTRYCZNY 1 0,5 0,5 0,6 0,30
SUMA 47 19
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1.3.12 Préby i pomiary montazowe

Po zakonczeniu robdét wykonawca jest zobowigzany wykona¢ badania zgodnie z
PN-IEC 60364-6-61 marzec 2000r:

* ciggtosci potaczen obwodow

* ciggtosci potaczen przewoddw ochronnych i potgczen wyréwnawczych
* rezystancji izolacji

* impedancji obwoddéw

e skutecznos$ci dziatania srodkdw ochrony przeciwporazeniowe;j

1.4 UWAGI KONCOWE

Niniejszy opis stanowi integralng czes¢ projektu. Wszystkie prace muszg by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz z zachowaniem obowigzujgcych zasad i
przepisdw BHP. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegélnosci:

e Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
* Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobdéw stosowanych
w instalacjach elektrycznych

Zaproponowane W niniejszym projekcie aparaty, urzadzenia itp. za zgody Inwestora
mogg by¢ zamienione na rdwnowazne, lecz o nie gorszych parametrach szczegétowych

Sporzadzit:

mgr inz. Krzysztof Kulesza
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1.5 INSTALACIJE TELETECHNICZNE

1.5.1 Budowa systemu telewizji dozorowe;.

1.5.1.1 Budowa okablowania doziemnego.

Kable teleinformatyczne systemu telewizji dozorowej na odcinku od namiotu
halowego do budynku centrali LPR nalezy uktadaé¢ w rowie na minimalnej gtebokosci
70 cm na podsypce piaskowej grubosci 10 cm i z taka samg warstwg przykrycia.
Trase kabla w ziemi nalezy na catej dtugosci i szerokosci oznaczy¢ folig z tworzywa
sztucznego koloru pomaranczowego utozong w potowie gtebokosci zakopania kabla.

Na przejsciach pod nawierzchniami utwardzonymi oraz przy skrzyzowaniach i
zblizeniach kabli z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu przewody ukfada¢ w
rurach ostonowych zgodnie zczescig rysunkowg opracowania. Cato$¢ wykonac
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie

Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP.

1.5.1.2 Uktadanie okablowania.

Do budowy okablowania systemowego na potrzeby transmisji danych wizyjnych
z kamer CCTV zastosowal kable teleinformatyczne FTPkat. 5e zelowane,
przystosowane do uktadania na zewnatrz budynkéw. Wewnatrz namiotu halowego
przewody uktada¢ rurach elektroinstalacyjnych grubosciennych montowanych do
konstrukcji stalowej obiektu za pomocg dedykowanych opasek zaciskowych.

1.5.1.3 Dobér i montaz kamer.

W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej opracowania zainstalowac nalezy
kamery z obiektywami gwarantujgcymi minimalizacje wystepowania martwych pdl.
Dobrane urzadzenia powinny posiadac zdolno$¢ do dostosowania sie do natezenia
osSwietlenia poprzez automatyczne przejscie w tryb czarno-biaty z przetgczeniem
filtra podczerwieni, automatycznej zmiany balansu bieli oraz pracy z dtugim czasem
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naswietlania. Kamery zewnetrzne montowac nalezy na wysokosci ok. 3,0m w

dedykowanych obudowach zapewniajgcych optymalne warunki pracy.
Do budowy nalezy zastosowac kamery:

— rozdzielczos¢ 5 MPX,

— WDR,

— funkcja dzien/noc,

- filtr IR,

— obiektyw ze zmienng ogniskowa,

— czutosé (tryb kolorowy): 0.3 Ix,

— obstuga kart microSD,

— kompresja obrazu: H.264, MJPEG,

— Onvif Profil S,

— port sieciowy: RJ-45 100Base-T,

— wspierane protokoty: TCP/IP, IPv4, UDP, DHCP, SNMP, HTTP, HTTPS, SSL, FTP,
ICMP, NTP, RTSP, 802.1x,

— zasilanie: PoE, 12VDC

— certyfikat CE.

1.5.2 Budowa systemu sygnalizacji wtamania i napadu.

W chwili obecnej w obiektach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
rozlokowanych na terenie kraju funkcjonujg systemy sygnalizacji wlamania i napadu
na bazie urzadzen produkcji SATEL. W zwigzku z powyzszym projektowany obiekt
nalezy uzbroi¢ w system SWIiN w petni kompatybilny i zgodny technologicznie z
analogicznymi istniejgcymi systemami bedgcymi w uzytkowaniu Inwestora.

System powinien umozliwia¢ sterowanie stanem strefy alarmowej z poziomu
manipulatora systemowego oraz zdalnych pilotéw, ktére nalezy dostarczy¢
Inwestorowi (3 szt.) wraz z oddaniem instalacji do uzytku.

1.5.3 Organizacja SSWiN.

Centrala SSWiN zostata nalezy zlokalizowa¢ wewngatrz namiotu halowego w
miejscu uniemozliwiajgcym dostanie sie w poblize urzadzen w sposéb
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nieuprawniony. System obstugiwany bedzie przez dedykowany manipulator oraz z
poziomu polotow radiowych. Sygnalizacja o wystgpieniu sytuacji zagrozenia bedzie
realizowana za posSrednictwem sygnalizatoréw akustycznych zewnetrznych i
optyczno-akustycznych wewnetrznych.

W zwigzku z koniecznoscig zapewnienia dostepu do systemu zdalnie za pomocg
dedykowanych pilotow system nalezy wyposazy¢ w modut (kontroler) systemu
bezprzewodowego.

Urzadzenia systemowe.

— Centrala SSWiN
Centrale SSWiN nalezy zbudowac¢ w oparciu o nastepujace urzadzenia:
e centrala alarmowa — 1 szt.,
e obudowa z miejscem na akumulator 12V/18Ah — 1 szt.,
e transformator sieciowy — 1 szt.,
e akumulator 12V/18Ah — 1 szt..

— Obstuga systemu
Petng obstuge systemu bedzie mozna prowadzi¢ z poziomu manipulatora LCD,

zainstalowanych w poblizu centrali.

— Elementy peryferyjne
W projektowanym systemie stosowa nalezy nastepujgce elementy detekcyjne i
wykonawcze:
* pasywne dualne PIR+MW,
* sygnalizatory optyczno-akustyczne zewnetrzne,
* sygnalizatory akustyczne wewnetrzne.

1.5.4 Uktadanie kabli.

Projekt zaktada budowe instalacji SSWiN w oparciu o kable typu:

— LiYCY 6x0,5 — do wykonania magistrali wewnatrz budynkow,
— YTDY 4x0,5 — do wszystkich linii dozorowych oraz linii sygnatowych wewnatrz

budynkow,
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Przewody uktada¢ nalezy natynkowo w rurach elektroinstalacyjnych
grubosciennych montowanych do konstrukcji stalowej obiektu za pomoca
dedykowanych opasek zaciskowych..

1.5.5 Dobéri montaz urzadzen systemowych.

+48 22 254 70 48
+48 660 907 201
+48 793 196 712

Centrale SSWiN nalezy zamontowac w przestrzeni chronionej, do ktérej dostep
bedg miaty tylko osoby uprawnione w dedykowanych obudowach wraz z
transformatorem, zasilaczem i akumulatorem na wysokosci od 2m do 2,2m od
poziomu posadzki, w zaleznosci od lokalnych uwarunkowan.

Elementy adresowalne umieszcza¢ nalezy w obudowach ze stykiem
sabotazowym.

Czujki czujki dualne nalezy montowac na wysokosci 2,2 m. od podtoza (dolna
krawedz czujki), w miejscach wskazanych w czesci graficznej opracowania.

llos¢ poszczegdlnych urzadzen w projektowanej podcentrali oraz sposéb ich
potgczenia pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Do budowy systemu nalezy stosowac elementy o nastepujgcych minimalnych
parametrach technicznych:

— Ptyta gtéwna centrali alarmowej:
e obstuga 24 wejs¢
* obstuga do 20 programowalnych wyjs¢
e magistrala komunikacyjna do podtgczania modutéw rozszerzen
e magistrala komunikacyjna do podfgczania manipulatoréw
* obstuga systemu przy pomocy manipulatoréow LCD oraz zdalnie z
uzyciem komputera,
* pamiec 439 zdarzen z funkcjg wydruku,
e obstuga 16+1+1 uzytkownikdw,
e port RS-232 lub USB,
* mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera
e wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 1,2 A z funkcjami
tadowania akumulatora i diagnostyki,
— Kontroler systemu bezprzewodowego:
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dwukierunkowa komunikacja radiowa w pasmie 868 MHz — 4 kanaty
zasieg do 2000 m w terenie otwartym

obstuga do 48 urzadzen bezprzewodowych

obstuga do 256 pilotéw bezprzewodowych

wspotpraca z centralg SSWiN — podtgczenie do magistrali
komunikacyjnej

dywersyfikacja anten —automatyczny wybér anteny, ktdra zostanie
uzyta do odbioru transmisji, w zaleznosci od poziomu sygnatu
odbieranego

programowanie ustawien kontrolera za posrednictwem menu
serwisowego centrali lub dedykowanego oprogramowania
aktualizacja oprogramowania kontrolera bez koniecznosci jego
demontazu

zdalna konfiguracja i aktualizacja urzadzen zarejestrowanych

do kontrolera

ochrona sabotazowa

zasilanie: 12 V DC

— Manipulator:

podswietlenie klawiatury i wyswietlacza

diody LED informujace ostanie systemu,

alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury,
sygnalizacja dZzwiekowa wybranych zdarzen w systemie,

2 wejscia,

sygnalizacja utraty tacznosci z centralg,

— Czujka dualna.

+48 22 254 70 48
+48 660 907 201
+48 793 196 712

tor PIR i mikrofalowy

cyfrowy algorytm detekg;ji,

precyzyjna soczewka Fresnela,

funkcja antymaskingu realizowana przez tor mikrofalowy,
wykrywanie zamaskowanego intruza,

zdalnie uruchamiany tryb testowy,

pamiec alarmu,

innebo sp. z o0.0.
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e wbudowane rezystory parametryczne,
— Sygnalizator akustyczny wewnetrzny.
* sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny,
* ochrona sabotazowa przed oderwaniem od podtoza i otwarciem,
— Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny.
* sygnalizacja akustyczna: piezo,
* sygnalizacja optyczna: LED,
e wewnetrzna ostona metalowa,
e zabezpieczenie sabotazowe przed oderwaniem od podtoza i otwarciem
pokrywy.

1.5.6 Zasilanie systemu.

+48 22 254 70 48
+48 660 907 201
+48 793 196 712

W projektowanym systemie sygnalizacji wtamania i napadu przewidziano
wykorzystanie zasilaczy typu A (wg normy PN-EN 50131). Podstawowym Zrédtem
zasilania bedzie sie¢ elektroenergetyczna, a rezerwowym zrédtem zasilania beda
akumulatory automatycznie dotadowywane z zasilaczy SSWiN.

Centrala SSWIN zostanie zasilona z rozdzielnicy elektrycznej 230VAC (zgodnie z
projektem instalacji elektrycznych). Rozdzielnica ta zostanie wyposazona w
zabezpieczenia réznicowo-pradowe z cztonem nadmiarowo-prgdowym do zasilania
zasilaczy SSWiN. Obwdéd w rozdzielnicy elektrycznej nalezy jednoznacznie opisac.

Przyjeto, ze zasilacze typu A systemu SSWiN, w przypadku awarii zasilania
podstawowego, bedg zdolne do zasilania wszystkich urzgdzen systemowych przez
okres 12 godzin.

System nalezy wykonaé¢ w taki sposdb, aby uszkodzenie podstawowego zasilania
oraz sygnalizacja spadku napiecia rezerwowego zZrédta zasilania ponizej
wymaganego poziomu, byly sygnalizowane w na stanowisku nadzoru systemu.

Pojemnos¢ awaryjng zrédet zasilania wyliczono przyjmujac czas 12h w czuwaniu
i 30minut w alarmie. Na potrzeby zasilania awaryjnego zostaty zaprojektowane
akumulatory montowane w obudowach wraz z zasilaczem. Akumulatory zasilania
rezerwowego bedg dotadowywane do 80% maksymalnej pojemnosci w czasie 24h.

BUDOWA NAMIOTU HALOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA CZESCI DZIAEKI NR EW. 7/10

Z OBREBU 6-10-01, POLOZONEJ PRZY ULICY KSIEZYCOWEJ 5 W DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY

17

innebo sp. z o0.0.
Wolska 54 lok.7, 01-134 Warszawa
NIP 527 268 76 63

www.innebo.col



R H

1.5.7 Obliczenia techniczne.

Bilans prgdowy i doboér akumulatora dla centrali alarmowe;.

Catkowity pobor
Pobor pradu pradu
praca max praca max
Ip Imax llos Ip Imax
Wyszczegblnienie [mA] [mA] ¢ [mA] [MmA]
Centrala 135 200 135 200
Manipulator 60 156 60 156
Kontroler systemu
bezprzewodowego 75 100 1 75 100
Czujka dualna PIR+MW 15 20 4 60 80
Sygnalizator akustyczny
zewnetrzny 0 285 1 0 285
Sygnalizator akustyczny
wewnetrzny 0 320 1 0 320
2[mA] 330 1141
Dobor akumulatora
Cp
Cp =lp [A] * tp [h] [Ah] tp [h] = 12 [Ah]= 3,96
tmax Cmax
Cmax = Imax [A] * tmax [h] [Ah] [h] = 0,5 [Ah]= 0,5705
2 C [Ah] 4,5305

Dobrano akumulator 12V o pojemnosci 12Ah.

1.5.8 Uruchomienie systemu i testy koricowe.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykonac¢ nastepujace badania:
— poprawne rozmieszczenie i montaz urzadzen,
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— wykonanie poprawnosci potgczen,
— umocowanie pofaczen,
— wtfasciwa numeracja czujek,
— adresy i oznakowanie linii dozorowych,
— wtasciwe oprogramowanie systemu.
System sygnalizacji wtamania i napadu nalezy uruchomi¢ zgodnie z
dokumentacjg techniczng urzadzen.

1.6 UWAGI KONCOWE

Niniejszy opis stanowi integralng czes¢ projektu. Wszystkie prace muszg by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz z zachowaniem obowigzujgcych zasad i
przepisdw BHP. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawcza, a w szczegdlnosci:

e Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
* Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobdéw stosowanych
w instalacjach elektrycznych

Zaproponowane W niniejszym projekcie aparaty, urzadzenia itp. za zgody Inwestora
mogg by¢ zamienione na rdwnowazne, lecz o nie gorszych parametrach szczegétowych

Sporzadzit:

mgr inz. Krzysztof Andruszkiewicz
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1.7 SPIS RYSUNKOW
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.Instalacja elektroenerget. i kanalizacja teletechniczna zewn. rys. WA_NT__ PB_IE_PZT_01

2.Instalacja oswietleniowa i gniazd 230/400V. rys.WA_NT_PB_IE_RZ 02
3.Instalacja odgromowa . rys. WA_NT_PB_IE_RZ 02
4. Schemat ztgcza kablowego namiotu ZK-N. rys.WA_NT_PB_IE_SCH_04
5.Schemat zestawu gniazd rozr ZGR1-ZGR3 rys.WA_NT_PB_IE_SCH_05

INSTALACIJE TELETECHNICZNE

WA NT PB IT RZ 02 - System telewizji dozorowej. Rzut namiotu halowego.
WA _NT_PB IT _PZT 04 - System telewizji dozorowej. Dobor kamer.
WA_NT_PB_IT_SCH_05 - System telewizji dozorowej. Schemat.

WA _NT_PB _IT_RZ 06 - System sygnalizacji wtamania i napadu. Rzut namiotu
halowego.

WA _NT_PB_IT_SCH_07 - System sygnalizacji wtamania i napadu. Schemat.
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