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|. DANE OGOLNE

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem opracowania jest inwestycja polegajgca na budowie namiotu halowego wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu na czesci dziatki nr ew. 7/10
z obrebu 6-10-01, potozonej przy ulicy Ksiezycowej 5 w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.

21. ZAKRES DOSTAWY

Dostawa, montaz i demontaz obejmuje:

@™ oo

Namiot halowy o konstrukcji stalowej ocynkowanej, budowa segmentowa, szerokos¢
uzytkowa min. 12,0m, dtugo$¢ min. 15,0m, wysokos¢ Sciany bocznej min. 3,8m, brama
rozsuwana 4-skrzydtowa o wysokosci 4,0m i szerokosci 12,0m; drzwi 90/200 w skrzydle
bramy; plandeka z materiatu trudnozapalnego, catkowita wysoko$¢ namiotu max. 8,0 m;
Konstrukcja namiotu zaprojektowana dla |l strefy obcigzenia sniegiem wg PN-EN 1991-1-
3:2005 oraz | strefy obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008;

Mocowania oswietlenia przeszkodowego na namiocie halowym - na skraju kalenicy przy
$cianach szczytowych;

Mocowania oswietlenia zewnetrznego wejscia do namiotu halowego;

Instalacja odgromowa namiotu halowego;

Konstrukcje do zamocowania kamer CCTV;

Przed montazem dostawca namiotu przedstawi jego projekt warsztatowy opracowany i
podpisany przez osoby z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz schemat ukftadu
ptyt drogowych stanowigcych fundament hali namiotowe;.

Dostawe, montaz i demontaz namiotu halowego nalezy skoordynowac¢ z wykonawcg robot
budowlanych.

Dla dostarczanego obiektu zataczyé dokumentacje powykonawczg umozliwiajgcg zgtoszenie
zakonczenia robét budowlanych i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.



Il. ARCHIEKTURA

3. HANGAR SMIGLOWCA - NAMIOT HALOWY

11.21.1. ZALOZENIA TECHNOLOGICZNO-FUNKCJONALNE

Hangar skfada sie z jednego pomieszczenia przystosowanego do przechowywania $migtowca
ratunkowego.

Hangar jest wyposazony w wielkogabarytowg czteroskrzydtowa brame rozsuwang o wymiarach
12,0x4,0 m.

11.21.2. PARAMETRY TECHNICZNE

HANGAR SMIGLOWCA:
Wysokos¢ budynku: 6,93 m
Szerokos$¢ catkowita: 15,0 m
Dtugos¢ catkowita: 150m
Powierzchnia zabudowy: 225,6 m?
Powierzchnia uzytkowa: 225,6 m?
Kubatura : 1252,0 m3

[1.21.3. POZIOM ODNIESIENIA

Dla hangaru smigtowca przyjeto nastepujacy poziomy odniesienia:
poziom posadzki = +/-0,00 na rzednej 104,58 m n.p.m.

11.21.4. ROZWIAZANIE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE

Zaprojektowano hangar w postaci hali namiotowej o konstrukcji lekkiej, budowa segmentowa,
szeroko$¢ uzytkowa wnetrza 15,0 m, dtugosé 15,0 m, wysokos¢ Sciany bocznej 4,2 m, brama o
wysokosci 4,0 m i szerokosci 12,0 m, dach dwuspadowy o nachyleniu potaci okoto 202.

Namiot halowy o budowie segmentowej, zbudowany jest z lekkich stalowych modutéw
konstrukcyjnych i modutowego poszycia plandekowego. Strukture nosng dzwigaréw dachowych i
stupéw stanowig kratownice stalowe wykonane z profili zamknietych (schemat statyczny - rama
dwuprzegubowa). Rozstaw ram wynosi 3,75 m. W polach skrajnych przewidziano stezenia pretowe
Scienne i potaciowe. Catos¢ konstrukcji stalowej ocynkowana. Do zamontowania namiotu
potrzebne jest przygotowanie podtoza umozliwiajgcego osadzenie stalowych kotew o srednicy 16
mm. Obiekt w klasie "E" odpornosci pozarowej. Plandeka zostanie wykonana z materiatu trudno
zapalnego. Obiekt zaprojektowany dla Il strefy obcigzenia $niegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005 oraz
| strefy obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008. Dostawca namiotu halowego przedstawi
projekt warsztatowy spetniajgce powyzsze wymagania.

Namiot halowy zostanie wyposazony w instalacje elektryczng (o$wietlenie wewnetrzne i
zewnetrzne, zestawy gniazd elektrycznych, oswietlenie przeszkodowe i instalacja odgromowa)

Dostawca namiotu halowego dostarczy instrukcje uzytkowania zawierajaca:
specyfikacje techniczng namiotu halowego
zasady bezpieczenstwa przy montazu i eksploatacji obiektu,
zalecenia dotyczace transportu i montazu
zasady przygotowania namiotu halowego do eksploatacji
zasady uzytkowania obiektu (w tym maksymalne obcigzenia dopuszczalne)
wymagania dotyczace utrzymania czystosci i konserwacji obiektu
inne wymagania dotyczace przeglagddéw i gwarancji



l1l. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4. ZASILANIE

Zasilanie w energie elektryczng namiotu halowego nalezy wykona¢ linig kablowa YKY 5x16mm?z
rozdzielnicy gtéwnej RG zlokalizowanej w pomieszczeniu operacyjnym kontenerowego zaplecza
operacyjno-socjalnego do projektowanej rozdzielnicy RN.

21. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

W zakresie oswietlenia wnetrz nalezy spetni¢ wymagania norm oraz wymagania inwestora.
Oswietlenie ogdlne winno by¢ wykonane we wszystkich pomieszczeniach projektowanego obiektu.
Oprawy powinny posiadac¢ oznakowanie: producenta, klasy bezpieczenstwa oraz dowdd spetnienia
norm opraw oswietleniowych. Potgczenia przewodéw obwoddéw oswietleniowych wykona¢ w
zaciskach gwarantujacych trwatos¢ potgczen. Sterowanie oswietlenia wykona¢ z elewacji
rozdzielnicy.

22. OSWIETLENIE WNETRZOWE.

Oswietlenie wewnetrzne namiotu (hangaru)— srednia warto$¢ natezenie oswietlenia nie mniejsza
niz 300 Ix w ptaszczyznie 50 cm od podtogi na catej powierzchni namiotu oraz nie mniejsze niz 500
Ix w miejscu obstugi $migtowca, to jest w pasie o szerokosci ok. 2 m z kazdej strony osi symetrii
namiotu, na wysokosci 1,8 m od podtogi.

Oswietlenie podstawowe ma spetni¢ funkcje oswietlenia powierzchni roboczej o poziomie
natezenia oraz réwnomiernosci oswietlenia nie mniejszym niz okreslony w normach i wynikajgcym
z przyjetych rozwigzan funkcjonalno-architektonicznych. Na rys. WGWIE_102 okreslono
wymagane: natezenie oswietlenia, granice UGR (granica ujednoliconej oceny ol$nienia) oraz
wskaznik oddawania barw dla poszczegdlnych pomieszczen.

Instalacje elektryczng opraw oswietleniowych wykonaé¢ w systemie TN-S. Przewody nalezy
prowadzi¢ na po konstrukcji hangaru (namiotu) w rurach winidurowych, montaz opraw n/t.
Instalacja oswietlenia wyprowadzona zostanie z rozdzielnicy RN.

23. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE.

Do oswietlenia ciggdw pieszych oraz obszaru przed namiotem hangarowym przewiduje sie montaz
opraw oswietleniowych bezposrednio do elewacji budynku. Oswietlenie przed hangarem
sterowane bedzie z pulpitu rozdzielnicy RN.

24. OSWIETLENIE PRZESZKODOWE

Oswietlenie przeszkodowe ma za zadanie ograniczy¢ zagrozenie dla sSmigtowca poprzez wskazanie
obecnosci przeszkéd. Oprawy oswietlenia przeszkodowego zainstalowane bedg m. in. na dachu
namiotu halowego (na rys. WGWIE_102).

Do oswietlenia przeszkodowego przyjeto oprawy emitujgce Swiatto przeszkodowe niskiej
intensywnosci typu A, o kolorze czerwonym i intensywnosci Swatta >10cd. Oprawy muszg spetniac
wymagania stawiane os$wietleniu przeszkodowemu dla obiektéw lotniskowych. Oswietlenie
zasilane bedzie z rozdzielnicy RN z obwoddéw wyposazonych w zasilacz UPS (czas podtrzymania min.
1h). Zatgczanie oswietlenia sterowane bedzie mikroprocesorowym programatorem
astronomicznym.

25. BADANIA | POMIARY POWYKONAWCZE

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ wymagane przepisami badania i pomiary
powykonawcze (odbiorcze) linii kablowych i zamontowanych urzagdzen w tym:



e sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych,

e sprawdzenie zgodnosci faz,

e pomiar rezystancji izolacji kabli,

e skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej,

26. INSTALACJA SILY ORAZ GNIAZD WTYCZKOWYCH

Projektuje sie instalacje elektryczng miedziang, 3 i 5-zytowa (L1, L2, L3, N, PE). Instalacje wykona¢
nalezy kablami w izolacji 0,6/1kV i/lub przewodami w izolacji 750V z zytg ochronng zielonozotty i
wyprowadzong z rozdzielnicy odbiorczej RN.

Nalezy spetni¢ wymagania dotyczgce wytycznych uktadania instalacji wg PN. Sposdb prowadzenia
instalacji musi wykluczaé rozprzestrzenianie sie ognia na wypadek pozaru. Oprécz wymagan PN
obowigzuje przestrzeganie przepiséw budowlanych i przeciwpozarowych. Kable i przewody
zasilajgce muszg byé odseparowane od instalacji teletechnicznych i teleinformatycznych na catej
dtugosci prowadzenia instalacji.

Gniazda wtykowe instalowac zgodnie z rys. WGWIE_102.

W namiocie halowym zainstalowane bedg zestawy gniazd wtyczkowych, ktére nalezy montowac do
konstrukcji. Przewiduje sie obudowy wykonane z tworzywa PC/ABS, 1P44, z okno inspekcyjne na
zabezpieczenia modutowe.

Szafke oraz zestawy ZG1l i ZG2 wyposazy¢ gniazda wtykowe oraz zabezpieczenia zgodnie z
zatagczonymi schematami.

Instalacje zasilajgcg powyzsze urzgdzenia wykonac nalezy w systemie TN-S wyprowadzajgc obwody
z rozdzielnicy odbiorczej, stosujgc przewody miedziane typu YDYzo lub YKY. Do urzadzen
zainstalowanych na dachu doprowadzi¢ kable typu YKY.

27. INSTALACJA PIORUNOOCHRONNA

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305 na podstawie przeprowadzonej analizy zagrozenia
piorunowego oraz skutecznosci zastosowanych srodkéw ochrony odgromowej namiot halowy
(hangar) nalezy wyposazy¢ w ochrone odgromowa klasy IV przy zachowaniu nastepujgcych zasad:

e przy okreslaniu pozycji zwoddw przyjeto do stosowania metode toczgcej sie kuli o promieniu
r=60m i/lub metode oczkowga o wymiarach siatki 20x20m,

¢ maksymalna odlegtos¢ miedzy przewodami odprowadzajgcymi 20m,

* zwody poziome niskie na dachu - drut Fe/Zn ®=8mm uktadac na wspornikach mocowanych do
pokrycia dachu (co ok. 1,5m); mozliwie najblizej jego krawedzi oraz nad kalenicg. Zwdd nad
kalenicg powinien by¢ przedtuzony do jej konica,

e wszystkie potaczenia instalacji odgromowej wykonywac przy pomocy przystosowanych do
tego ztaczy skrecanych,

* minimalnailo$é¢ przewoddéw odprowadzajgcych — po 4szt.

* przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem Fe/Zn ®=8mm,

e ztacza kontrolne nalezy zainstalowa¢ w puszkach w gruncie przy przytaczaniu przewoddéw
odprowadzajgcych do przewodow uziomowych.

Po wykonaniu instalacji piorunochronnej wykona¢ wymagane pomiary. Wyniki zaprotokdtowac.

28. OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI

Zgodnie z PN-IEC 60364 i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ze
zmiang z dnia 12 marca 2009 r. (Dz. U. nr 56, poz. 461) obiekt nalezy wyposazy¢ w Srodki ochronny
przeciwprzepieciowej. Do ochrony przed przepieciami faczeniowymi i przepieciami od
bezposrednich wytadowan atmosferycznych w urzadzenia ustugowe w rozdzielnicy RN projektuje



sie iskiernikowe ograniczniki przepie¢ typ I+l o minimalnym poziomie ochrony Up<1,5kV oraz
wytrzymatosci na prad udarowy limp=12,5kA (10/350us) na biegun.

29. POLACZENIA WYROWNAWCZE.

Przy rozdzielnicach RN wykona¢ nalezy gtdwng szyne wyrdwnawczg (GSW). Do szyny taczy¢ uziom
otokowy budynku, przewdd ochronny (PE), instalacje przewodzgce obce wprowadzone do budynku
(np. wodociag, kanalizacje).

30. OCHRONA OD PORAZEN

Na podstawie PN-IEC 6034-4-41 jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje robocza
przewoddw oraz ostony przed dotykiem bezposrednim.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia zaprojektowano w systemie TN-S. Jako ochrone dodatkowg
przed dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu) zastosowano :
e samoczynne wytgczenie napiecia w uktadzie sieci TN,

* potgczenia wyréwnawcze,

» wytaczniki réznicowopragdowe w obwodach zasilajgcych gniazda wtyczkowe.

Rozdziat funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd ochronny PE i przewdd neutralny
N wykona¢ w rozdzielnicy RNN-6 (w budynku szpitala).

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia nalezy :
Wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytagczyé do uziemionego przewodu
ochronnego PE
Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
Przewdd neutralny N traktowad jako izolowany tak jak przewody fazowe.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami.

31. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Jako pozarowy wytgcznik pradu dla namiotu halowego wykorzystuje sie przycisk w przeszklonej
obudowie zlokalizowany po prawej stornie przy wejsciu do obiektu. Zadziatanie przycisku
spowoduje uruchomienie cewki wzrostowej roztgcznika na zasilaniu w rozdzielnicy namiotu
halowego RN. Nad przyciskiem umiescic¢ napis "Pozarowy wytgcznik pradu". Okablowanie wykona¢
kablem o odpornosci ognhiowej HDGs 3x2,5mm?. Sterowanie cewka wzrostowg roztgcznika
stanowigcego element wykonawczy przeciwpozarowego wytgcznika pradu nalezy realizowaé¢ w
uktadzie z automatycznym przetgczaniem faz zasilajgcych (-P01).

32. WEJSCIA KABLI DO BUDYNKU

Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzania kabli do budynkdéw (kontener biurowy, hangar) nalezy
uszczelni¢ w sposéb uniemozliwiajgcy przenikanie gazéw (wody) do wnetrza budynku.



IV. UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, ktdry jest zatgcznikiem do pozwolenia na
budowe
a w przypadku istotnych zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego uzyskaé decyzje o
zmianie pozwolenia na budowe.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej do kierowania
danym zakresem robdt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, z ,Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych” oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Odstepstwa od projektu mozliwe sg jedynie po uzgodnieniu i za zgodg projektanta prowadzacego.
Wszystkie wymiary i przyjete w projekcie schematy statyczne nalezy sprawdzi¢ na budowie. Do
obowigzkéw kierownictwa budowy nalezy sprawdzenie przyjetych rozwigzan. W razie stwierdzenia
niezgodnosci lub, gdy przyjete elementy konstrukcyjne sg nieodpowiednie ze wzgledu na pdzniejsze
zmiany wymiaréw na budowie nalezy niezwfocznie powiadomic¢ autora opracowania. Gabaryty
elementow konstrukcyjnych moga by¢ poprawione
i dopasowane do istniejgcych na budowie warunkow.

Przy realizacji nalezy stosowaé wszystkie przepisy i zasady BHP oraz ppoz. dotyczace wykonania
robét montazowych a w szczegdlnosci barier ochronnych i zabezpieczenia otworéw
technologicznych.



