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. CZESC OPISOWA

4.1 Przeznaczenie i program uzytkowy

Namiot halowy przewidziano jako hangar do przechowywania Smigtowca. Namiot sktada sie z
jednego pomieszczenia przystosowanego do przechowywania $migtowca ratunkowego o
dtugosci uzytkowej min. 15,0 m i szerokosci uzytkowej min. 12,0 m oraz wyposazony jest w
wielkogabarytowg brame o wymiarach 12,0m x 4,0m, rozsuwang na boki, wyposazong w drzwi
90x200cm w skrzydle bramy. Szerokos¢ i wysokos¢ otworu zapewnia swobodng przestrzen do

transportu Smigtowca LPR.

Miejsca pracy

Pracownicy obstugujacy namiot halowy, tymczasowe miejsce postojowe Smigtowca wraz z
niezbedng infrastrukturg beda wykorzystywali pomieszczenia w istniejgcych budynkach na
terenie Lotniska Warszawa-Babice. Nie planuje sie, zmian w zakresie liczby pracownikéw

przebywajgcych w istniejacych obiektach.

4.2 Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji

* namiot halowy:
- dach dwuspadowy o nachyleniu potaci ok. 20°,
- wysokos¢ budynku 6,93 m,
- dfugos¢ catkowita: 15,0m
- szerokos$¢ catkowita: 15,0m
- powierzchnia zabudowy: 225,6m?
- powierzchnia uzytkowa: 225,6m?
- kubatura ok. 1252 m?3,

- poziom posadzki= 0,00 = 104,58 m n.p.m
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4.3 Opis formy

Zaprojektowano hangar w postaci hali namiotowej o konstrukcji lekkiej. Budowa segmentowa,
dach dwuspadowy o nachyleniu pofaci ok. 20°. Poszycie wykonane z plandeki trudnozapalnej

montowanej swobodnie do konstrukcji namiotu.

4.4 Uktad konstrukcyjny obiektu

Namiot halowy zbudowany jest z lekkich stalowych modutéw konstrukcyjnych i modutowego
poszycia plandekowego. Catos¢ konstrukcji stalowej ocynkowana. Strukture nosng dzwigaréw
dachowych i stupéw stanowig kratownice stalowe wykonane z profili zamknietych (schemat
statyczny - rama dwuprzegubowa). Rozstaw ram wynosi 3,75 m. W polach skrajnych
przewidziano stezenia pretowe scienne i potaciowe. Do posadowienia namiotu potrzebne jest
przygotowanie podtoza umozliwiajgcego osadzenie stalowych kotew o $rednicy 16 mm. Pod
stupami zaprojektowano podtoze z drogowych ptyt betonowych o wymiarach 3000x100x15 cm
z betonu C25/30 i masie 1090 kg. Obiekt w klasie "E" odpornosci pozarowej. Plandeka zostanie
wykonana z materiatu trudno zapalnego. Obiekt zaprojektowany dla Il strefy obcigzenia
Sniegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005 oraz | strefy obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008.
Ewentualny dostawca namiotu halowego przedstawi projekt warsztatowy spetniajgce

powyzsze wymagania.

4.5 Rozwigzania budowlano — materiatowe

4.5.1 Przegrody poziome:

e Posadzka namiotu halowego (P1):
- kostka betonowa bezfazowa, np. Behaton, gr.8cm
- podsypka z miatu bazaltowego/ podsypka cementowo-piaskowa w proporcjach
1:4, gr. 4cm,
- gorna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm gatunku Il

stabilizowanego mechanicznie wg PN-5-06023, gr. 23cm
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- grunt rodzimy

¢ Posadzka namiotu halowego — podtoze pod stupami (P2):
- ptyty drogowe betonowe typu MON, o wym. 300x100cm, gr.15cm, z betonu
C25/30
- chudy beton, gr. 10cm

- grunt rodzimy

e Dach namiotu halowego (D1):

- Plandeka trudnozapalna nasunieta na konstrukcje stalowg obiektu. Plandeka

montowana swobodnie do konstrukcji - opiera sie na pfatwiach i ryglach

4.5.2 Przegrody pionowe
Sciany zewnetrzne:

« Sciana zewnetrzna (SH1):

- Plandeka trudnozapalna nasunieta na konstrukcje stalowg obiektu. Plandeka
montowana swobodnie do konstrukcji - opiera sie na stupach ram poprzecznych i

stupach $ciany szczytowe;.

4.5.3 Elewacje
Elewacje namiotu halowego stanowi plandeka trudnozapalna nasunieta na konstrukcje

stalowg obiektu.

4.6 Wyposazenie obiektu budowlanego:

4.6.1 Znaki poziome malowane:
Na posadzce tymczasowego namiotu halowego przewidziano oznakowanie poziome.

Oznakowanie poziome nalezy pomalowac farbg akrylowg z elementami odblaskowymi wg PN-
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EN 1423/200 i PN-EN 1436/2000. Przed przystgpieniem do malowania nawierzchnie powinny

by¢ doktadnie oczyszczone i suche. Pogoda bezdeszczowa o temperaturze min. 10°C. Farby
powinny by¢ szybkoschngce, powtoki matowe i zapewnia¢ dobrg przyczepnos¢ do

nawierzchni. Zalecane uzywanie agregatow natryskowych.

4.6.2 Bramy i drzwi zewnetrzne:
Namiot halowy wyposazony jest w brame wielkogabarytowa, o budowie segmentowej,

rozsuwang na boki, o wymiarach 12,0 m x 4,0 m, wyposazong w drzwi 90 cm x 200 cm w Swietle

bramy.

4.6.3 Inne:
Namiot halowy wyposazony bedzie w nagrzewnice olejowg np. Trotec IDS 100 lub

rownowazng. Nagrzewnica umieszczona wewngatrz namiotu halowego z wylotem spalin przez
rure wylotowg w bocznej scianie namiotu, a nastepnie przewodem kominowym ponad dach
namiotu. Otwér w bocznej $cianie namiotu nalezy zabezpieczy¢ blachg. Lokalizacja

nagrzewnicy oraz montaz kanatu wylotowego — wg wymogdéw producenta.

W namiocie przewidziano usytuowanie kontenera magazynowego o wym. 2,5 m x 2,5 m, wys.
3,0 m. Projektuje sie kontener z ptyt warstwowych z izolacjg termiczng, wyposazony w drzwi

o szerokosci 90 cm z zamkiem patentowym (zamykanie na klucz).

4.7 Elementy wyposazenia budowlano —instalacyjnego

Instalacje elektryczne — patrz projekt branzowy

Projektant: mgr inz. elektryk Krzysztof Kulesza upr. PDL/0071/POOE/07

Sprawdzajacy: mgr inz. Adam Borowik upr. PDL/0054/POOE/08
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Instalacje teletechniczne — patrz projekt branzowy

Projektant: mgr inz. Krzysztof Andruszkiewicz, upr. DT-WBT/02444/03/U

Sprawdzajacy: mgr inz. Krzysztof Kulesza, upr. PDL/0071/POOE/07

4.8 Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych

Brak wymagan. Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych zapewniony jest z poziomu

terenu.

49 Wptyw obiektu na srodowisko

Inwestycja polegajgca na budowie namiotu halowego oraz wyznaczenia miejsc postojowych
Smigtowca TLOF 1/2 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng nie kwalifikuje sie do wydania

decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach i nie ma negatywnego wptywu na srodowisko.

Odpady powstate podczas uzytkowania obiektu bedg segregowane i wtasciwie
przechowywane w szczelnych pojemnikach na utwardzonym podfozu, na terenie bazy — poza
zakresem opracowania, do czasu ich odbioru przez wyspecjalizowane firmy posiadajgce
odpowiednie zezwolenia. Odpady medyczne (zuzyte leki, pojemniki, strzykawki, igty itp.)
powstate podczas akcji ratunkowych bedg zamykane w szczelnych opakowaniach i
przechowywane w chtodziarce, poza zakresem opracowania, do czasu ich utylizacji przez firmy
zewnetrzne. Po wykonaniu misji, w pomieszczeniach operacyjnych nastgpi uzupetnienie

dokumentacji medycznej, nawigacyjnej i technicznej Smigtowca.

Scieki deszczowe z projektowanych utwardzonych nawierzchni beda odprowadzone

bezposrednio na przylegty teren zielony.
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UWAGA !!!

WYTYCZNE WYKONAWCZE:

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE z
"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO -
MONTAZOWYCH" ORAZ OBOWIAZUJACYMI NORMAMI, INSTRUKCJAMI | SZTUKA BUDOWLANA
ZACHOWUJAC PRZEPISY BHP. STOSOWAC MATERIALY POSIADAJACE AKTUALNE APROBATY.
WYKONAWCA MA OBOWIAZEK:

- SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE, EWENTUALNE NIEZGODNOSCI ZGtOSIC
PROJEKTANTOWI.

- WYKONAC PRACE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI ORAZ ZGODNIE ZE
SZTUKA BUDOWLANA.

- PROJEKT (RYSUNKI, OPISY) ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI (RYSUNKI,
OPISY).

- SPRAWDZIC ZGODNOSC PROJEKTU Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI | PRZEPISAMI ODREBNYMI,
EWENTUALNE NIEZGODNOSCI ZGtOSIC PROJEKTANTOWI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACII.

- WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE PODLEGAJA ZATWIERDZENIU PRZEZ PROJEKTANTA.

- WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY MUSZA SPELNIAC OBOWIAZUJACE NORMY, ATESTY | PRZEPISY
BUDOWLANE.

- WSZYSTKIE ZASTOSOWANE PRODUKTY MUSZA SPEENIAC PARAMETRY TECHNICZNE | CECHY
ZAWARTE W SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH.

- WSZYSTKIE BETONOWE FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE ZBROJONE WG. TECHNOLOGII
PRODUCENTA.

Opracowat: mgr inz. arch. Tomasz Bal, upr. 44/LOIA/08

Sprawdzit: mgr inz. arch. Justyna Beata Szczubet, upr. MA/129/08
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4.10 Spis rysunkow:

RZUT PARTERU

RZUT DACHU

PRZEKROJ A-A

ELEWACIE

ELEWACIE

SCHEMAT NAMALOWAN W NAMIOCIE

SCHEMAT KONTENERA MAGAZYNOWEGO
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WA_NT_PB_AR_RZ_02

WA_NT_PB_AR_RZ_03

WA_NT_PB_AR_PR_04

WA_NT_PB_AR_EL 05

WA_NT_PB_AR_EL_06

WA_NT_PB_AR_SCH_07

WA_NT_PB_AR_SCH_08
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