Wytyczne do $ciany wizyjnej w Centrum Technicznym
Systemu Wspomagania Dowodzenia Panstwowego Ratownictwa Medycznego
oraz Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego



1. Sciana wizyjna

Przedmiotowe zadanie obejmuje dostarczenie i wykonanie ,$ciany wizyjnej” — systemu
wizualizacji niezbednego do prezentacji zdarzen zachodzacych w infrastrukturze Zamawiajacego
sktadajacy sie z nastepujacych elementdw:

e Sciana wizyjna zatozona z 8 paneli LED (4x2) w Sali Centrum Technicznego;
e Sciana wizyjna zatozona z 6 paneli LED (3x2) w Sali Centrum Monitorowania;
e Stojak/stelaz Sciany wizyjnej;

® Niezbedne okablowanie;

Sciana wizyjna ma stanowié:

1. zestaw zbudowany z 8 monitoréw cienkoramkowych LED o przekatnej 55"w uktadzie 4 kolumny
po 2 monitory w kolumnie w Centrum Technicznym

2. zestaw zbudowany z 6 monitoréw cienkoramkowych LED o przekatnej 55w uktadzie 3 kolumny
po 2 monitory w Sali Monitorowania,

zainstalowanych na dedykowanych konstrukcjach wsporczych. Sciany wizyjne maja byé wyposazone

w system, ktory bedzie stuzy¢ do prezentowania na monitorach LED obrazéw z systeméw monitoringu

lub tresci multimedialnych o charakterze informacyjnym. Nalezy zaprojektowa¢ kompletne

rozwigzanie $ciany wizyjne;j.

1.1 Monitory 55”do $ciany wizyjnej (8 sztuk w Sali Centrum Technicznego oraz

6 sztuk w Sali Centrum Monitorowania)

1 Wielkos¢ ekranu 55”

2 Typ wyswietlacza LED

3 Proporcje obrazu 16:9

4 Jasnos¢ 550 cd/m?2

5 Rozdzielczos¢ minimum FULL HD 1920 x 1080 pikseli

6 Wejscia wideo: DVI-D, HDMI, DisplayPort , D-SUB, VGA

7 Szeroko$¢ ramki do 2,5 mm

8 Wbudowana karta LAN RJ-45

9 Mozliwo$¢ pracy w rezimie 24/7/365,

10 Mozliwo$¢ sterowania monitorem przez LAN

1 Mozliwosé sterowania. monitorem za pomocg oprogramowania dostarczonego
przez producenta monitora

12 Kolor obudowy ekranu - czarny

13 Monitory powinny umozliwia¢ kalibracje¢ koloréw i jasnosci, nasycenia barw,

tak by uzyska¢ jednolitg 1 jednorodng powierzchni¢ ekranu $ciany wizyjnej




14

Monitory w komplecie z pilotem obstugujacym podstawowe funkcje
(zmiana wejscia, podstawowych parametrow pracy: kontrast, jasno$¢ oraz
wiaczania i wylaczania)

15

Temperatura otoczenia podczas pracy [Clod +0 do +40,

16

Wilgotnos$¢ otoczenia podczas pracy [%] 20 do 80,

17

Monitory muszg by¢ wyposazone w wejscia oraz wyjscia cyfrowe
DisplayPort lub DVI Dual Link umozliwiajace przestanie i wyswietlenie
obrazu (w rozdzielczosci 1920x2160@60Hz) dla dwoch monitoréw za
pomoca jednego kanatu karty graficznej

18

Kat ogladania 178° w pionie i poziomie

19

Wszystkie monitory musza pochodzi¢ od tego samego producenta i by¢ tego
samego typu.

20

Monitory muszg by¢ wyposazone w czujnik nat¢zenia o$wietlenia w
otoczeniu

21

Urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe i wolne od wad,
wyprodukowane nie wczesniej niz w 2020 roku

22

Urzadzenia musza posiada¢ wymagane prawem atesty i certyfikaty,
pochodza z autoryzowanej sieci sprzedazy — oficjalnego kanatu sprzedazy na
rynek Unii Europejskiej, podlegaja pelnej obstudze gwarancyjnej producenta
lub innego podmiotu $§wiadczacego autoryzowany serwis pochodzi¢ z
autoryzowane;j sieci sprzedazy- oficjalnego kanatu sprzedazy na rynek Unii
Europejskiej gwarancyjny oraz nie wymagaja zadnych dodatkowych
inwestycji lub naktadéw i jest gotowy do pracy

1.2 Stojak/stelaz ,$ciany wizyjnej”.

W zakresie prac jest ustawienie wolnostojacej konstrukcji stalowej lub aluminiowe;j
przeznaczonej dla tego typu konstrukcji Scian wideo.

W celu stabilizacji konstrukcji, nalezy ja przytwierdzi¢ do $ciany uchwytami
mocujacymi. Sciana zlokalizowana za $ciang wizyjng wykonana jest z karton-

gipsu

Szeroko$¢ konstrukcji za §ciang monitoréw nie moze by¢ wigksza niz szeroko$¢
taczna wszystkich monitoréw znajdujacych si¢ w jednej linii montazowe;j.

Mocowania powinny zosta¢ zastonigte ekranami.

Konstrukcja powinna si¢ cechowac estetyka wykonania. Jezeli konstrukcja
uwidacznia elementy konstrukcyjne to nalezy wyposazy¢ ja w elementy
maskowania tak by patrzac na $cian¢ wizyjna z pozycji operatorow nie byly
widoczne zadne elementy okablowania oraz konstrukcyjne




Pewna i funkcjonalna konstrukcja powinna zapewnia¢ stabilng podstawe
wsporczg dla monitoréw.

Uchwyty powinny zapewnia¢ dokladne ustawienie monitoréw w jedne]
6 ptaszczyznie oraz w pionie i poziomie z precyzyjnym dopasowaniem ramek
sasiednich monitoréw.

Uchwyty powinny by¢ wyposazone w elementy zapewniajace prowadzenie
okablowania w sposéb uporzadkowany.

Kazdy monitor powinien by¢ zamocowany na state w uchwycie umozliwiajacym
8 demontaz do celéw serwisowych; Zamawiajacy dopuszcza demontaz do 2
monitoréw w pionie lub poziomie w celu demontazu uszkodzonego monitora.

uchwyty do monitoréw musza umozliwia¢ dostep serwisowy, do przestrzeni za
9 monitorem, bez potrzeby demontazu monitora

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne cz¢Sci do montazu w tym takze

10 potke do montazu stacji graficznej w przypadku obudowy typu desktop.

1.3 Sterowanie i zarzadzanie §ciang wizyjna

Do monitoréw LED podtaczony bedzie dedykowany komputer prezentujacy (stacje¢ graficzng)
obraz na $cianie wizyjnej. Musi by¢ on zrédlem obrazu dla monitoréw, o rozdzielczo$ci
dopasowanej do konfiguracji urzadzen wyswietlajacych, tak by moéc wyswietli¢c sumaryczng
rozdzielczos$¢ 4x2 monitory 7680x4320.

Lokalizacj¢ komputera prezentujacego (stacje graficzng) zaréwno do Sciany wizyjnej
w Centrum Technicznym jak 1 w Centrum Monitorowania nalezy zaplanowa¢ w serwerowni
mieszczacej si¢ obok wskazanych pomieszczen.

Nalezy zaprojektowa¢ przebieg niezbednych przewodéw pomigdzy S$ciang wizyjng
a komputerem prezentujacym (stacjg graficzng) w serwerowni.



