Zalozenia do projektu
budowy budynku
Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego

Warszawa, 13 wrzesnia 2021 r.



Zatozenia do projektu budowy budynku KCMRM

W sklad budynku Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM)
wchodzié¢ bedg pomieszczenia:

1.

Noakown

Centrum Technicznego (CT) Systemu Wspomagania Dowodzenia Panstwowego Ratownictwa
Medycznego (SWD PRM);

Zespotu ds. Rozwoju SWD PRM,;

Centrum Szkoleniowego Ratownictwa Medycznego;

Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego;

Baza hotelowa KCMRM;

Garaz podziemny KCMRM;

Inne pomieszczenia niezb¢dne do funkcjonowania budynku KCMRM.

OGOLNE WYMAGANIA DLA BUDYNKU KCMRM

ook wndE

©

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.

Wentylacja mechaniczna budynku nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta.

Nieotwieralne okna.

Centralna klimatyzacja dla catego budynku.

Niezalezna instalacja klimatyzacji dla serwerowni KCMRM wyposazona w system backup-u.
Backup instalacji klimatyzacji dla pomieszczen CT SWD PRM.

Ogrzewanie budynku w oparciu o pompe¢ ciepta (opcjonalnie ogrzewanie budynku gazem
ziemnym lub system klimatyzacyjno — wentylacyjny realizujacy funkcj¢ grzania i chtodzenia dla
obiektu). Dopuszcza si¢ wykorzystanie przylacza do sieci cieplnej i/lub zastosowanie
alternatywnych systemowych rozwigzan opartych m.in. na proekologicznych zrodtach
wytwarzania i przetwarzania energii — w tym takze systemow pozwalajacych na optymalizacjg
kosztow zuzycia 1 pozyskania energii.

Instalacja centralnego ogrzewania - zapewniajaca komfort cieplny; dobor urzadzen i technik
ogrzewania pomieszczen (np.. ogrzewanie podlogowe, grzejniki konwekcyjne, ogrzewanie
powietrzne itp.) powinien by¢ zalezny od sposobu uzytkowania pomieszczen, ich kubatury oraz
wymagan estetycznych, uzytkowych, akustycznych dla tych pomieszczen.

Zasilanie budynku w energi¢ elektryczng z dwoch linii kablowych.

Nowa stacja transformatorowa wspolna dla wszystkich obiektow LPR potozona poza terenem
inwestycji budowy budynku KCMRM.

Panele fotowoltaiczne wspierajagce biezace zuzycie pradu.

Oprawy o$wietleniowe wyposazone w zrodta swiatta typu LED.

Zasilanie rezerwowe w oparciu 0 agregat pradotwoérczy dla obwodéw wymagajacych zasilania
rezerwowego.

Umiejscownie agragatu pradotworczego w budynku KCMRM majac na uwadze
dziekoszczelnos¢ pomieszczenia, tatwego dostepu dla serwisu czy tez na potrzeby tankowania.
Wielko$¢ i moc agregatu dostosowana do wskazanych obwodow wymagajacych zasialania
rezerwowego.

Centralny UPS dla obwodéw wymagajacych zasilania gwarantowanego.

System zarzadzania budynkiem (BMS).

Zabezpieczenie zjazdu do garazu przed naptywem wod opadowych oraz zalewaniem podziemne;j
kondygnacji garazowej.

Zintegrowany system dostepu do pomieszczen oraz windy oparty o programowalne karty
chipowe z mozliwoscig nadawania przez administratora systemu réznego zakresu uprawnien
(pracownika, goscia, pracownika obstugi itp.).

18. Dzwig osobowy mogacy pomiesci¢ od minimum 12 do maksymalnie 16 osdb, wyposazony

w system umozliwiajacy zjazd awaryjny w przypadku zaniku napigcia oraz wyposazony
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w system przywotawczy i panel dyspozycji w kabinie oparty o programowalne karty chipowe
z mozliwoscig réznego zakresu uprawnien dla danej karty. Wystrdj kabiny powinien by¢ spojny
(kolorystycznie, geometrycznie, materiatowo) z aranzacja wng¢trz budynku.

Dzwig towarowy, dwustronny, przeznaczony dla wywozu odpadoéw, obstugujacy poziom -1
i poziom 0.

Ogrodzenie budynku wraz z bramami wjazdowymi nawigzujace pod wzgledem konstrukcji,
kolorystyki i rozwigzan materiatowych do zaprojektowanego ogrodzenia dla prowadzonego
W odrgbnym procesie inwestycyjnym projektu rozbudowy i przebudowy bazy Smigltowcowej
Stuzby Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz stacji obstugi technicznej (SOT) w obrebie tej
samej dziatki.

Oswietlenie zewng¢trzne terenu oraz o$wietlenie przeszkodowe na budynku.

Mata architektura wokot budynku. Obiekty powinny nawigzywaé wizualnie do stylu i bryty
budynku gléwnego.

Zadaszone, monitorowane i o$wietlone miejsce na postdj do 10 szt. roweréow przy budynku
KCMRM. Obiekt powinien nawigzywaé wizualnie do stylu i bryty budynku glownego.
Automatyczne nawadnianie terenéw zielonych wokot budynku.

Monitoring CCTV pomieszczen 1 otoczenia budynku.

Instalacja kablowa do systemu kontroli dostepu, systemu antywlamaniowego oraz do bramek
wejsciowych na parterze.

Rolety zewngtrzne/zaluzje fasadowe, z napedem elektrycznym zlokalizowane w oknach: czgsci
szkoleniowej (poziom +2), Centrum Technicznego SWD PRM, Centrum Monitorowania
Ratownictwa Medycznego (poziom +3) oraz wszystkich sal konferencyjnych (parter i poziom
+3). System powinien umozliwia¢é pelne zacienienie pomieszczen, by¢ estetyczny,
wkomponowany w elewacje budynku, sterowany zdalnie (m.in. z mozliwoscig niezaleznego
sterowania grupami rolet).

Ostony zewnetrzne przed nadmiernym nastonecznieniem od strony poludniowo-zachodniej.
Ostony zewnetrzne powinny zosta¢ zaprojektowane w sposob, ktory ochroni pomieszczenia
przed przegrzewaniem w okresie letnim, eliminujac lub ograniczajagc koniecznos$¢ ich
chlodzenia oraz skracajac czas dziatania urzadzen chiodniczych, zima natomiast umozliwi
optymalne wykozystanie energii stonecznej do ogrzania pomieszczen. Wybdr rozwigzania
w zakresie oston statych lub oston ruchomych, sterowanych w zaleznosci od intensywnoS$ci
nastonecznienia powinien by¢ poprzedzony analizag techniczno - ekonomiczng
w ujeciu inwestycyjnym i eksploatacyjnym.

System przywolawczy we wszystkich pomieszczeniach budynku KCMRM z mozliwoscig
wyboru poszczegdlnych czesci lub  pomieszczen budynku do przekazywania réznych
komunikatow glosowych, odtwarzania dzwigkow/muzyki itp..

Wifi w catym budynku.

Panele do sterowania oswietleniem i klimatyzacja w poszczegolnych pomieszczeniach.

W czeséci osrodka szkoleniowego wyswietlacze do podawania czasu rzeczywistego 1 czasu
szkolenia.

W drzwiach do sal szkoleniowych, w drzwiach do sal do debrifingu oraz w drzwiach do sal
konferencyjnych — przeszklenie.

Przy drzwiach do sal szkoleniowych, w drzwiach do sal do debrifingu oraz w drzwiach do sal
konferencyjnych pionowe ekrany LED z mozliwoscig wyswietlania réznych tresci — konieczne
doprowadzenie zasilania w energi¢ elektryczng oraz sie¢ LAN.

Instalacja kamer na potrzeby szkoleniowe umozliwiajace §ledzenie/weryfikacje przebiegu
szkolenia przez instruktorow oraz odtworzenie w sali debriefingu przebiegu szkolenia.

W czgsci szkoleniowej farba na $cianach po ktérych mozna pisa¢ pisakiem sucho $cieralnym.
Sie¢ LAN w pomieszczeniach osrodka szkoleniowego w duzej liczbie zarowno w podlodze
technicznej, sterowkach ale i w $cianach i w suficie (na potrzeby systemu audiowizualnego).
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. System audio — wideo umozliwiajagcy prowadzenie telekonferencji i wideokonferencji w salach
konferencyjnych.

System eliminacji dzwickow (analiza ewentualnego montazu ustrojow akustycznych,
w pomieszczeniach — szkoleniowych  konstrukcje  poprawiajace  akustyke) w  salach
szkoleniowych, konferencyjnych, serwerowni, sali Centrum Technicznego SWD PRM, sali
Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, oraz sterowniach przy salach
szkoleniowych jak réwniez w pomieszczeniu gdzie b¢dzie znajdowat sie agregat.

W wejsciu glownym i wiatrotapie, wejsciu do czgéci zamknigtej na poziomie 3, sali Centrum
Techniczne SWD PRM, sali Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, drzwi
automatycznie otwierane, rozsuwane, szklane (szklo bezpieczne odporne na napoér thumu)
sktadajace si¢ z dwoch potdéwek.

W Sali Centrum Techniczne SWD PRM oraz Sali Centrum Monitorowania Ratownictwa
Medycznego — klimatyzacja dostosowana do ilosci wytworzonego ciepta (uwzglgdniajaca
zamontowane urzadzenia i wyposazenie oraz ilo$¢ osob korzystajacych z pomieszczenia) oraz
z funkcjg bez przeciggowego nawiewu.

Podloga techniczna w: serwerowni, sterowkach przy salach szkoleniowych i debriefingowych
oraz sali Centrum Techniczne SWD PRM, sali Centrum Monitorowania Ratownictwa
Medycznego.

Podwdjna liczba gniazd sieci LAN w pokojach Centrum Techniczne SWD PRM.

Duzy ekran LED 60 cali wraz z mocowaniem $ciennym W holu gtéwnym na poziomie 0 — szt. 2,
w sali konsumpcyjnej — 1 szt. Do kazdego ekranu nalezy doprowadzi¢ zasilanie W energie
elektryczna, sie¢ LAN, instalacje antenowa RTV + SAT.

Umieszczenie loga KCMRM na elewacji budynku oraz w gtownym holu.

SZCZEGOLOWY PLAN POMIESZCZEN W BUDYNKU KCMRM

POZIOM -1 Garaz podziemny KCMRM

W sktad poziomu -1 wchodza:

1) garaz podziemny do 27 miejsc postojowych, w tym co najmniej dwa miejsca postojowe dla
0sOb o0 ograniczononej mozliwo$ci poruszania si¢;

2) pomieszczenia techniczne;

3) szatnie dla Pracownikow obstugi budynku;

4) pomieszczenie magazynowe;

5) stacje tadowania samochodow elektrycznych — nascienna instalacja punktéw tadowania dla
5 stanowisk postojowych (w tym 1 przy stanowisku dla oséb z ograniczong mozliwo$cig
poruszania si¢), z mozliwoscig dodawania kolejnych punktow;

6) pomieszczenie na odpady, z zapewniong segregacja odpadow. Wywoz odpadéw z budynku
- przy pomocy windy twowarowej, dwustronnej (dostepnej bezposrednio z ww.
pomieszczenia) na poziom 0;

7) pomieszczenie gospodarcze;

8) zbiorniki retencyjne na wody opadowe.

. POZIOM 0 - wejscie gldéwne oraz pomieszczenia towarzyszace KCMRM

W sktad poziomu 0 wchodza:

1) wejScie glowne — wiatrotap;

2) hol przy recepcji;

3) hol gléwny z miejscami do siedzenia — wygodne fotele z wysokim wezglowiem,
z uwzglednieniem zastosowania materiatu o wysokiej opornosci na zabrudzenia i opornosci
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na zalanie, zgrupowane po 3—4szt., przy kazdym zgrupowaniu foteli stolik z trwatego
materiatu opornego na $cieranie, zabrudzenia czy zalanie;

4) recepcja;

5) pokoj zaplecza dla pracownikéw recepcji/ochrony;

6) szatnia/przechowalnia bagazu — odrgbne pomieszczenie, drzwi umozliwiajace zamknigcie
pomieszczenia,

7) podrgczny magazynek;

8) bramki kontroli dostepu. Bramki powinny dziala¢ w oparciu o programowalne Kkarty
zblizeniowe oraz by¢ wyposazone w system umozliwiajacy szybka i skuteczng ewakuacje
w przypadku zagrozenia. W zespole bramek powinna znajdowac si¢ takze dodatkowa bramka
otwierana przez obstuge recepcji (a w przypadku zagrozenia odblokowujaca si¢
automatycznie) umozliwiajaca dostgp osobom o ograniczonej mozliwos$ci poruszania si¢ oraz
transport wielkogabarytowych przedmiotow. Forma, ksztalt i kolor bramek — spodjny
z projektem aranzacji holu gldwnego i recepcji;

9) aula/sala audiowizualna dla co najmniej 50 osob plus osoby prowadzace szkolenia,
o wysoko$ci dwoch kondygnacji, w uktadzie o statym nachyleniu widowni, z wygodnymi
fotelami wyposazonymi w sktadane blaty do pracy z mozliwo$cig odrgbnego przylaczenia
zasilania 230V przy kazdym z nich, z wyposazeniem audio-wideo (system naglosnienia,
system prezentacji wizualnej — mobilny ekran wielkoformatowy oraz mobilny (na podsatwie
jezdnej) flipchart interaktywny), oswietlenie sali z Systemem zaciemnienia — ww. systemy
sterowane centralnie - zardbwno z pomieszczenia pokoju obstugi przy sali audiowizualnej, jak
i z pulpitu wyktadowcy; sala 0 podwyzszonych warunkach akustycznych (okre$lonych w
opisie przedmiotu zamoéwienia) m.in: niski poziom hatasu zewngtrznego i wewngtrznego,
odpowiedni poziom poglosu, odpowiedni poziom zyskow akustycznych, eliminacja
powstawania echa itp. W sali powinno by¢ przewidziane co najmniej jedno miejsce dla osoby
o0 ograniczonej mozliwosci poruszania si¢;

10) pokoj obstugi auli/sali audiowizualnej oraz podreczny magazynek - dostepne z poziomu +1;

11) pomieszczenie techniczne/zaplecze sali audiowizualnej dostepne z dolnego poziomu sali;

12) trzy sale konferencyjne; rozsuwane $ciany pomigdzy wszystkimi salami. Sale powinny by¢
wyposazone w projektory i mobilne ekrany wielkoformatowe rozmieszczone tak, aby byta
mozliwos¢ korzystania z nich takze w przypadku potaczenia sal oraz w mobilne
(na podstawach jezdnych) flipcharty interaktywne;

13) sala konsumpcyjna na 50 osoéb (150 wydawanych positkow dziennie w formie szwedzkiego
stolu/bemary. Dostgpna dla uzytkownikoww tylko od strony holu. Wyposazenie sali (stoty,
krzesta) powinno by¢ mobilne i umozliwia¢ rézne aranzacje — np. okazjonalne zestawienie
stolow dla wigkszych grup uczestnikow;

14) magazynek gospodarczy dostepny z zaplecza sali konsumpcyjnej;

15) dostawa positkéw w ramach cateringu — dostawa niezaleznym wejsciem bezposrednio
z zewnatrz budynku bez konieczno$ci poruszania si¢ po holu i korytarzach przylegajacych
do sali konsumpcyjnej;

16) pomieszczenie umozliwiajace przechowanie (w tym lodowki) i przygotowanie (np.
podgrzewanie positkoéw na czteropalnikowej kuchence/bemary) positkéw do konsumpcji
w ramach cateringu;

17) magazyn zasobow na potrzeby positkow;

18) wydzielone pomieszczenie na odpadki;

19) pomieszczenie socjalne (bez wezta sanitarnego) dla pracownikéw obstugi cateringu;

20) toaleta (z jedng miskg ustepowsq) dla pracownikoéw obstugi cateringu;

21) magazyn glowny z niezaleznym wejsciem umozliwiajgcym dostawy z zewnatrz bez
koniecznosci poruszania si¢ po Korytarzach i holu w budynku;

22) przedsionek ppoz przy magazynie, o ktorym mowa w pkt 21);
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23) garaz dla samochodu potci¢zarowego (fadownos¢ do 3,5 t) — zlokalizowany przy przedsionku
magazynu gléwnego opisanego w punkcie 21;

24) pomieszczenie do przygotowywania urzadzen eksploatacji i do wysytania z mozliwo$cig
wejscia zarowno z korytarza, jak rowniez z magazynu gtownego opisanego w punkcie 21;

25) toaleta (z jedng miskg ustgpowsq) przy magazynie, o ktorym mowa w pkt 21;

26) dwa zespoty, dostepnych z ciggow komunikacyjnych, toalet, wyposazonych w odpowiednig
liczbe toalet, pisuarow 1 umywalek zgodnie z przewidywang liczbg uzytkownikéw
na kondygnacji;

27) toaleta dla 0sob o ograniczonej mozliwosci poruszania si¢;

28) pomieszczenie ekipy sprzatajace;j;

29) podreczny magazyn $srodkoéw czystosci i sprzetu dla personelu sprzatajacego;

30) pomieszczenie przeznaczone dla agregatu pradotworczego, z dostgpem z zewnatrz
(umozliwiajacym serwis, obstuge w tym wygodne tankowanie i w przyszto$éi wymiane
agregatu), wyizoloawane akustycznie i przeciwpozarowo, z rozwigzaniami minimalizujacymi
przenoszenie drgan na budynek;

31) pomieszczenie techniczne (rozdzielnia elektr.).

I11. POZIOM 1 Baza hotelowa na potrzeby Centrum Szkoleniowego Ratownictwa Medycznego
KCMRM

W sklad poziomu 1 wchodza pomieszczenia czgsci hotelowej oraz  wypoczynkowej
w sktad ktérych wchodza:

1) pokoje hotelowe w liczbie 23, w tym 21 pokoi dwuosobowych oraz 2 pokoje jednoosobowe
pojedyncze;

2) tazienki - kazdy pokoj hotelowy posiada niezalezng tazienke;

3) pokoj wypoczynku — ogdlno dostepny - z uwzglednieniem dodatkowego wyciszenia od strony
pokoi hotelowych oraz potaczny z kuchnig ijadalnig, o ktorych mowa w pkt 9). Pokdj
powinien by¢é  wyposazony w wygodne kanapy wykonane z materiatbw opornych
na zabrudzenia i stolikoéw przy kanapach wykonanych z trwalych materiatow opornych
na zalanie czy zabrudzenia oraz by¢ wyposazony w telewizor wielkoformatowy
z mocowaniem na Scianie oraz w system audio;

4) pokdj pracy — ogdlno dostepny - 4 stanowiska z biurkami, oddzielone od siebie dla zachowania
komfotu 0sob uzytkujacych pomieszczenie;

5) magazyn gospodarczy;

6) magazyn czystej bielizny (poscieli i recznikow);

7) magazyn brudnej bielizny (poscieli i recznikow);

8) podrgczny magazyn srodkéw czystosci i sprzgtu dla personelu sprzatajacego;

9) jadalnia wyposazona w stolty i krzesta wraz z aneksem kuchennym wyposazonym
w zmywarke, mikrofalowke, czajnik oraz talerze, szklanki, sztucce;

10) toaleta ogdlno dostepna z ciggu komunikacyjnego;
11) toaleta przeznaczona dla oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sig.

Ad. 1 Pokdj hotelowy — w skiad kazdego pokoju hotelowego wchodza (pokoje jednoosobowe
przeznaczone dla oso6b niepelnosprawnych zaprojektowa¢ z uwzglednieniem wymogow stawianych
takim pokojom):

a) dwa pojedyncze t6zka (lub jedno t6zko pojedyncze dla osoby niepetnosprawne;j);
b) dwie szafki nocne;

¢) biurko/stolik wraz z zabudowang matg chtodziarka dla 2 osob;

d) dwa krzesta do siedzenia przy biurku/stoliku;
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e) szafa z czeScig na wieszaki oraz potki (w przedsionku/Korytarzu),

f) lustro na drzwiach od szafy,

g) plaski telewizor z naziemng telewizjg DVB-T2;

h) oswietlenie gorne; dwie lampki nocne do czytania ze §ciemniaczem (wigcznik przy lampce
oraz wlacznik uruchamiany z pozycji lezacej);

1) oswietlenie gorne w korytarzu;

J) dwa wolne gniazdka przy kazdej szafce nocnej;

k) cztery wolne gniazdka przy biurku/stoliku;

) telefon IP;

m)przy drzwiach wejSciowych wieszak na $cianie na okrycia wierzchnie oraz miejsce
na obuwie na podtodze;

n) glo$nik w suficie do systemu przyzywowego;

0) drzwi wejsciowe wyposazone w zamek uruchamiany za pomoca karty/identyfikatora
uczestnika;

p) panel do sterowania temperaturg i o§wietleniem;

q) kieszen na kartg/identyfikator do zatgczania zasilania w pokoju;

r) odcinanie zasilania w pokoju po wyjeciu karty/identyfikatora uczestnika.

Ad. 2 Lazienka w pokoju hotelowym — w sktad kazdej tazienki wchodzi (tazienki przy pokojach
przeznaczonych dla oséb niepelnosprawnych zaprojektowaé z uwzglednieniem wymogow
stawianych takim tazienkom):

a) kabina prysznicowa (1 szklana $ciana bez drzwi — kabing tworzg dwie $ciany tazienki oraz
trzecia szklana $ciana), bez brodzika — kabina posadowiona bezposrednio na terakocie,
odplyw liniowy;

b) toaleta w zabudowie — system sptukiwania wody 2-zakresowy, pneumatyczny;

c) umywalka osadzona w blacie (blat umozliwiajagcy umieszczenie kosmetyczek oraz
kosmetykow dla 2 0sob);

d) duze lustro przy umywalce;

e) oswietlenie gorne;

f) dodatkowe oswietlenie nad lustrem lub 2 po bokach;

g) grzejnik tazienkowy;

h) uchwyty do rgcznikéw min. 4 szt.;

i) uchwyt do papieru toaletowego;

J) armatura prysznicowa i umywalkowa oszczedzajaca wode;

K) suszarka do wlosow;

I) dwa wolne gniazdka elektryczne;

m) drzwi wyposazone w blokad¢ tazienkowg oraz otwory wentylacyjne lub podcigcie dolnej
krawedzi umozliwiajace naptyw powietrza wentylacyjnego.

IV. POZIOM 2 Centrum Szkoleniowe Ratownictwa Medycznego KCMRM

W sktad poziomu 2 wchodza pomieszczenia Centrum Szkoleniowego Ratownictwa Medycznego

w sktad ktoérych wchodza:

1) 5 sal szkoleniowych potaczonych z salg do debrifingu oraz sterownig z mozliwos$cig taczenia
sal szkoleniowych z salami do debrifingu za pomoca rozsuwanych $cian;

2) sala szkoleniowa sklada si¢ z co najmniej 8 stanowisk szkoleniowych podstawowych
1 2 stanowisk rezerwowych (moga one by¢ magazynowane poza salg szkoleniowg). Kazde
stanowisko szkoleniowe powinno si¢ sktadac z:

a) czesci jezdnej umozliwiajgcej zamontowanie ekranow i mozliwos¢ ich dowolnej
konfiguracji tak aby bylo mozliwe utworzenie stanowisk opisanych w rozdziale 4.
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opracowania: Modelowy uklad i liczba ekranow/monitoréow w jakie powinny byé
wyposazone  poszczegolne  rodzaje  stanowisk  dyspozytorow  medycznych
w dyspozytorniach medycznych, stanowiska WKRM, stanowiska dyspozytorow w CO LPR
oraz stanowiska administratorow wojewddzkich na potrzeby SWD PRM dokumentu pt.:
.Rekomendacji minimalnych wymagan dla sprzetu wykorzystywanego do obstugi SWD
PRM” - wersja 4.3 stanowiacego zatacznik nr 1.33 do Opisu Przedmiotu Zamowienia,
oraz stacji dostepowej (komputera). Uchwyty do czeSci jezdnej umozliwig dostosowanie
wysokosci czy tez kata pochylenia ekranéw poprawiajac ergonimi¢ pracy 0SOby
szkolonej, np. ustawienie ekranow dostosowane do wzrostu uzytkownika

b) czegsci bedacej stanowiskiem pracy uzytkownika/biurkiem na ktorej uzytkownik bedzie
obstugiwal klawiature, myszke 1 konsole dyspozytorska.

3) cze$¢ jezdna musi zapewnia¢ mozliwos¢ podigczenia do zasilania 230V urzadzen
zamontowanych na stojaku (listwa zasilajaca);

4) poprowadzenie przewodoéw w czesci jezdnej w taki sposob aby nie byly widoczne na odcinku
ich przebiegu z wylaczeniem odcinkow w koérych tacza si¢ z urzadzenim lub
z listwa zasilajaca;

5) elementy wymienione w pkt 2 powinny umozliwia¢ tatwe przemieszczanie
i rekonfiguracj¢ ustawienia w sali jak réwniez przenoszenie do innych sal szkoleniowych.
W zaleznosci od scenariusza szkolenia w sali szkoleniowej moga by¢ wykorzystywane
2, 3, 4 lub 8 stanowisk. Stanowiska te moga by¢ ustawione w roéznej konfiguracji;

6) stanowisko prowadzacego szkolenie znajduje si¢ w pomieszczeniu sterowni; W kazdej sali
szkoleniowej instalacja monitora 86” na Scianie oraz drugi monitor na podstawie jezdnej
z zastosowaniem rozproszonej matrycy (zestaw enkoderéw i1 dekoderdw przy przytaczach
1 przy zrddtach wyswietlajagcych obraz);

7) w sali szkoleniowej instalacja systemu kamer do nagrywania przebiegu sesji szkoleniowej;

8) 2 sale do ¢wiczen przy uzyciu makiet;

9) 3 dodatkowe sale do debrifingu w tym mozliwo$¢ potaczenia sal do debrifingu z salami
z makietami za pomocg rozsuwanych $cian;

10) szczegoly dotyczace wyposazenia sal do debriefingu oraz sal ¢wiczen przy uzyciu makiet

oraz weryfikacja zakresu zastosowania podldg technicznych w ww. pomieszczeniach -
zostang przekazane Wykonawcy przed przystagpieniem do opracowania projektu
wykonawczego;

11) magazyn dla stanowisk pracy dyspozytoroéw medycznych i wojewddzkich koordynatorow

ratownictwa medycznego;

12) warsztat;

13) pomieszczenie gospodarcze;

14) hol z miejscami do siedzenia — wygodne kanapy;

15) dwa =zespoty toalet dostgpnych z obu ciggow komunikacyjnych wyposazonych

w  odpowiednig liczbe toalet, pisuar6w i umywalek zgodnie z przewidywang liczba
uzytkownikow na kondygnacji;

16) toaleta dla 0sob o ograniczonej mozliwo$ci poruszania sie.

V. POZIOM 3 Cze$é kierownicza, cze$s¢ administracyjna, Centrum Techniczne KCMRM
oraz Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego
W sktad poziomu 3 wchodzg pomieszczenia przeznaczone dla Zastgpcy Dyrektora LPR,
Koordynatorow 1 Kierownikow Dziatow KCMRM: Dzialu ds. Systemu Wspomagania
Dowodzenia Panstwowego Ratownictwa Medycznego, Centrum Monitorowania Ratownictwa
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Medycznego, Centrum Szkoleniowego Ratownictwa Medycznego oraz czes¢ administracyjna
KCMRM wraz z zapleczem w sktad ktorych wchodza:

1) serwerownia KCMRM, ktéra musi pomiesci¢ co najmniej 8 szaf Rack — dostep zarowno
z przodu jak i z tylu — chtodzenie, odrebny, dedykowany dla pomieszczen serwerowni uktad
chlodzenia, rezerwowany (urzadzenie podstawowe i1 zapasowe dziatajgce naprzemiennie
celem zmniejszenia zuzywania si¢ urzadzen), instalacja gasnicza, gaszenie gazem;

2) pomieszczenie techniczne do serwerowni;

3) sala Centrum Techniczne SWD PRM — min. 10 stanowisk pracy wraz ze $ciang wizyjna
sktadajgcg si¢ z 12 monitorow. Wytyczne dla Sciany wizyjnej - w zalgczniku do opisu
przedmiotu zamoéwienia;

4) sala Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego —3 stanowiska pracy wraz ze $ciang
wizyjng skltadajacg si¢ z 8 monitorow (na wzor Centrum Technicznego SWD PRM).
Wytyczne dla $ciany wizyjnej - w zalaczniku do opisu przedmiotu zamoéwienia;

5) 1 pokdj z przeznaczeniem na stanowiska dla administratoréw 8 h — 4 stanowiska

6) przeszklona $ciana pomigdzy sala CT SWD PRM a pokojem administratoréw 8 h wraz
z przeszklonymi drzwiami;

7) sala szkoleniowa przy pokoju administratorow (z bezposrednim przejsciem);

8) pokoj Z-cy Dyrektora LPR ds. KCMRM wraz z czgscia konferencyjna;

9) pokdj biurowy — 2 stanowiska;

10) pokdj biurowy — 2 stanowiska;

11) pokdj biurowy — 2 stanowiska;

12) pokdj biurowy — 2 stanowiska;

13) pokdj biurowy — 4 stanowiska;

14) pokoj biurowy — 4 stanowiska;

15) pokoj biurowy — 4 stanowiska;

16) pokoj biurowy — 5 stanowisk;

17) pokoj biurowy — 4 stanowiska;

18) duza dala konferencyjna z mozliwoscia dzielenia (sktadane S$cianki dziatowe) na trzy
mniejsze;

19) szatnia;

20) aneks kuchenny z cze$cig jadalng i wypoczynkowa dla pracownikow 24 h (zlokalizowany
w strefie 0 ograniczonej dostepnosci);

21) aneks kuchenny z czgscig jadalniang dla pracownikéw biurowych (strefa ogélno dostepna);

22) cztery magazyny (w tym dwa zlokalizowane w strefie o ograniczonej dostepnosci);

23) cztery zespoty toalet dostepnych z ciaggéw komunikacyjnych, wyposazonych w odpowiednia
liczbe toalet, pisuarow i umywalek zgodnie z przewidywana liczbg uzytkownikdw na
kondygnacji, przy czym dwa zespoty toalet powinny by¢ zlokalizowane w strefie
o ograniczonej dostgpnosci;

24) toaleta dla 0sob o ograniczonej mozliwo$ci poruszania si¢ w cze$Ci ogolno dostgpne;;

25) 2 zespoty pomieszczen przeznaczonych dla rowerzystow sktadajacych si¢ z przebieralni
i wezta sanitarnego z natryskiem; przy czym jeden z ww. zespotéw musi by¢ zlokalizowany
w cze$¢i 0 ograniczone] dostepnosci,

26) pomieszczenia na poziomie +3 muszg by¢ rozmieszczone na kondygnacji w sposob
umozliwiajacy wydzielenie kolejnych stref dostgpu. Strefy powinny by¢ wydzielone
narastajgco, przejscie od strefy ogolno dostepnej (wigksza liczba uprawnionych
pracownikow, np.: sale konferencyjne) do strefy z najbardziej ograniczonym dostgpem,
do ktorej ma dost¢p najmniej osob (serwerownia, CT SWD PRM, Centrum Monitorowania).
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VI. POZIOM - 4 Dach

W sktad poziomu 4 — Dachu wchodza:

1) instalacja wentylacji budynku;

2) instalacja klimatyzacji budynku;

3) instalacja paneli fotowoltaicznych;

4) miejsce na instalacj¢ systemu anten radiowych, telewizyjnych, satelitarnych w tym radiolinii;

5) rezerwa na dodatkowy maszt antenowy;

6) oswietlenie krawedziowe (przeszkodowe) budynku;

7) trasy kablowe;

8) dostep do infrastruktury technicznej nalezy zapewni¢ przez poprowadzenie na poziom dachu
pelnowymiarowych schodow w klatce schodowej oraz system pomostéw technicznych
Drzwi w obudowie klatki na dachu musza by¢ wyposazone w system kontroli dostepu
(czytniki kart dostepu).

9) Duze logo KCMRM na konstrukcji zakrywajacej instalacje umieszczone na dachu budynku
(na $ciankach maskujacych infrastrukturg techniczng) od strony ul. Ksiezycowej oraz od
strony budynku Centrali LPR.

VII. Instalacje towarzyszace

Realizacja budowy budynku KCMRM wymaga przeprowadzenia niezbgdnych prac
budowlanych:

1) budowa dwoch przylaczy energetycznych dla zasilania podstawowego oraz rezerwowego
budynku;

2) budowa przytacza wodociggowego do budynku KCMRM,;

3) ewentualna budowa przylacza gazu ziemnego — w zalezno$ci od wyboru techniki ogrzewania
budynku;

4) ewentualna budowa przytacza do sieci cieplnej — w przypadku zastosowania kompleksowego
systemu pozyskania i przetwarzania energii, w oparciu o proekologiczne rozwigzania majace
na celu m.in. optymalizacj¢ kosztow;

5) budowa instalacji kanalizacji deszczowej — zbiornik retencyjny;

6) doprowadzenie instalacji  teletechnicznej do budynku KCMRM  bezposrednio
z ul. Ksigzycowej jak rowniez dotgczenie do wewnetrznej kanalizacji teletechnicznej
pozostatych obiektow LPR — rozwigzania musi zaktada¢ wprowadzenie do budynku dwoma
niezaleznymi od siebie drogami dwoch swiattowodow (sieci OST 112). Trasy kablowe od
wejscia do budynku do serweowni na calej dlugosci poprowadzone niezaleznymi trasami
kablowymi dla kazdej drogi;

7) przetozenie jednego swiattowodu z budynku Centrali LPR do budynku KCMRM (sie¢ OST
112) — bedzie konieczne wydtuzenie obecnie doprowadzonych $wiattowodow;

8) przetozenie radiolinii wraz z infrastrukturg do sieci OST 112 z budynku Centali do budynku

KCMRM;

9) przetozenie $wiattowodu wraz z infrastrukturg Netia z budynku centrali do budynku
KCMRM;

10) przetozenie radiolinii wraz z infrastrukturg do sieci Netia z budynku centrali do budynku
KCMRM;

11) potozenie i uruchomienie $wiattowodu na trasie serwerownia — Centrala LPR a serwerownia
budynku KCMRM na potrzeby komunikacji w tym internetu;

12) budowa 2 zjazdéw z ul. Ksi¢zycowej na dziatke KCMRM;

13) przebudowa przebiegajacych przez teren budowy pod ziemig linii kablowych (jesli bedzie to

konieczne);
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14) przebudowa instalacji odprowadzania wody deszczowej z plyty postojowej/ manewrowej
lotniska BABICE do niecki w ktdrej bedzie budowany budynek KCMRM.

VIll. Wyposazenie budynku w ramach budowy

Wyposazenie budynku z podziatlem na dostawe inwestorska oraz dostawg przez Generalnego
Wykonawce zostato okreslone w Zatczniku nr. 1.30 do Opisu Przedmiotu Zaméwienia.
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