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STOEN OPERATOR

WARUNKI PRZYLACZENIA GrIv

nr ND\KW\15692\2020 z dnia 27.07.2020 r.
Zatacznik nr | do Umowy o przytaczenie

Klient:

LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
ul. Ksiezycowa 5, 01-934 Warszawa

Obiekt przytaczany: Biurowo-techniczny, ul. Ksiezycowa 5 dz. 7/10, Warszawa.

Odpowiadajac na wniosek ztozony dnia 30.06.2020 r., innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. okre$la nastepujgce warunki
przytaczenia instalacji elektrycznej obiektu:

Parametry podstawowe
1. Moc przytagczeniowa:

przytacza 1 572 kW (zwiekszenie o 332kW) +638 kW (zasilanie Rezerwowe)- sekcja |
projektowanej stacji miejskiej
przytacza 2 638 kW + 572 kW (zasilanie Rezerwowe)- sekcja 2 - projektowanej stacji miejskiej

2. Napiecie zasilania nN 0,4 /0,23 kV.
3. Dane techniczne parametrow sieci:
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napiecie zasilania po stronie SN innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. — 15kV

napiecie zasilania po stronie nN innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. —0,4/0,23kV

napiecie zasilania Klienta — 0,4/0,23kV

wspodtczynnik mocy cos fi=0,93

ochrona od porazen w sieciach 15kV — uziemienie

ochrona od porazen w sieci odbiorczej nN innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. — ukfad TN-C

prad zwarcia na szynach 15 kV w projektowanych stacjach transformatorowych przyja¢ 9,7 kA przy czasie
wytaczenia 1s.

opornos$¢ uziemienia stacji nie powinna przekroczy¢ 0,7 Q przy pradzie zwarcia doziemnego 400A, przy czasie
wytgczenia zwarcia 0,4 s.

4. System ochrony od porazen: w sieci innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. uktad TN-C, u Klienta wg normy PN-HD 60364-4-
41:2017.

5. Miejsce dostarczania energii i rozgraniczenia wtasnosci innogy Stoen Operator Sp. z 0. o. i instalacji Klienta: zaciski
pragdowe w rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej 15/0,4kV na wyjsciu przewodéw WLZ w kierunku instalacji
odbiorczej.

Obowigzki innogy Stoen Operator Sp. z 0. o.
6. W celu przytgczenia instalacji i poboru energii elektrycznej wedtug wnioskowanych parametréw,
innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.:

a)

wybuduje na terenie Klienta wolnostojgca miejska stacje dwutransformatorowa 15/0,4 kV z tgcznikiem sekcji w
izolacji SFe z transformatorami o mocy 800 kVA. W kazdej rozdzielnicy zostang przewidziane dwa pola liniowe i
pole transformatorowe. W jednym z pdl liniowych SN kazdej rozdzielnicy SN zostanie zainstalowany wskaznik
przeptywu pradu zwarciowego z komunikacja do SCADA. Stacja zostanie wyposazona w infrastrukture techniczng
MBS, instalacje teleinformatyczng i antenowa oraz anteny.
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Rozdzielnice nN projektowanej stacji transformatorowej zostang wyposazone nastepujaco: pole zasilajgce
w roztgcznik 1600A, pola odptywowe w roztgczniki jednobiegunowo roztgczalne: 400A — dla kabli o przekrojach
150mm? oraz 240mm?. Rozdzielnice nN nalezy potaczy¢ tacznikiem sekcyjnym 4xYKY 1x240mm?

Projektowana stacja transformatorowa zostanie wigczona w sie¢ SN odcinkami linii kablowej Al
3x1x150mm?2/20kV nastepujgco:

sekcje 1 SN dwoma odcinkami linii kablowej Al 3x1x150mm?/20kV w linie kablowag SN o kierunkach: stacja
transformatorowa nr 8839 (s.1) — stacja transformatorowa nr 11261.

sekcje 2 SN kablem z RPZ Bemowo (pole 8). Pole nr 8 w stacji RPZ Bemowo. wyposazy¢ w niezbedne urzadzenia.

| Projekt wyposazenia pola zostanie wykonany przez Inwestycje Sieciowe WN innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. na

odrebne zlecenie.

Uwagal

Sposdb wprowadzenia kabli do pdl/pola SN w stacji RPZ Bemowo nalezy uzgodni¢ w Inwestycjach Sieciowych
WN innogy Stoen Operator Sp. z 0.0., tel. 22 821 47 29.

zainstaluje w rozdzielnicach nN stacji transformatorowe] zabezpieczenia gtéwne, bezpiecznikami zwtocznymi o
wartosciach dostosowanych do obcigzenia i przekroju wiz-téw, uzgodnione na etapie projektowania,

dokona sprawdzenia zgtoszonej przez Klienta instalacji elektrycznej,

zainstaluje uktady pomiarowe, A

zapewni dostarczanie energii zgodnie ze standardami jako$ciowymi innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.,

zafgczy pod napiecie wykonang przez Klienta instalacje elektryczng, po spetnieniu przez Klienta wymagan

okreslonych w pkt. 7,

uwagi dodatkowe dotyczace obowigzkéw innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.:

— typ i lokalizacje ww. projektowanych urzadzen Projektant uzgodni z innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. na
etapie projektowania. Zastosowane materialy i urzagdzenia powinny by¢ zgodne ze specyfikacja innogy Stoen
Operator Sp. z 0. 0. dostepng na stronie internetowej www.innogystoenoperator.pl, f -

— miejsce przytgczenia instalacji obiektu do sieci innogy Stoen Operator Sp. z 0. o.: linia kablowa SN (dla
zasilania podstawowego), linia kablowa SN (dla zasilania rezerwowego),

— szacowane naktady ponoszone przez innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. na realizacje przylgczenia do miejsca
dostarczania energii elektrycznej, na dziert wydania warunkdw przytaczenia wynosza ok. 1 324 600,00 zt
(Uwaga: to nie jest optata za przyigczenie. Optata za przytaczenie ponoszona przez Klienta okreélona zostata
w §7 Umowy o przytgczenie).

Obowigzki Klienta (wykonanie prac nalezy zleci¢ osobie z uprawnieniami)
7. W celu przytgczenia instalacji i poboru energii elektrycznej wedtug wnioskowanych parametréw Klient:

a)
bl

zawrze Umowe o przytgczenie i wniesie oplate za przytaczenie, zgodnie z zapisami Umowy,

uzgodni sposéb wykonania instalacji wewnetrznej w innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. — Inwestycje Sieciowe SN i
nN ul. Rudzka 18, pok. 102, 104, zgodnie z ,Wytycznymi projektowania i wykonywania przytaczy do sieci
elektroenergetycznej innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. w zakresie instalacji elektrycznych oraz rozliczeniowych i
bilansujgcych uktadéw pomiarowych energii elektrycznej” (Wytyczne dostepne w Inwestycjach Sieciowych SN i
nN innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. ul. Rudzka 18),

uzgodni lokalizacje stacji transformatorowej w innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. — Inwestycje Sieciowe SN i nN, na
etapie opracowywania projektu budowlanego. Informacje ogdéine oraz wymagania w zakresie projektu lokalizacji
stacji podane sg w sekcji Informacje dodatkowe niniejszych warunkéw przytaczenia,

wykona wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ-ty) z rozdzielnic nN projektowanej stacji w celu zasilenia obiektu
nastepujgco:

Zasilanie podstawowe

moca przylaczeniowa 572 kW (240kW, 332 kW)z rozdzielnicy nN projektowanej stacji (sekcja | - Tr 1).

mocg przytgczeniowa 638 kW (308 kW, 330 kW) z rozdzielnicy nN projektowanej stacji (sekcja Il —Tr 2).

zasilanie rezerwowe

moca przylaczeniowa 638 kW (308 kW, 330 kW) z rozdzielnicy nN projektowanej stacji (sekcja I —Tr 1).

mocy przytgczeniowyg 572 kW (240kW, 332 kW) z rozdzielnicy nN projektowanej stacji (sekcja It = Tr 2).

oraz instalacje odbiorczg w obiekcie. Wykonane wewnetrzne linie zasilajgce pozostajg na majatku i w eksploatacji
Klienta. Trasy wewnetrznych linii zasilajgcych Klient uzgodni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

wykona wewnetrzna linie zasilajgca dla zasilania rezerwowego (WLZ) z rozdzielnicy nN projektowanej stacji (spod
wspolnych zaciskéw pradowych z kablem miedzystacyjnym) do ukfadu SZR zainstalowanego w instalacji
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odbiorczej obiektu. Wykonana wewnetrzna linia zasilajagca dla zasilania rezerwowego pozostaje na majatku i w
eksploatacji Klienta. Trase wewnetrznej linii zasilajacej Klient uzgodni zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

f) przygotuje w instalacji elektrycznej miejsce do montazu rozliczeniowych uktadéw pomiarowych. Uktady
pomiarowe powinny zosta¢ umieszczone w miejscu ogolnodostepnym,

g) zastosuje zabezpieczenia przed ukfadami pomiarowymi (przystosowanymi do plombowania wytgcznikami
nadmiarowo-pragdowymi do 40 kW), uzgodnione na podstawie ztozonej dokumentacji wykonawczej z innogy
Stoen Operator Sp. z 0.0. — Inwestycje Sieciowe SN i nN ul. Rudzka 18, pok. 102, 104,

h) zastosuje w obiekcie automatyke SZR z blokadg mechaniczng uniemozliwiajaca zataczenie dwdéch zrédet zasilania
do pracy réwnolegtej,

i) uzyska zgode wtascicieli terenu na poprowadzenie WLZ-téw o ile beda one prowadzone przez teren osob
trzecich,

j) dostarczy do Biura Obstugi Klienta - Serwis Techniczny innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. 01-689 Warszawa,
ul. Rudzka 18 zgtoszenie gotowosci instalacji, wczesniej uzgodniong dokumentacje budowlano - wykonawczg
przytgczanej instalacji z okresleniem pragdu znamionowego zabezpieczen i typu uktadu pomiarowego, Umowe
kompleksowa lub Umowe o $wiadczenie ustug dystrybucji i Umowe sprzedazy energii elektrycznej (zawartg z
wybranym przez siebie dostawcg),

k) bedzie ponosit catkowita odpowiedzialnos¢ za prawidtowa i bezpieczng eksploatacje jego urzadzen,

[) przed przytagczeniem obiektu do sieci, Klient wiasnym kosztem i staraniem rozwigze ewentualne kolizje
projektowanej infrastruktury technicznej oraz zabudowy 2z istniejgcymi urzadzeniami energetycznymi.
Przebudowy urzadzen energetycznych dokona¢ mozna jedynie po uzyskaniu od innogy Stoen Operator Sp. z 0. o.
warunkow usuniecia kolizji i po zawarciu odrebnej Umowy o przebudowie elementéw sieci innogy Stoen
Operator Sp. z 0. 0. Przy zaistnieniu ewentualnej kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznymi innogy Stoen
Operator Sp. z 0. 0. wszelkie prace budowlane zwigzane z obiektem mozna prowadzi¢ po jej usunieciu.

Informacje dodatkowe

8. Wymagania dotyczace lokalizacji miejskich stacji transformatorowych wbudowanych w obiekty kubaturowe, a takze
informacje nt. specyfikacji technicznych miejskich stacji transformatorowych zawarte sg w ,Wytycznych budowy sieci
Sredniego napiecia 15kV i niskiego napiecia 0,4kV w innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. — Zbiér zasad”, z ktérych wybrane
zagadnienia dostepne sg na stronie www.innogystoenoperator.pl (w sekcji Projektowanie i wykonawstwo ->
Specyfikacje techniczne).

9. W instalacji Klienta powinny by¢ zastosowane ograniczniki przepiec.

10.W instalacji Klienta nie instalowa¢ odbiornikéw powodujacych nadmierne odksztafcenie napiecia (dopuszczalna
zawartos¢ wyzszych harmonicznych zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dn. 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego).

11. Dostarczanie energii odbywac sie bedzie zgodnie ze standardami jakosciowymi innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.

12.Warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia. W przypadku zrealizowania Umowy o przyfgczenie
waznos¢ warunkow przedtuza sie do czasu przytgczenia instalacji odbiorczej Klienta (zamontowania ukfadu
pomiarowego).

13.Zmian niniejszych warunkéw przytgczenia mozna dokonac¢ wytgcznie w formie pisemnej, w trybie okreslonym w
§3 ust.8 Umowy o przytaczenie.

Warunki przytgczenia opracowat:
Konrad Wysocki

MA dzer Mengdzer
Warunky/Ppztaczeniowe ) u&’

Wojdiech Magdalifiski Mighat Zebrowski
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