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Nr wersji Data Opis Autor
. Zespot Centrum
0.1 29-10-2018 Utworzenie dokumentu. technicznego SWD PRM
1.0 27-12-2018 Akceptacja dokumentu. Mateusz Komza
Dokument przekazany
1.0 27-12-2018 do Ministerstwa Zdrowia do akceptacji. Mateusz Komza
Akceptacja dokumentu przez Ministerstwo
1.0 16-01-2019 Zdrowia i przekazanie do Urzedow Krzysztof Janecki
Wojewddzkich.
1.1 26-01-2019 Modyfikacja dokumentu. Mateusz Komza
Dokument przekazany
I 28-01-2019 do Ministerstwa Zdrowia do akceptacji. Mateusz Komza
11 29-01-2019 Dokument zaakeeptowany Jan Gessek
przez Ministerstwo Zdrowia.
Modyfikacja dokumentu w zakresie zmiany
1.2 25-06-2019 wymagania WTM.15 — zmiana normy z Mateusz Komza
IP67 na IP65.
Dokument przekazany
1.2 25-06-2019 do Ministerstwa Zdrowia do akceptacji. Mateusz Komza
12 28-06-2019 Dokument zaakceptowany Krzysztof Janecki
przez Ministerstwo Zdrowia.
1.2 18-03-2020 Modyfikacja dokumentu. Piotr Swiezewski
1.2 19-03-2020 Modyfikacja dokumentu. Rafat Bronikowski
1.3 26-03-2020 Modyfikacja dokumentu o uwagi czgsci Piotr Swiezewski
radiowej
13 01-04-2020 Modyfikacja dokumentgcp 0 uwagi zespotu Rafal Bronikowski
rozwoju.
1.3 01-04-2020 Akceptacja dokumentu. Pawel Bakata
1.3 01-04-2020 Akceptacja dokumentu. Piotr Swiezewski
1.4 06-04-2020 Modyfikacja dokumentu w zakresie Rafat Bronikowski
szablonu.
1.4 06-04-2020 Modyfikacja dokumentu w zakresie Piotr Swiezewski
uzupetnienia opisow.
Modyfikacja dokumentu w zakresie dodania . .
1.4 -04-202 . .. Rafat Bronikowsk
08-04-2020 dodatkowej opcji w sekcji WTM.O0S. atat Broqfkowsid
15 06-05-2020 Modyfikacja dokumentu i przekazanie do Mateusz Komza
weryfikacji.
1.6 07-05-2020 Warsztat wewnatrz KCMRM. Mateusz Komza
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Modyfikacja dokumentu po ustaleniach z . .
1.7 12-05-2020 warsztatow KCMRM. Rafat Bronikowski
1.7 14-05-2020 Weryfikacja i modyfikacja dokumentu. Piotr Swiezewski
Modyfikacja dokumencie w zakresie
dodania minimalnych wymagan dla
1.8 15-05-2020 czytnikow kodow EAN i QR oraz konsoli Rafat Bronikowski
dyspozytorskiej na potrzeby budowanego
Modutu Apteka.
1.9 15-05-2020 Weryfikacja dokumentu. Pawet Bakata
1.9 18-05-2020 Weryfikacja dokumentu. Piotr Swiezewski
20 19-05-2020 Modyfikacja dokumentu w~zakre51e Konsol Rafal Bronikowski
Dyspozytorskich.
2.0 19-05-2020 Weryfikacja dokumentu. Piotr Swiezewski
2.1 22-05-2020 Modyfikacja dokumentu w zakresie Mateusz Komza
oznaczenia rodzajow monitorow.
2.1 25-05-2020 Modyfikacja dokumentu w zakresie. Rafat Bronikowski
2.1 04-06-2020 Weryfikacja dokumentacji. Piotr Swiezewski
2.1 09-06-2020 Weryfikacja dokumentacji. Kamil Kolezynski
2.1 10-06-2020 Weryfikacja dokumentu. Rafat Bronikowski
2.1 16-06-2020 Akceptacja nowej wersji dokumentu. Pawel Bakata
2.1 16-06-2020 Akceptacja nowej wersji dokumentu. Piotr Swiezewski
Modyfikacje po warsztatach wewnatrz A . .
2.2 24-06-2020 KCMRM. Piotr Swiezewski
23 02-09-2020 Weryfikacja i modyfikacja dokumentu. Mateusz Komza
24 07-09-2020 Modyfikacja i akceptacja nowej wersji Pawel Bakala
dokumentu.
24 08-09-2020 Weryfikacja i akceptacja nowej wersji Piotr Swiezewski
dokumentu.
Przekazanie dokumentu do uzgodnien
z Urzgdami Wojewodzkimi oraz
dysponentami zespoldw ratownictwa
2.4 08-09-2020 medycznego — pismo znak: Mateusz Komza
LPR.DKCM.07.833-1.2020
z terminem zglaszania uwag do
25 wrze$nia 2020 roku.
Modyfikacja dokumentu zgodnie
2.5 26-10-2020 z uwagami przedstawionymi przez Rafat Bronikowski
poszczegolne podmioty.
Modyfikacja dokumentu zgodnie
2.6 29-10-2020 z uwagami przedstawionymi przez Rafal Bronikowski
Podzespot nr 5 ds. infrastruktury
PZt. SWD PRM i SWD PRM w LPR
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w zakresie terminala mobilnego dla LZRM.

2.7

20-11-2020

Weryfikacja, modyfikacja i akceptacja
nowej wersji dokumentu.

Piotr Swiezewski

2.8

08-12-2020

Modyfikacja dokumentu po spotkaniu
Zespotu ds. wdrozenia SWD PRM
i PZL SWD PRM w LPR w zakresie
wymagania WTM.06.

Piotr Swiezewski

2.8

27-01-2021

Weryfikacja i akceptacja nowej wersji
dokumentu.

Pawel Bakata

2.8

27-01-2021

Weryfikacja i akceptacja nowej wersji
dokumentu.

Kamil Kolczynski

2.8

27-01-2021

Przekazanie projektu dokumentu wraz
z tabelg uwag do Urzedéw Wojewodzkich —
pismo znak: LPR.DKCM.07.833-10.2020
z dnia 27 stycznia 2021 r.

Mateusz Komza

2.8

03-02-2021

Konferencja uzgodnieniowa z udziatem
przedstawicieli, Departamentu
Bezpieczenstwa Ministerstwa Zdrowia,
Urzedéw Wojewodzkich i dysponentéw
zespotow ratownictwa medycznego.

Mateusz Komza

2.9

04-02-2021

Modyfikacja dokumentu zgodnie
z uwagami przekazanymi po konferencji
uzgodnieniowej w sprawie minimalnych
wymagan sprzetu.

Rafal Bronikowski

2.9

05-02-2021

Weryfikacja i akceptacja nowej wersji
dokumentu.

Pawel Bakata

3.0

08-02-2021

Weryfikacja dokumentu i naniesienie uwag.

Kamil Kolezynski

3.0

09-02-2021

Weryfikacja i akceptacja nowej wers;ji
dokumentu.

Piotr Swiezewski

3.0

10-02-2021

Przekazanie dokumentu do akceptacji
Departamentu Bezpieczenstwa Ministerstwa
Zdrowia — pismo znak:
LPR.DKCM.07.149-1.2021.

Mateusz Komza

3.0

19-02-2021

Przekazanie uwag do dokumentu przez
Departament Bezpieczenstwa Ministerstwa
Zdrowia.

Robert Bzducha

3.0

22-02-2021

Warsztat wewnatrz KCMRM

Rafal Bronikowski

3.1

22-02-2021

Modyfikacja dokumentu zgodnie

z ustaleniami z warsztatu.

Rafal Bronikowski

3.1

22-02-2021

Weryfikacja i akceptacja nowej wersji
dokumentu.

Pawel Bakata

3.1

22-02-2021

Weryfikacja i akceptacja nowej wersji
dokumentu.

Kamil Kolczynski
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3.2 23-02-2021 Weryfikacja, modyfikacja i i akceptacja Mateusz Komza
nowej wersji dokumentu.
Przekazanie dokumentu do akceptacji
32 23-02-2021 Departamentu B.ezpleczenstwg Mlnlsterstwa Mateusz Komza
Zdrowia po uzupetnieniu
1 odniesieniu si¢ do zgtoszonych uwag.
5 Warsztat z I;szig%em Prfedsﬁwi.cieli Agnieszka Tuderek-
33 26-02-2021 epartamenty ezpieczenstwa Minis erstwa Kuleta
Zdrowia i Krajowego Centrum
Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Mateusz Komza
Warsztat z udziatem przedstawicieli
Departamentu Bezpieczenstwa Ministerstwa
Zdrowia i Krajowego Centrum Anna Karman
i i i - Danuta Klimasara
33 31-03-2021 Monitorowania Ratoyvmctwa Medycznego
prezentacja stanowisk Robert Bzducha
z rekomendowanymi monitorami oraz KD Kamil Kolczynhski
na poszczego6lnych stanowiskach
dyspozytorow medycznych.
Dodanie zapisow o modelowym uktadzie i
liczbie ekrand6w/monitorow,
w jakie powinny by¢ wyposazone
34 21-04-2021 poszczegodlne rodzaje stanowisk Kamil Kolczynski
dyspozytorow medycznych, stanowisko
WKRM oraz stanowisko administratora
wojewoddzkiego na potrzeby SWD PRM.
Weryfikacja i modyfikacja wprowadzonych
3.5 21-04-2021 zmian — dodanie numeracji do Mateusz Komza
poszczegdlnych czesci dokumentu.
3.6 21-04-2021 Weryfikacja i modyfikacja dokumentu. Kamil Kolczynski
3.7 21-04-2021 Modyfikacja dokumentu w zakresie Kamil Chadzynski
formatowania.
3.7 22-04-2021 Weryfikacja i akceptacja nowej wersji Kamil Kolczynski
dokumentu.
37 22-04-2021 Weryfikacja i akceptacja nowej wersji Paulina Granat
dokumentu.
37 23-04-201 Weryfikacja i akceptacja nowej wersji Mateusz Komza
dokumentu.
Przekazanie dokumentu do akceptacji
37 28-04-2021 Departamentu Be.zplec'zenstwa Ministerstwa Mateusz Komza
Zdrowia — pismo znak:
LPR.DKCM.07.512-1.2021.
Akceptaqa ’dokumept}l przez Departarpent Departament
Bezpieczenstwa Ministerstwa Zdrowia — Bezpicczehstwa
3.7 30-04-2021 pismo znak: > p .
DBR.525.8.2.2021.RB. Ministerstwo Zdrowia
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Ksiezycowa 5 NIP: 522-25-48-391
01-934 Warszawa KRS: 0000144355
tel. (22) 22-99-931/932 www.kemrm. pl
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Przekazanie wyczyszczonej wersji wraz
z kalkulacja kosztow do Departamentu

4.0 24-05-2021 . , . . Mateusz Komza
Bezpieczenstwa Ministerstwa Zdrowia
— pismo znak: LPR.DKCM.07.512-3.2021.
Modyfikacja dokumentu zgodnie
41 78-05-2021 z uwagami — wprowadzenie rozdziatu: Kamil Kolczyfski

4.5 Stanowisko administratora
wojewodzkiego.

Modyfikacja dokumentu zgodnie ze
zmianami parametrow KD w zakresie
rozdzialu 13. Konsola Dyspozytorska typ B -
minimalne wymagania dla Konsoli
4.2 06-07-2021 Dyspozytorskiej w dyspozytorni medycznej Rafat Bronikowski
na stanowisku dyspozytora medycznego
wysylajgcego, dyspozytora medycznego
glownego oraz WKRM: wymagania
WMKDD.02 oraz wymagania WMKDD.05.

Weryfikacja, modyfikacja dokumentu
w zakresie rozdziatu 11. Minimalne
wymagania dotyczgce urzgdzen GPS do
pozycjonowania GPS i monitoringu
w ambulansach ZRM w zakresie
wymagania WGPS.08 oraz dodania
wymagania WGPS.014 oraz akceptacja
nowej wersji dokumentu.

43 04-08-2021 Pawet Bakala

Weryfikacja i akceptacja nowej wersji

Paulina Granat
dokumentu.

43 04-08-2021

Weryfikacja i akceptacja nowej wersji

Mateusz Komza
dokumentu.

43 04-08-2021

Przekazanie nowej wersji dokumentu do
akceptacji Departamentu Bezpieczenstwa
Ministerstwa Zdrowia — pismo znak:
LPR.DKCM.07.849-1.2021.

4.3 04-08-2021 Mateusz Komza

Akceptacja nowej wersji dokumentu przez
43 10-08-2021 Departament Bezpieczenstwa Ministerstwa
Zdrowia — pismo znak: DBR.8.2.2021.RB.

Agnieszka
Tuderek-Kuleta

Przekazanie nowej wersji dokumentu do
43 13-08-2021 Urzedéw Wojewoddzkich — pismo znak: Mateusz Komza
LPR.DKCM.07.656-2.2021.
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1. Spis tresci
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4. Modelowy uktad i liczba ekranéw/monitorow w jakie powinny by¢ wyposazone poszczegodlne rodzaje
stanowisk dyspozytorow medycznych w dyspozytorniach medycznych, stanowiska WKRM, stanowiska
dyspozytorow w CO LPR oraz stanowiska administratoréw wojewddzkich na potrzeby SWD PRM ........... 9

4.1. Stanowisko dyspozytora medycznego PrZyjmuUjACEEO0 ... .ccueereeruereerueeierreeeesteeeeereeeeeseeeeeneeseeeneeseeennes 10

4.2.  Stanowisko dyspozytora medycznego WysylajaCego .......cccoeceeririeririieniiieree e 11

4.3. Stanowisko dyspozytora medycznego CO LPR ........cccoccieiiiiiiiiiieiceeeeeee e 12

4.4. Stanowisko zastepcy gltéwnego dyspozytora medycznego, stanowisko gléwnego dyspozytora
medycznego, stanowisko WEKRM .. ..ottt 13

4.5. Stanowisko administratora WojeWOAZKICZO........ccvievieruierieriiiieitieeesie ettt ste e ste bt beeeeesreeseesaeeneas 14

5. Minimalne wymagania dla komputera stacjonarnego w dyspozytorniach medycznych (wszystkie
stanowiska), CO LPR i na stanowiskach wojewodzkich koordynatorow ratownictwa medycznego oraz w
miejscach stacjonowania ZRM 1 LZRM .......cccocciiviieiiiiieiiniieieeieceese ettt ev e b sseeaaesreesnesaeennas 15

5.1.  Monitor typ A - minimalne wymagania dla monitora komputera stacjonarnego w dyspozytorni
medycznej dla stanowiska dyspozytora przyjmujacego, dla stanowiska administratora wojewodzkiego
lub w miejscu stacjonowania ZRM 01raz LZRM ........cccooiiiiiiiiiiiiiiiieieeeee et 18

5.2.  Monitor typ B - minimalne wymagania dla monitora komputera stacjonarnego w dyspozytorni
medycznej dla stanowiska dyspozytora medycznego wysylajacego, glownego dyspozytora

medycznego, zastepcy gtownego dyspozytora medycznego, WKRM i dyspozytora w CO LPR......... 19

6. Komputer przeno$ny w miejscu stacjonowania ZRM i LZRM oraz dla stanowiska administratora
WOJEWOAZKICEO ...evvevvieeiete ettt et e et e e st et et e et e et e st e eseesteestesseaseesseensesseensesseessesssensessaensenssanseessansensseseansesseansas 20

7. Wyposazenie opcjonalne do komputera przeno$nego w miejscu stacjonowania ZRM.........ccccoecevveeennnnnee. 22
7.1. Stacja dOKujaca dO LAPtOPA......ceeuieuieuieiieiietiee ettt ettt ettt sttt ettt eneene e eaea 22

7.2.  Monitor zewngtrzny do laptopa W miejSCU StACJONOWANIA .....c.veeveevieeieriieienrieresieeseseeseseeessessessensnens 22

7.3.  Komplet klawiatura, mysz do laptopa W miejscu StaCJONOWANIA ........c.ceverreruerrenrerreneenieieeeeeenenennens 22

8. Minimalne wymagania dla terminala mobilnego dla ZRM..........cccoiiiiiiiiiiiiiieee e 23
9. Minimalne wymagania dla terminala mobilnego dla LZRM .........cccccoeoiiiieiiiieiicieieceeceeeie e 25
10.  Minimalne wymagania dla drukarek do ambulansow ZRM .........cccccoeviririniiniinininenenceeecceeeeeeeee 27

11.  Minimalne wymagania dotyczace urzadzen GPS do pozycjonowania GPS i monitoringu w ambulansach

12.  Konsola Dyspozytorska typ A - minimalne wymagania dla Konsoli Dyspozytorskiej w dyspozytorni
medycznej na stanowisku dyspozytora przyjmujacego oraz CO LPR ........cccooiiiiiiiiieiiieeeeee e, 30

13.  Konsola Dyspozytorska typ B - minimalne wymagania dla Konsoli Dyspozytorskiej w dyspozytorni
medycznej na stanowisku dyspozytora medycznego wysylajacego, dyspozytora medycznego gtownego oraz

WEKRML. L.ttt h e a et a ettt et s et aes 32
14.  Minimalne wymagania dla shuchawek naglownych i stacji bazowych do Konsoli Dyspozytorskiej ............ 34
15. Minimalne wymagania dla czytnika kodow QR 0raz EAN .........cccooiiiiiiieiiiieiieccte ettt 36
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2. Cel dokumentu

Celem dokumentu jest okreslenie rekomendacji minimalnych wymagan dla nowo kupowanego sprzetu
wykorzystywanego do obslugi Systemu Wspomagania Dowodzenia Panstwowego Ratownictwa
Medycznego(SWD PRM) funkcjonujacego na stanowiskach:

—  wojewddzkiego koordynatora ratownictwa medycznego,

— dyspozytora medycznego w dyspozytorni medycznej,

— dyspozytora medycznego w Centrum Operacyjnym Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (CO LPR)

oraz w

—  zespole ratownictwa medycznego (ZRM),

— lotniczym zespole ratownictwa medycznego(LZRM),

— miejscu stacjonowania ZRM, LZRM.

Rekomendacje obejmuja wymagania zwigzane z realizacja rozbudowy SWD PRM do wersji 2.0.

3. Zakres dokumentu

ZAKRES DOKUMENTU:

1) modelowy uktad i liczba ekrandéw/monitoréw w jakie powinny by¢é wyposazone poszczegélne rodzaje
stanowisk dyspozytorow medycznych, stanowisko  wojewddzkiego koordynatora ratownictwa
medycznego (WKRM) oraz stanowisko administratora wojewodzkiego na potrzeby SWD PRM;

2) minimalne wymagania dla komputera stacjonarnego w dyspozytorni medycznej, miejscu
stacjonowania ZRM, CO LPR oraz WKRM;

3) minimalne wymagania dla monitora w dyspozytorni medycznej, miejscu stacjonowania ZRM, CO LPR
oraz WKRM;

4) minimalne wymagania dla komputera przeno$nego w miejscu stacjonowania ZRM, LZRM,
administratora wojewoddzkiego;

5) minimalne wymagania dla terminala mobilnego ZRM,

6) minimalne wymagania dla terminala mobilnego LZRM;

7) minimalne wymagania dla drukarki do ambulansu ZRM;

8) minimalne wymagania dot. urzadzenia GPS (do pozycjonowania GPS i monitoringu w ZRM);

9) minimalne wymagania dla skanera do Modulu Apteka;

10) minimalne wymagania dla Konsol Dyspozytorskich;

11) minimalne wymagania dla stuchawek.

Dokument w przypadku dyspozytorni medycznych zawiera podzial wyposazenia na stanowiska dyspozytorow
medycznych przyjmujacych, wysylajacych oraz dyspozytorow gtéwnych uwzgledniajac zakres wykonywanych
czynno$ci okre$lony w ustawie z dnia 8 wrzednia 2006 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. 22020 r. poz. 882, z p6zn. zm.), a takze w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 pazdziernika 2018
r. w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2001) oraz potrzeb uzytkownikow na
danym stanowisku.

1 Zgodnie z przyjetym przez Zespot Ministra Zespotu do spraw rozwoju SWD PRM powotanego zarzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
10 listopada 2015 r. (Dz. U. MZ z dnia 12 listopada 2015 r. poz. 77), zakresem funkcjonalnosci do wersji 2.0 SWD PRM oraz zaakceptowana
w dniu 1 pazdziernika2019 r. przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemara Kraske Koncepcje realizacji rozbudowy SWD PRM
do wersji 2.0 — nie przewiduje si¢ obowiazku posiadania drukarki po wdrozeniu wersji 2.0. Przewidywany termin uruchomienia wszystkich
produktow i zmian zwigzanych z rozbudowa SWD PRM do wersji 2.0 to 2022 r.
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4. Modelowy uklad i liczba ekranow/monitorow w jakie powinny by¢
wyposazone poszczegolne rodzaje stanowisk dyspozytorow
medycznych w dyspozytorniach medycznych, stanowiska WKRM,
stanowiska dyspozytorow w CO LPR oraz stanowiska
administratorow wojewodzkich na potrzeby SWD PRM

Przyjety modelowy uktad i liczba ekrandw/monitorow w jakie powinny by¢ wyposazone poszczeg6lne rodzaje
stanowisk dyspozytoréw medycznych oraz stanowisko administratora wojewddzkiego na potrzeby SWD PRM
stanowi element ujednolicajacy uklad 1 wyposazenie stanowisk do pracy na ktoérych wykorzystywany jest SWD
PRM. Przyjete rozwigzanie ma charakter standaryzujacy i jest niezbedne ro realizacji w przysztosci szkolen dla
dyspozytorow medycznych i wojewddzkich koordynatorow w Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa
Medycznego w takim samym uktadzie wyposazenia stanowiska.
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4.1. Stanowisko dyspozytora medycznego przyjmujacego

W sktad ekranéw/monitorow na stanowisku dyspozytora medycznego przyjmujacego wchodzi:

1) monitor dodatkowy [1] — na potrzeby wys$wietlania tresci z Internetu — zakup poza zakupami centralnymi
— rekomendowane umiejscowienie to obszar nad Konsola Dyspozytorska;

2) Konsola Dyspozytorska — typ A [2];

3) 2 monitory — typ A [3]1[4].
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4.2. Stanowisko dyspozytora medycznego wysylajacego

W sktad ekranéw/monitorow na stanowisku dyspozytora medycznego wysytajacego wchodzi:

1) monitor dodatkowy [1] — na potrzeby wys$wietlania tresci z Internetu — zakup poza zakupami centralnymi
— rekomendowane umiejscowienie to obszar nad Konsola Dyspozytorska;

2) Konsola Dyspozytorska — typ B [2];

3) monitor — typ B [3].
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4.3. Stanowisko dyspozytora medycznego CO LPR

W sktad ekrandw/monitorow na stanowisku dyspozytora medycznego CO LPR wchodzi:

1) monitor dodatkowy [1] — na potrzeby wys$wietlania tresci z Internetu — zakup poza zakupami centralnymi
— rekomendowane umiejscowienie to obszar nad Konsola Dyspozytorska;

2) Konsola Dyspozytorska — typ A [2];

3) monitor — typ B [3].
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4.4. Stanowisko zastepcy glownego dyspozytora medycznego, stanowisko gléwnego
dyspozytora medycznego, stanowisko WKRM

W skiad ekrandw/monitorow na stanowisku zastepcy glownego dyspozytora medycznego, stanowisku gtéwnego
dyspozytora medycznego, stanowisku WKRM wchodzi:

1) monitor dodatkowy [1] — na potrzeby wys$wietlania tresci z Internetu — zakup poza zakupami centralnymi
— rekomendowane umiegjscowienie to obszar nad Konsola Dyspozytorska;

2) Konsola Dyspozytorska — typ B [2];

3) 2 monitory — typ B [3] 1 [4].
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4.5. Stanowisko administratora wojewdédzkiego

W sktad ekranéw/monitoré6w na stanowisku administratora wojewodzkiego wchodzg 2 monitory — typ A [1]1 [2].
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5. Minimalne wymagania dla komputera stacjonarnego
w dyspozytorniach medycznych (wszystkie stanowiska), CO LPR i na
stanowiskach wojewodzkich koordynatorow ratownictwa

medycznego oraz w miejscach stacjonowania ZRM i LZRM

Kod Nazwa

Minimal t
wymagania | podzespolu inimalne wymagane parametry

Komputer typu: desktop lub mini tower Iub slim tower lub small form factor.

WKSDM.01 |Typ Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w ukladzie pionowym
i poziomym.
WKSDM.02 | Zastosowanie Komputer wykorzystywany do aplikacji SWD PRM.

Procesor powinien osigga¢ minimalnie 7000 punktéw CPU Mark w PassMark

PerformanceTest 9.

Wykaz $redniej ilosci punktow dla danego modelu procesora dostgpny jest na

stronie www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html - kolumna CPU Mark.

Testy powinny by¢ przeprowadzone na proponowanej konfiguracji sprzgtu

z zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnym z oferowanym przez

WKSDM.03 | Wydajnosé Wykona.wce;. Jedyna réznica moze dotyczy¢é wersji jezykowej systemu
operacyjnego.

Wynik koncowy jest srednig nota z trzech iteracji testu.

Wykonawca dostarczy dokument zawierajacy wyniki testu dla oferowanego

komputera w postaci wydruku.

Wszystkie ustawienia testow, o ktorych jest mowa powyzej, powinny by¢

zgodne z domyslnie proponowanymi przez producenta. Nie dopuszcza si¢

stosowania tzw. overlockingu celem uzyskania wymaganej liczby punktow.

- BIOS.

- FLASH EPROM posiadajacy zawansowane procedury oszczedzania energii.

KSDM.04 | Pt 16
WKS 0 yta glowna - mechanizm ,,Plug and Play”.

- UEFIL.
Min. 8 GB w modutach umozliwiajacych podzniejsze rozszerzenie pamigci
komputera (pozostawiony min 1 wolny slot na pamig¢).

WKSDM.05 | Pamie¢¢ operacyjna

Parametry pamigci

WKSDM.06 .
masowej

SSD min. 400 GB.

1) min. 2 x USB 3.1 Gen (min 1x USB na przednim panelu);

2) min. 2 x USB 2.0;

3) min. 1 x RJ45;

4) minimum jeden port (przy czym w sumie muszg by¢ trzy wejscia
graficzne do podiaczenia monitoréw):

HDMI

WKSDM.07 | Porty zewnetrzne 2) . L
5) opcjonalnie port:

a) VGA,

b) DisplayPort,

¢) mini DisplayPort
Wymagana liczba i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) nic moga
by¢ osiagnigte w wyniku stosowania konwerterow, przejsciowek itp.
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Musi umozliwia¢ wys$wietlanie nie mniej niz 16,7 min kolorow przy

KSDM. Kart fi
WKS 08 aria graticziia rozdzielczo$ci 1920x1080. Obstuga trzech monitoréw jednoczesnie.

WKSDM.09 | Wyswietlanie System musi mie¢ mozliwo$¢ obstugi jednoczesnej trzech monitorow.
Komunikacia Ethernet, obstugujaca przepustowosci 10/100/1000, ze ztaczem RJ45, min.
WKSDM.10 ) 10Mbps i 1000 Mbps half i full dupleks obstugujacy tryb Auto (nie zajmujaca
przewodowa
portu USB).
Wyposazenie 1) min. 16 bit stereo;
WKSDM.11 yp' . 2) min. 1 wyjScie audio mini-jack oraz 1 wej$cie mikrofonowe mini-jack lub
multimedialne

min. 1 ztgcze wejsScia/wyjscia audio combo.

Przewodowa QWERTY, w uktadzie ,,polski programisty”, nad zespotem
wydzielonych klawiszy kursoréw. Klawiatura musi by¢é wyposazona
w 2 klawisze ALT (prawy i lewy). Podlaczenie pod USB.

WKSDM.12 | Klawiatura Klawiatura s'peini'a’zalecenia F)kreé'lonc'e W .pkt ‘3.2 i. 33 zach'znika do
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych
w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973), zlacze: PS2 lub USB.

Napisy na klawiszach odporne na $cieranie.

WKSDM.13 | Mysz Przewodowa, optyczna, min. dwa przyciski, jedna rolka, ztgcze USB.?

Licencja dla Windows 10 Pro 64 bit w polskiej wersji jezykowej (preinstalowany
Zainstalowany na dysku twardym) wraz z no$nikami instalacyjnymi (nosnik przygotowany
WKSDM.14 | system operacyjny, | przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora komputera dla wersji 64-
oprogramowanie | bitowej) pozwalajagcym na ponowng instalacje systemu niewymagajaca
wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon.

Wewngtrzny, powinien umozliwi¢ stabilng prac¢ przy maksymalnym

W i . . .
ymagania obcigzeniu. Chlodzenie pasywne.

WKSDM.15 oo
dotyczace zasilania

Opcjonalnie zewngtrzny, spetniajacy w/w warunki.

Kabel ilaj P hugo$ci min. 1 kon ki
WKSDM.16 | Wyposazenie: abel zasilajacy do PC o dlugosci min. 1,5 metra zakonczony wtykiem
standardowym (wykorzystywanym w Polsce).

Dostep do aktualnych sterownikow do urzadzen i podzespolow zainstalowanych
w komputerze, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu

WKSDM.17 Wsparcie komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta
) techniczne stronie internetowej. Nalezy poda¢ adres strony oraz sposob realizacji
wymagania (opis uzyskania ww. informacji) oraz dolaczy¢ wydruk zrzutu
ekranu witryny producenta komputera z niniejszg funkcjonalnoscig.
Wymagania Kazdy komputer powinien by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym
WKSDM.18 . .
dodatkowe umieszonym na obudowie.
Certvfikat Deklaracja zgodnosci CE dla oferowanego sprzetu.
WKSDM.19 Y v Dokument potwierdzajacy spelnianie przez oferowany sprzet kryteriow

tandardy, i . . .. o
Slancarcy, tnne srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa RoHS Unii Europejskiej

2 Dla Centrum Operacyjnego — mysz bezprzewodowa.
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o eliminacji substancji niebezpiecznych.

Karta katalogowa urzadzenia oferowanego lub o$wiadczenie producenta lub

WKSDM.20 |Inne dokumenty os$wiadczenie autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzajace
spetnienie wymagan technicznych (dokument nalezy dotaczy¢ do oferty).
1) Dyski twarde stanowigce czg¢$¢ sprzetu komputerowego nie bedg wydawane
Wykonawcy przez Zamawiajacego, rowniez w przypadku wymiany sprzetu
WKSDM.21 Osw1adcz§nle na wolny od Wad; .
gwarancyjne 2) Przed zabraniem sprze¢tu do naprawy Wykonawca wymontuje dysk twardy
i pozostawi u Zamawiajacego;
3) Gwarancja door to door next day.
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5.1. Monitor typ A - minimalne wymagania dla monitora komputera stacjonarnego

w dyspozytorni medycznej dla stanowiska dyspozytora przyjmujacego, dla
stanowiska administratora wojewodzkiego lub w miejscu stacjonowania ZRM
oraz LZRM

Kod
wymagania

Nazwa
podzespolu

Minimalne wymagane parametry

WMKSDM.01

Ekran

Rodzaj wykonania matrycy: TN lub TNF lub LED.
Przekatna ekranu: min. 23”.

Rozdzielczos¢ obrazu: min. 1920x1080 pikseli.
Czas reakcji matrycy: max. 5 ms.

Jasnos$¢: min. 250 cd/m?2.

Wspodtczynnik kontrastu statycznego: min. 1000:1.
Kat widzenia poziomy: min. 170 stopni.

Kat widzenia pionowy: min. 160 stopni.

Liczba wys$wietlanych kolor6w: min. 16 min.
Mozliwos¢ regulacji temperatury bieli

WMKSDM.02

Podstawa monitora

Regulowana podstawa monitora:
1) regulacja wysokos$ci: min: 145 mm;
2) obracanie w pionie: min: 90 stopni;
3) obracanie w poziomie: 65/65 stopni;
4) regulacja pochylenia: -5/20 stopni.

Pozostate opcjonalne

Gniazda wejsciowe 1 x HDMI (z HDCP).
WMKSDM.03 | (sygnalowe) Opcjonalnie D-Sub, DisplayPort, mini DisplayPort, VGA, DVI-D
minimum (z HDCP).
1 x USB 2.0.

standardy, inne

WMKSDM. 04 . .. 1 x wejScie audio (stereo mini-jack).
gniazda minimum oy . L
1 x wyjscie audio (stereo mini-jack).
WMKSDM.05 | Glosniki Whbudowane mocy min.2 x 2W.
WMKSDM.06 | Zasilacz Zasilacz wbudowany.
1xDVI-D.
WMKSDM.07 | Dotaczone przewody | IxXHDMI.
Opcjonalnie VGA, DisplayPort.
Certvfikat Deklaracja zgodnos$ci CE dla oferowanego sprzetu.
WMKSDM.08 yray, Dokument potwierdzajacy, ze monitor spetnia wymagania normy TCO.

WMKSDM.09

Inne dokumenty

Karta katalogowa urzadzenia oferowanego lub o$wiadczenie producenta
lub autoryzowanego przedstawiciela producenta
potwierdzajace spetnienie wymagan technicznych (dokument dotgczyé
do oferty).

oswiadczenie
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5.2. Monitor typ B - minimalne wymagania dla monitora komputera stacjonarnego

w  dyspozytorni
wysylajacego,

medycznej
gléwnego

dla
dyspozytora

stanowiska dyspozytora

medycznego,

dyspozytora medycznego, WKRM i dyspozytora w CO LPR

medycznego
zastepcy gléwnego

Kod
wymagania

Nazwa
podzespolu

Minimalne wymagane parametry

WMKSDM.01

Ekran

Rodzaj wykonania matrycy: TN lub TNF lub LED.
Przekatna ekranu dla: min 43”.
Rozdzielczos¢ obrazu: min. 3840 x 1080.
Proporcje ekranu: 32:9 Iub 32:10.

Ekran zakrzywiony, panoramiczny.

Czas reakcji matrycy: max. 5 ms.

Jasno$¢: min. 250 cd/m2.

Wspotczynnik kontrastu statycznego: 1000:1.
Kat widzenia poziomy: min. 170 stopni.

Kat widzenia pionowy: min. 160 stopni.
Liczba wyswietlanych koloréw: min. 16 min.
Mozliwos¢ regulacji temperatury bieli.

WMKSDM.02

Podstawa monitora

Regulowana podstawa monitora:
1) regulacja wysokos$ci: min: 145 mm;
2) obracanie w pionie: min: 90 stopni;
3) obracanie w poziomie: 65/65 stopni;
4) regulacja pochylenia: -5/20 stopni.

WMKSDM.03

Gniazda wejsciowe
(sygnatowe) min.

1 x HDMI (z HDCP).

Opcjonalnie D-Sub, DisplayPort, mini DisplayPort, VGA, DVI-D

(z HDCP).

WMKSDM.04

Pozostate opcjonalne
gniazda minimum

1 x USB 2.0.
1 x wejScie audio (stereo mini-jack).
1 x wyjscie audio (stereo mini-jack).

WMKSDM.05

Glosniki

Whbudowane mocy min.2 x 2W.

WMKSDM.06

Zasilacz

Zasilacz wbudowany.

WMKSDM.07

Dotaczone przewody

1xDVI-D.
1xHDMI.
Opcjonalnie VGA, DisplayPort.

WMKSDM.08

Certyfikaty,
standardy, inne

Deklaracja zgodnosci CE dla oferowanego sprzgtu.

Dokument potwierdzajacy, ze monitor spelnia wymagania normy TCO.

WMKSDM.09

Inne dokumenty

Karta katalogowa urzadzenia oferowanego lub o§wiadczenie producenta

lub o$wiadczenie autoryzowanego przedstawiciela

potwierdzajace spetnienie wymagan technicznych (dokument dotaczyé

do oferty).

producenta
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6. Komputer przenosny w miejscu stacjonowania ZRM i LZRM oraz
dla stanowiska administratora wojewodzkiego

Kod .
. Element Opis
wymagania
LA.01 Procesor powinien osigga¢ minimalnie 4000 punktow CPU Mark
w PassMark PerformanceTest 9.
Wykaz $redniej iloSci punktéw dla danego modelu procesora dostgpny
jest na stronie www.cpubenchmark.net/CPU_mega page.html - kolumna
CPU Mark.
Testy powinny by¢ przeprowadzone na proponowanej konfiguracji
sprzetu  z  zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnym
Procesor: z oferowanym przez Wykonawceg. Jedyna réznica moze dotyczy¢ wersji
' jezykowej systemu operacyjnego.
Wynik koncowy jest srednig nota z trzech iteracji testu.
Wykonawca dostarczy dokument zawierajacy wyniki testu dla
oferowanego komputera w postaci wersji elektroniczne;.
Wszystkie ustawienia testow, o ktorych jest mowa powyzej, powinny by¢
zgodne z domyslnie proponowanymi przez producenta. Nie dopuszcza
si¢ stosowania tzw. overlockingu celem uzyskania wymaganej liczby
punktow.
LA.02 Pamie¢ operacyjna: Min. 8 GB.
LA.03 Ekran: Matryca matowa — min 14", rozdzielczos¢ min. 1920x1080.
LA.04 Karta grafiki: Dedykowana wyposazona w minimum 1 GB RAM.
LA.05 Karta dzwigkowa: Zintegrowana.
LA.06 Glosniki: Whbudowane.
LA.07 1) Ethernet 10/100/1000 Mbps;
Karta sieciowa: 2) bezprzewodowa (WiFi) w standardzie a/c;
3) bluetooth.
LA.08 Dysk twardy: SSD min. 240 GB.
LA.09 Klawiatura: QWERTY, w uktadzie ,polski programisty”.
LA.10 Urzadzenia Touchpad.
wskazujace
LA.11 Mysz zewnetrzna: Mysz .llase?rowa lub optyczna przewodowa USB - 2 przyciski + rolka
przewijania.
LA.12 Licencja dla Windows 10 pro 64 bit w polskiej wersji jezykowej
(preinstalowany na dysku twardym) wraz z nos$nikami instalacyjnymi
System operacyjny: (nos$nik  przygotowany przez p.r.oducen.ta l.ub autory.zowanego
dystrybutora komputera dla wersji 64-bitowej) pozwalajacym na
ponowng instalacj¢ systemu niewymagajacag wpisywania klucza
rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon.
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LA.13 Oprogramowanie Opisane w specyfikacji oprogramowania biurowego.
biurowe:
LA.14 HDMLI, 2 szt - USB, 1 —szt. USB 3.0, ztacze stacji dokujace;.
Porty zewnetrzne: . s o
Opcjonalnie Mini Displayport.
LA.15 Bateria: Bateria o pojemnos$ci przynajmniej 45 Wh.
LA.16 Waga: Waga urzadzenia wraz z baterig nie powinna przekracza¢ 2,5 kg.
LA.18 Zasilanie: Zasilacz wg. wskazan producenta.
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7. Wyposazenie opcjonalne do komputera przenoSnego w miejscu
stacjonowania ZRM

7.1. Stacja dokujaca do laptopa

Kod .
. Element Opis
wymagania
SM.01 Ztacze stacji Producenta laptopa kod wymagania ,,LLA”.
dokujacej
SM.02 . 1 x HDMI (z HDCP).
Port
m(;ni}rln \Sgeo Opcjonalnie D-Sub, DisplayPort, mini DisplayPort, VGA, DVI-D
(z HDCP)
SM.03 Porty USB minimum |USB 2.0 — 3 szt., USB 3.0 — 2 szt.
SM.04 Port LAN RJ-45 1 szt.
SM.05 Zasilanie Zasilacz wedtug zalecen producenta.

7.2. Monitor zewnetrzny do laptopa w miejscu stacjonowania

W zakresie monitora minimalne wymagania zostaly opisane w pkt nr 4 niniejszego dokumentu.
Na potrzeby dotaczenia monitora do przenosnego komputera w miejscu stacjonowania rekomendowany
jest monitor typu A, dotgczany za pomoca stacji dokujace;j.

7.3. Komplet klawiatura, mysz do laptopa w miejscu stacjonowania

Kod .
. Element Opis
wymagania
7K.01 Przewodowa QWERTY, w uktadzie ,,polski programisty”, nad zespotem

wydzielonych klawiszy kursorow. Klawiatura musi by¢ wyposazona
w 2 klawisze ALT (prawy i lewy). Podtaczenie pod USB.

Klawiatura speinia zalecenia okreslone w pkt 3.2 i 3.3 zalgcznika do
Podtaczenie rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998
r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy na stanowiskach
wyposazonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973), zlacze:
PS2 lub USB.

Napisy na klawiszach odporne na $cieranie.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

ul. Ksiezycowa 5 NIP: 522-25-48-391
01-934 Warszawa KRS: 0000144355
tel. (22) 22-99-931/932 2 www.kemrm. pl

fax. (22) 22-99-933 e-mail: centrala@lpr.com.pl




— _
Krajowe Centrum
Monitorowania

Ratownictwa Medycznego

8. Minimalne wymagania dla terminala mobilnego dla ZRM

Kod

. Parametr
wymagania

Minimalna wymagana warto$¢ parametru

WTM.01 Procesor

Procesor powinien osigga¢ minimalnie 4000 punktéw CPU Mark
w PassMark PerformanceTest 9.

Wykaz $redniej ilosci punktow dla danego modelu procesora dostgpny
jest na stronie www.cpubenchmark.net/CPU_mega page.html -
kolumna CPU Mark.

Testy powinny by¢ przeprowadzone na proponowanej konfiguracji
sprzgtu  z zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnym
z oferowanym przez Wykonawce. Jedyna roznica moze dotyczyc
wersji jezykowej systemu operacyjnego.

Wynik koncowy jest $rednig notg z trzech iteracji testu.

Wykonawca dostarczy dokument zawierajagcy wyniki testu dla
oferowanego komputera w postaci wersji elektroniczne;.

Wszystkie ustawienia testow, o ktorych jest mowa powyzej, powinny
by¢ zgodne z domys$lnie proponowanymi przez producenta. Nie
dopuszcza si¢ stosowania tzw. overlockingu celem uzyskania
wymaganej liczby punktow.

WTM.02 Pamigc¢ operacyjna

Min. 8 GB.

WTM.03 Dysk twardy

Dysk SSD, pojemno$¢ min 120 GB.

WTM.04 | Dzwick

Wbudowany mikrofon z redukcja szuméw, wbudowany glosnik.

WTM.05 Ekran

Przekatna co najmniej 10°’, ale nie wigcej niz 12°°, jasno$¢ co najmnie;j
500 nits, rozdzielczo$¢ natywna co najmniej 1366x768, matowa
matryca.

Technologia

TM.
w 06 dotykowa

Technologia umozliwiajaca obstuge piorkiem magnetycznym lub
dotykiem palca.

Tablet musi mig¢ mozliwo$¢ obshugi w rekawiczkach medycznych.
Pojemnosciowy, z obstuga wskaznika fizycznego.

WTM.07 | Porty

Ztacze dokujace, min. 2 x USB.

WTM.08 Inne wymagania

1) Bateria umozliwiajaca prace poza stacja dokujaca o pojemnosci
40 Wh Norma szczelnosci nie mniejsza niz IP65 lub
rownowazna;

2) Oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci urzadzen z normg PN-S-
76020 lub rownowazna;

3) Zgodno$¢ ze znakiem CE lub réwnowaznym,;

4) Whbudowany GPS.

WTM.09 Zasilanie zewngtrzne

Zasilacz sieciowy umozliwiajacy natadowanie lub podtadowanie
terminala bedacego poza pojazdem.

WTM.10 System operacyjny

System operacyjny Windows 10 PRO lub rownowazny zapewniajacy
wspotprace z pozostatymi Urzadzeniami oraz oprogramowaniem SWD
PRM przeznaczonym dla terminali mobilnych. Wykonawca zapewni
bezterminowa licencje¢ na jego uzytkowanie oraz aktualizacje co
najmniej na czas trwania gwarancji na Urzadzenia.
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Eacznodé Modul transmisji danych GSM 3G/LTE (HSPA), slot na karte SIM
WTM.11 b:‘ rewodowa operatora komorkowego. Musi pracowa¢ w pasmach systemow
zprzewodow. . . .
P pracujacych na terenie kraju: 790-960MHz, 1700-2700MHz.
WTM.12 NFC Modut NFC.
Musi spetnia¢ norme (odporno$ci czynniki fizyczne w tym uderzenia
WTM.13 Normy odpornosci i wode) IP65, IK09 lub o odpornosci na upadek z wysokosci 120 cm
lub wyzsze;j.
Zestaw do montazu Tablet nalezy. wyposazy¢ w S'[.aC_.]Q doku].qca(, urr.lozhw1aja¥cq mor.ltaz
WTM.14 W poiezdzic w samochodzie oraz zestaw zasilajacy stacje dokujace. Stacja dokujaca
PO musi umozliwia¢ instalacje zgodna z normg PN-EN 1789, pkt. 4.5.9.
1) Port zasilania umozliwiajacy podtaczenie do instalacji
B elektrycznej ambulansu;
Parar.netr.y stacjl 2) Stacja musi mie¢ mozliwoéé podlaczenia zewnetrznych anten GPS
WTM.15 dokujacej do oraz GSM.
terminala mobilnego
ZRM Stacja dokujaca musi posiada¢ port integracyjny do terminala
mobilnego ZRM.
Anteny nie sg przedmiotem tego zamowienia.
WTM.16 Karta sicciowa 1) Bezprzewodowa (WiFi) w standardzie ac;
2) Bluetooth.
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9. Minimalne wymagania dla terminala mobilnego dla LZRM

wymagania

Kod

Parametr

Minimalna wymagana warto$¢ parametru

WTM.01

Procesor

Procesor powinien osigga¢ minimalnie 4000 punktéw CPU Mark
w PassMark PerformanceTest 9.

Wykaz $redniej ilos$ci punktéw dla danego modelu procesora dostepny
jest na stronie www.cpubenchmark.net/CPU_mega page.html -
kolumna CPU Mark.

Testy powinny by¢ przeprowadzone na proponowanej konfiguracji
sprzgtu  z zainstalowanym systemem operacyjnym zgodnym
z oferowanym przez Wykonawce. Jedyna roznica moze dotyczy¢

wersji jezykowej systemu operacyjnego.

Wynik koncowy jest $rednig notg z trzech iteracji testu.

Wykonawca dostarczy dokument zawierajagcy wyniki testu dla
oferowanego komputera w postaci wersji elektroniczne;.

Wszystkie ustawienia testow, o ktorych jest mowa powyzej, powinny
by¢ zgodne z domyslnie proponowanymi przez producenta. Nie
dopuszcza si¢ stosowania tzw. overlockingu celem uzyskania
wymaganej liczby punktow.

WTM.02

Pamig¢ operacyjna

Min. 8 GB.

WTM.03

Dysk twardy

Dysk SSD, pojemno$¢ min 120 GB.

WTM.04

Dzwigk

Wbudowany mikrofon z redukcja szuméw, wbudowany glo$nik.

WTM.05 Ekran

Przekatna co najmniej 10°’, ale nie wigcej niz 12°°, jasno$¢ co najmnie;j
500 nits, rozdzielczo$¢ natywna co najmniej 1366x768, matowa
matryca.

WTM.06

Technologia
dotykowa

Technologia umozliwiajaca obsluge pidrkiem magnetycznym
i dotykiem palca.

Tablet musi tez umozliwia¢ obstuge w r¢kawiczkach medycznych.
Pojemnosciowy, z obstuga wskaznika fizycznego.

WTM.07 Porty

Ztacze dokujace, min. 2x USB.

WTM.08

Inne wymagania

1) Bateria umozliwiajaca prace poza stacja dokujaca o pojemnosci
40 Wh Norma szczelnosci nie mniejsza niz IP65 lub
rownowazna,

2) Oswiadczenie Wykonawcy o zgodnos$ci urzadzen
z normg PN-S-76020 lub rownowazna;

3) Zgodno$¢ ze znakiem CE lub réwnowaznym,;

4) Whbudowany GPS.

WTM.09

Zasilanie zewnetrzne

Zasilacz sieciowy umozliwiajgcy natadowanie lub podtadowanie
terminala bedacego poza pojazdem.

WTM.10

System operacyjny

System operacyjny Windows 10 PRO lub rownowazny zapewniajacy
wspotprace z pozostatymi Urzadzeniami oraz oprogramowaniem SWD
PRM przeznaczonym dla terminali mobilnych. Wykonawca zapewni
bezterminowa licencje¢ na jego uzytkowanie oraz aktualizacje co
najmniej na czas trwania gwarancji na Urzadzenia.
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Modul transmisji danych GSM 3G/LTE (HSPA), slot na karte SIM
operatora komorkowego. Musi pracowa¢ w pasmach systemow
pracujacych na terenie kraju: 790-960MHz, 1700-2700MHz.
WTM.12 NFC Modut NFC.

Musi spetnia¢ norme (odporno$ci czynniki fizyczne w tym uderzenia
WTM.13 Normy odpornosci i wode) IP65, IK09 lub o odpornosci na upadek z wysokosci 120 cm
lub wyzsze;j.

Lacznos¢

WTM.11
bezprzewodowa

Karta sieciowa 1) Bezprzewodowa (WiFi) w standardzie ac;

WTM.14 2) Bluetooth.

Interferencja elektormoagnetyczna

W celu spetlnienia wymagan CAT.GEN.MPA.140 Portable electronic
devices Regulation (EU) No 965/2012, podmiot przedstawiajacy oferte
przetargowa na urzadzenia, ktore Zamawiajacy bedzie traktowac jako
urzadzenia typu PED (portable electronic devices), jest zobowiazany
Testy do udostepnienia probki swojego produktu przed ogtoszeniem wyniku
przetargu, w celu wykonania testow interferencji elektromagnetycznej
(tzw. EMI test), na okres 7 dni kalendarzowych, z mozliwoscia
WTM.15 wydtuzenia tego okresu ze wzglgdu na warunki pogodowe i operacyjne
majace bezposredni wplyw na wykonanie lotow probno-kontrolnych.

Koncowy wynik EMI testu urzadzenia zostanie przedstawiony
oferentowi. Tylko urzadzenia z pozytywnym, koncowym wynikiem
EMI testu bedg brane pod uwage w ramach dalszego postgpowania
przetargowego.

Specyfikacja techniczna wydana przez producenta urzadzenia nie
moze ograniczaé¢ uzytkowania tego urzadzenia na poktadzie SP, w tym
Specyfikacja rowniez w warunkach hermetyzowanych SP. Jezeli producent
techniczna urzadzenia nie odnosi si¢ do takich warunkéw eksploatacji swojego
urzadzenia, stosowna deklaracja musi by¢ przedstawiona
i udokumentowana przez podmiot przedstawiajacy oferte.

Wynik testow
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10. Minimalne wymagania dla drukarek do ambulansow ZRM

NIP: 522-25-48-391
KRS: 0000144355

www.kemrm. pl

Kod .
) Parametr Wymagana wartos¢ parametru
wymagania
WDR.01 Format wydruku A4.
WDR.02 Predkosc drukowania | o o) (i min,
(A4, tryb draft)
Normatywny cykl
WDR.03 pracy (miesigcznie, Do 800 str./miesigc.
format A4)
WDR.04 Whbudowana pamig¢ Min. 32 MB.
t jnik
WDR.05 S arlldardowy podajni Podajnik na 20 arkuszy.
papieru
WDR.06 Uchwyt mocujacy Certyfikaty dla uchwytu (EKG ONZ nr21) + PN-EN 1789.
WDR.07 Porty 1 x USB.
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Ksiezycowa 5
01-934 Warszawa
tel. (22) 22-9%-931/932 27
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11. Minimalne wymagania dotyczace urzadzen GPS do pozycjonowania
GPS i monitoringu w ambulansach ZRM

Kod L,
. Parametr Wymagana wartos¢ parametru
wymagania
WGPS.01 Odbiornik GSM Tak — wewngtrzny.
Mozliwos¢ podlaczenia anteny zewngetrzne;.
WGPS.02 Antena GSM Antena pracujaca w pa$mie w jakim pracuja systemy na terenie kraju:
790-960MHz, 1700-2700MHz.
- ., -158 dBm (w trybie Tracking).
WGPS.03 Eﬁﬁfﬁﬁz E}Z;;OSC -148 dBm Reacquisition.
-142 dBm Cold.
Doktadno$é 2,5 m CEP.
WGPS.04 lokalizacji obiektu 5 m SEP.
WGPS.05 Odbiornik GPS Minimum 16 kanatowy.
WGPS.06 Antena GPS Mozliwos¢ podlaczenia anteny zewnetrzne;.
Interwat  transmisji
WGPS.07 danych do serwera | Od 5 do 60 s, programowalny.
systemu
Laczno$é Modut 2G, 3G, 4G GPRS EDGE, 2 sloty na kartg SIM operatora
WGPS.08 ,
bezprzewodowa komérkowego.
WGPS.09 Zdalna konfiguracja Urza,dzen’ie GPS musi posiall.daé mozliwos¢ zdalrnej konfiguracji,
w szczeg6lnosci do konfiguracji adresu serwera na ktory wysylta dane.
Przesyt danych z Urzadzenia GPS do serwera musi si¢ odbywac¢ za
pomoca protokotu z wykorzystaniem standardu NMEA przekazujacy co
najmniej:
1) wspotrzedne geograficzne obiektu;
2) wysokos¢ obiektu nad poziomem morza;
3) predkos¢ chwilowg obiektu;
4) data i godzina pomiaru;
5) stan odbiornika;
6) status wlaczenia/wylaczenia stacyjki (silnika);
WGPS.010 | Przesyt danych 7). poziom paliwa w zbiorniku, o
8) status wlaczenia/wytaczenia sygnalizacji pojazdu
uprzywilejowanego:
a) datg i godzing rozpoczecia uzycia sygnatow
dzwigkowych,
b) date i godzing zakonczenia uzycia sygnatow
dzwiekowych,
c) datg i godzine rozpoczecia uzycia sygnatow
swietlnych,
d) datg i godzing zakonczenia uzycia sygnatow
swietlnych.
WGPS.011 Konfiguracja Urzqdze'nie GPS ’musi mireé moZl.iwoéé sk(?nﬁgurowania CO najmniej
2 adresow serwerow na ktore bedzie wysytac¢ dane.
WGPS.012 Specyfikacja Wykonawca dostarczy opis protokotu komunikacyjnego GPS — serwer
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Kod L,
. Parametr Wymagana wartos¢ parametru
wymagania
protokotu zaimplementowanego w urzadzeniu GPS.
komunikacyjnego
WGPS.013 Wejscia Urzadzenie GPS musi posiada¢ mozliwos¢ integracji z magistrala CAN.
WGPS.014 Integracja Urzadzenie GPS musi posiada¢ otwarty interface integracyjny (API).
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12. Konsola Dyspozytorska typ A - minimalne wymagania dla Konsoli
Dyspozytorskiej w dyspozytorni medycznej na stanowisku
dyspozytora przyjmujacego oraz CO LPR

Kod Nazwa

wymagania podzespotu Minimalne wymagane parametry

Matryca LCD o przekatnej min. 19”.

WMKDD.01 | Ekran Mozliwos¢ regulacji potozenia w zakresie uchylana od pionu.

Liczba rdzeni: min. 2.

Liczna jednoczesnie wykonywanych watkéw: min. 4.

Procesor musi osigga¢ wynik min. 670 pkt. w tescie ,,Passmark CPU
Mark” (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php).

TDP (ang. Thermal Design Power): max. 13W.

Pasywny system chlodzenia.

Min. 4GB.

WMKDD.02 |Procesor

WMKDD.03 |Pamig¢ operacyjna

Dysk SSD.

Pojemnos¢: min. 60GB.

Odczyt sekwencyjny: min. 525MB/s.
Zapis sekwencyjny: min. 475MB/s .

min.4 USB 2.0.

min. 1 GigaBit Ethernet.

WMKDD.0S | Gniazda interfejsow min. 1 Gniazdo podtaczenia mikrotelefonu.

WMKDD.04 |Dysk twardy

min. 1 Gniazdo podtaczenia zestawu naglownego.
min. 8 wejs¢ dwustanowych (,,Push To Talk” i ,,Hook™).

Whbudowane — 6 szt, dziatajgce min na 3 r6znych kanatach.
Moc znamionowa: min. 4W.

Moc maksymalna: min 10W.

Pasmo przenoszenia: min. 150-20000Hz.

WMKDD.06 | Glosniki

Whbudowany.
WMKDD.07 | Mikrofon Wzmacniacz mikrofonowy z limiterem czuto§¢ wejSciowa 3mV do
150mV, zasilany z 5V.

WMKDD.08 | Karta sieciowa 10/100/1000 LAN Gb Ethernet.

WMKDD.09 |Karta graficzna Zintegrowana z plyta gtéwna lub procesorem.

WMKDD.10 | Zasilanie zewngtrzne | Zasilacz wg. wskazan producenta.

Licencja dla Windows 10 pro 64 bit w polskiej wersji jezykowej
WMKDD.11 | System operacyjny (preinstalowany na dysku twardym) wraz z no$nikami instalacyjnymi
(no$nik  przygotowany przez producenta lub autoryzowanego
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dystrybutora komputera dla wersji 64-bitowej) pozwalajacym na
ponowna instalacje systemu niewymagajacg wpisywania klucza
rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon.

Zintegrowana aplikacja dziatajaca na Konsoli Dyspozytorskiej,

MKDD.12 i
w Oprogramowanie wspolpracujaca z zewngtrznym serwerem komunikacyjnym firmy DGT.

Karta katalogowa urzadzenia oferowanego lub o§wiadczenie producenta
lub o$wiadczenie autoryzowanego przedstawiciela producenta

WMKDD.13 |Inne dok . . . .
nne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan technicznych (dokument dotgczyé

do oferty).
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13. Konsola Dyspozytorska typ B - minimalne wymagania dla Konsoli
Dyspozytorskiej w dyspozytorni medycznej na stanowisku
dyspozytora medycznego wysylajacego, dyspozytora medycznego
glownego oraz WKRM.

Kod Nazwa

wymagania |  podzespolu Minimalne wymagane parametry

Matryca LCD o przekatnej min. 23”.

WMKDD.01 | Ekran Mozliwo$¢ regulacji potozenia w zakresie uchylana od pionu.

Liczba rdzeni: min. 2.

Liczna jednoczes$nie wykonywanych watkéw: min. 4.

Procesor musi osigga¢ wynik min. 670 pkt. w tescie ,,Passmark CPU
Mark” (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php).

TDP (ang. Thermal Design Power): max. 15W.

Pasywny system chlodzenia.

Min. 4GB.

WMKDD.02 |Procesor

WMKDD.03 |Pamig¢ operacyjna

Dysk SSD.

Pojemnos$¢: min. 60GB.

Odczyt sekwencyjny: min. 525MB/s.

Zapis sekwencyjny: min. 475MB/s .

min.4 USB 2.0.

min. 1 GigaBit Ethernet.

min. 1 Gniazdo podtaczenia mikrotelefonu.

min. 1 Gniazdo podiaczenia zestawu naglownego.

min. 8 wejs¢ dwustanowych (,,Push To Talk” i ,,Hook™).
Programowalne przyciski PTT.

WMKDD.04 |Dysk twardy

WMKDD.05 | Gniazda interfejsow

Whbudowane — 6 sz.

Moc znamionowa: min. 4W.

Moc maksymalna: min 10W.

Pasmo przenoszenia: min. 150-20000Hz.

WMKDD.06 | Gtosniki

Whbudowany.
WMKDD.07 | Mikrofon Wzmacniacz mikrofonowy z limiterem czuto$¢ wejSciowa 3mV do
150mV, zasilany z 5V.

WMKDD.08 |Karta sieciowa 10/100/1000 LAN Gb Ethernet.

WMKDD.09 |Karta graficzna Zintegrowana z plyta gtéwna lub procesorem.

WMKDD.10 | Zasilanie zewn¢trzne | Zasilacz wg. wskazan producenta.

Licencja dla Windows 10 pro 64 bit w polskiej wersji jezykowej
WMKDD.11 | System operacyjny (pre’in'stalowany na dysku twardym) wraz z nosnikami instalacyjnymi
(no$nik  przygotowany przez producenta lub autoryzowanego

dystrybutora komputera dla wersji 64-bitowej) pozwalajacym na
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ponowna instalacj¢ systemu niewymagajacg wpisywania klucza
rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon.

Zintegrowana aplikacja dzialajaca na konsoli dyspozytorskiej,

WMKDD.12 | Oprogramowanie , . . .
wspolpracujaca z zewngtrznym serwerem komunikacyjnym.

Karta katalogowa urzadzenia oferowanego lub o§wiadczenie producenta
lub o$wiadczenie autoryzowanego przedstawiciela producenta

WMKDD.13 |Inne dok . . . i
nne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan technicznych (dokument dotgczyé

do oferty).
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14. Minimalne wymagania dla sluchawek naglownych i stacji bazowych
do Konsoli Dyspozytorskiej

Kod Nazwa

T T Minimalne wymagane parametry

Typ stuchawek: call center na jedno ucho.

Elastyczny, regulowany wysiggnik na mikrofon.

WMSSB.01 Budowa Regul.O\.Jvany .pasek naglt?wny Z min. pigcioma stopniami swobody
utatwiajagcymi dopasowanie.

Mozliwo$¢ noszenia i wykorzystania zarowno na lewym jak i prawym

uchu.
WMSSB.02 Zakres dziatania Minimalny zakres dziatania: 300Hz — 3400Hz.
WMSSB.03 Waga Cigzar stuchawek z mikrofonem (bez przewodu): max 75g.
Wbudowany.

MSSB.04 | Mikrof:
WMSSB.0 1kroton Posiadajacy redukcje szumu.

WMSSB.05 | Zasieg Min. 100 m od stacji bazowe;.

Musi by¢ wyposazony w wymienng gabke badZz inne rozwigzanie

WMSSB.06 | Glosnik L .
zmniejszajace nacisk na ucho.

Funkcjonalnoéé Odbieranie/konczenie rozmowy jednym przyciskiem.

WMSSB.07 stuchawki

Regulacja gto$nosci +/-.
Wytacznie mikrofonu — opcja mute.

Umozliwiajacy prace min. 9h w trybie rozmowy bez koniecznosci
fadowania.

WMSSB.08 Bateria / akumulator | Czas fadowania stuchawki do 100% w max. 2h.

Mozliwo$¢ wymiany.

Dodatkowy akumulator / bateria w zestawie.

Dotaczone do zestawu, umozliwiajace konfiguracj¢ i personalizacje
WMSSB.09 Oprogramowanie shuchawki.
Darmowa aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji.

1) Obstuga cyfrowej tacznosci bezprzewodowej (DECT);

2) Obstuga tacznosci bezprzewodowej Bluetooth;

3) Szyfrowanie min. 128 bit;

4) Kompatybilnos¢ z Generic Access Profile;

Parametry stacji 5) Mozliwos¢ tatwego parowania stuchawek ze stacja;

bazowej 6) Mozliwos¢ zalogowania min. 4 shuchawek do jednej stacji
bazowej;

7) Wskaznik natadowania baterii;

8) Powinna posiada¢ mozliwos¢ regulacji mocy — Tryb ECO
(zmniejszenie mocy nadajnika radiowego).

WMSSB.10

WMSSB.11 Inne dokumenty Petna instrukcja instalacji i obstugi w jezyku polskim.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

ul. Ksiezycowa 5 NIP: 522-25-48-391
01-934 Warszawa KRS: 0000144355
tel. (22) 22-99-931/932 www.kemrm. pl

fax. (22) 22-99-933 34 e-mail: centrala@lpr.com.pl



— _
. Krajowe Centrum
% Monitorowania

Ratownictwa Medycznego

Zestaw musi posiada¢ wszystkie zasilacze do potrzymania stacji bazowej
WMSSB.12 Inne Wymagania jak 1 tadowania shluichawek a takze komplet kabli umozliwiajacych
podiaczenie stacji bazowej do konsoli.
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15. Minimalne wymagania dla czytnika kodow QR oraz EAN

- ods

WMCK.01 ?Ic)lczytywame odOW |\ ODE128, CODE39, CODE93, CODEI 1, Codabar/NW7, MSL.

WMCK.02 (2)];1czytywame koddW | b1yk4 17, Micro PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR.
USB.

WMCK.03 Interfejs Opcjonalnie  mozliwo$¢  potaczenia  bezprzewodowego  WiFi
(mikroodbiornik USB).

WMCK.04 Sygnalizacja odczytu | Dzwigkowa, $wietlna.

WMCK.05 Okablowanie Dhugosc¢ przewodu USB min. 150 cm.
WMCK.06 Obudowa Spetiajaca norme¢ min. IP42 oraz IK03.
WMCK.07 Bateria® Pojemno$¢ baterii min. 1800 mAh.

Kompatybilno$§¢ z systemami operacyjnymi: Windows 7/8/8.1/10.

WMCK.08 I i . . . .
fne wymagama Wspotpraca z laptopami, notebookami, komputerami PC, tabletami.

WMCK.09 Waga urzadzenia Max 300g.

Karta katalogowa urzadzenia oferowanego lub o$wiadczenie producenta
lub oéwiadczenie autoryzowanego przedstawiciela producenta

MCK.1 I k . _ .
WMCK.10 nne dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan technicznych (dokument dotaczy¢

do oferty).
3 Dotyczy czytnika bezprzewodowego.
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