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ANEKS NR 3 zonia 09.08.202) .
DO WARUNKOW PRZYLACZENIA nr NDUCWAI566212020

E STOEN OPEAATOR

Klient:
LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
ul. Ksfetycowa 5, 01-934 Warszawa

Obiekt przvigczany: Biurowo-techniczny, ul. Ksietycowa 5 dz. 7/10, Warszawa.

Ninigjszym aneksem, na podstawie pisma 7 dnia 30.06 2020 r., zmienia sig nastgpujace zapisy w warunkach przylgczenia ww
obiektu:

§1
Skredla sig tresé pkt 1-13, 2 wprowadza sig zapis o tredci nastgpujace):
1. Moc przylzczeniowa:

praytaczal 572 kW (zwigkszenie o 332kW) +638 kW (zasilanie Rezerwowe]l- sekcja |
projektowanej stacji miejskig)
przylacza 2 638 kW + 572 kW (zasilanie Rezerwowe]— sekeja 2 - projektowane; stach miejskie|

2 Napiecie zasilania nN 0,4 /0,23 kv.
3. Dane techniczne parametrow sieci:
napigaie zasilana po stronie SN innogy Stoen Operator Sp.z¢. 0.~ 15k

Q

b napigcie zasilania po strenie AN innogy Stoen Operator Sp. 2 0. 0. — 0,4/0,23kV
¢} napiecie zasilania Klienta - 0,4/0,23kvV

di  wspélczynnik mocy cos fi = 0,93

e} ochrona od poraied w sieciach 15kV — uziemienie

f) ochrona od porazen w sieci odbiorczej ni innogy Stoer Operator 5p. 2 0. 0. — uidad TN-C
gt prad zwarcia na szynach 15 kV w projektowanych stacjach transformatorowych prayjac 9,7 kA przy czasie
wylgczenia 1s.
h}  opornosé uziemienia stacji nie powinna przekroczyé 0,7 € przy pradzie zwarcia doziemnegeo 4C0A, priy czasie
wylgczenia zwarcia 0,4 5.
4. System ochrony od porazen: w sieci innogy Stoen Operator Sp. 2 o, o. ukiad TN-C, u Klienta wg normy PN-HD 60364-4-
41:2017.
5. Miejsce dostarczania energii i rozgraniczenia wiasnosei innogy Stoen Operator Sp. z 0. o i instalagji Khanta: zaciski
pradowe w rozdzielnicy niy w slacjt transformatorowe) 15/0,4kV  na wyjsciu przewedow WLZ w kierunku instalag)i
odbiorczej.

Obowigzki innogy Stoen Operator 5p. z 0. o.
6. W celu przytaczenia instaladi i poboru energii elektrycznej wedlug wnioskowanych parametrow,

innegy Stoen Operator Sp.zo. o.:

al wbuduje na terenie Klienta wolnostojgca miejska stacje dwutransformatorowg 15/0,4 kV z tgeznikiem sekgji w
220lacjt SFe z transformateorami o mocy 800 kVA W kazde) rozdzielnicy zostang przewidziane dwa pola liniowe i
pole transformatorowe W jednym z pét liniowych SN kaidej rozdzielnicy SN zostanie zainstalowany wskainik
przeplywu pradu zwarciowego z komunikadja do SCADA. Stacja zostanie wyposazona w infrastrukture techniczng
MBS, instalace teleinformatyczng | antencwa oraz anteny.
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b)

d)
2

g)

Rozdziainice NN projektowanej stacji transformatorowej zostang wyposaione nastepujaco: pole zasilsjgce
w rozlacznik 16004, pola odplywowe w rozigezniki jednobiegunowo rozigczalng: 400A - dia kabli o przekrojach
150mm? oraz 240mm’. Rozdzielnice nN nateiy polaczyé tacznikiem sekoyjnym dxvKY 1x240mm’

Projekiowana stacja transformatorowa zostanie wiaczona w sie¢ SN odcinkami linit kablowe] Al
3x1x150mm?/20kV nastepujaco:

sekcje 1 SN dwoma odcinkami linii kablowe] Al 3x1x150mm?’/20ky w linig kablowa SN o kierunkach: stacja
transformatorowa nr 8839 (5.1} - stacja transformatorowa nr 11261

sekcje 2 SN kablem z RPZ Bemowo (pole 14}, z rozdzielnicy SN stacji RPZ Bemowo..

zainstaluje w rozdzielnicach nN stagji transformatorowej zabezpieczenia gidwne, bezpiecznikami zwtocznymi o

wartoéciach dostosowanych do obcigzenia : przekroju wiz-tow, uzgadnione na etapie projektowania,

dokona sprawdzenia zgioszone) przez Klienta instafacji elektryczne),

zainstaluje ukiady pomiarowe,

zapewni dostarczanie energii zgodnie ze standardami jakosciowym: innogy Stoen Operator 5p. z 0. 0.,

zatgczy pod napigcie wykonang przez Klienta instalacje elektryczng, po spetnieniu przez Klienta wymagan

okreslonych w pkt. 7,

uwagi dodatkowe dotyczace obowigzkow innogy Stoen Operator 5p. z 0.0

— typ i lokalizacje ww. projektowanyeh urzadzen Projektant uzgodni z innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. na
etapie projektowania. Zastosowane materialy | urzgdzenia powinny by¢ zgodne ze specyfikacjy innogy Stoen
Operator Sp. z 0. 0. dostgpng na stronie internetowej www.innogystoencperator.pl,

— migjsce przylaczenia instalacii obiektu do sieci innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. linia kablowa SN {dla
zosilania podstowowego}, linia kablowa SN {dia zasiionia rezerwowego),

— szacowane nakiady ponoszone przez innogy Stoen Qperator Sp. 2 ¢. 0. na realizacjg przylaczenia do miejsca
dostarczania energii elektrycznej, na dzien wydania warunkdw przylaczenia wynoszg ok. 1 324 600,00 zt
{Uwaga: to nie Jest optata za przylaczenie. Oplata 2a przylaczenie ponoszona przez Klienta okreslona zostata
w §7 Umowy o przytaczenie).

Obowiazki Klienta (wykonanie prac naleéy zleci¢ osobie z uprawnieniami)
7. W celu przylaczenia instalacji | poboru energii elektrycznej wedtug wnioskowanych parametrow Klient:

3}
b}

c}

d)

e)

f)

zawrze Umowe o przylaczenie | wniesie oplate za preyigczenie, zgodnie z zapisami Umowy,

uzgodni sposdb wykonania instalacji wewnetrznej w innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. — Inwestycje Sieciowe 5N i
nN ul. Rudzks 18, pok. 102, 104, zgodnie z ,Wytycznymi projektowania i wykonywania przylgczy do sieci
elekiroenergetycznej innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. w zakresie instalacji elektrycznych oraz rozliczeniowych i
bilansujacych ukladéw pomiarowych energii elektryczne]” (Wytyczne dostepne w Inwestycjach Sieciowych SN i
nN innogy Stoen Operator 5p. 2 0. 0. ul. Rudzka 18],

uzgodni lokalizacje stacji transformatorowe; w innogy Stoen Operator Sp. 2 0.0. — Inwestycje Sieciowe SN inN, na
stapie opracowywania projektu budowlanego. Informacje ogdlne oraz wymagania w zakresie projektu lokalizacji
stacji podane s3 w sekcji Informacje dedatkowe niniejszych warunkéw przylaczenia,

wykona wewnetrzne finie zasilajace (WLZ-ty) z rozdzielnic nN projektowanej stacji w celu zasilenia obiektu
nastepujjco:

Zasilanie podstawowe

mocy przylaczeniowa 572 kW {240kw, 332 kw)z rozdzielnicy nN projekiowanej stacji {sekeja [ —Tr 1).

moca przylaczeniows 638 kW {308 kw, 330 kW) z rozdzielnicy nN projektowane] stacji (sekcja il - Tr 2).

zasilanie rezerwowe

moca przylaczeniowa 638 kW (308 kw, 330 kW) z rozdzielnicy nN projektowanej stacji (sekcja | - Tr 1)

maocy przylaczeniows 572 kW (240kw, 332 kW) z rozdzielnicy nN projektowanej stacji (sekcja |l ~ Tr 2).

oraz instalacje odbiorcza w obiekcie. Wykonane wewngtrzne linie zasilajgce pozostajg na majatku i w eksploatacji
Klienta. Trasy wewnetrznych linii zasilajacych Klient uzgodni zgodnie z obowigzujgeymi przepisami

wykona wewnetrzna Jinig zasilajaca dia zasilania rezerwowego {WLZ) 2 rozdzielnicy niN projektowane] stacji (spod
wspdlnych zaciskéw pradewych zkablem miedzystacyjnym) do ukladu SZR zainstalowanego w instalagji
adbiorcze]j obiektu. Wykonana wewngtrzna linta zasilajaca dla zasilania rezerwowego pozostaje na majatku i w
eksploatacji Klienta Trase wewnetrznej finii zasilajacej Kient uzgodnt zgodme 2 cbowigzujgcymi przepisami,
przygotuje w instalacii elektryczne] miejsce do montazu rozliczeniowych ukladéw pomiarowych. Uktady
pomiarowe powinny zostaé umieszczone w miejscu ogolnodostgpnym,
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g) zastosuje zabezpieczenia przed ukladami pomiarowymi {przystosowanymi do plombowania wylgcznikami
nadmiarowc-pragdowym: do 43 kW), uzgodnione na podstawie zioionej dokumentacji wykonawcze] z innogy
Stoen Operator Sp. 2 0.0 — Inwestycje Sieciowe SN i nN ul. Rudzka 18, pok. 102, 104,

zastosuje w obiekcie automatyke S7R 7 biokada mechaniczng uniemoziiwiajaca zalaczenie dwach #rodet zasilania

do pracy rownolzgie;,

1) uzyska zgode wilasciciell terenu na poprowadzenie WLZ-tow o tle beda one prowadzone przez teren osob
trzecich,

i) dostarczy do Bura Obstugr Klienta - Serwis Techniczny innogy Stoen Operator Sp. 2 0o o 01-689 Warszawa,
ul. Rudzka 18 zgloszenie gotowosc instalacji, wezesre] uzgodniong dokumentacjg budowlano - wykonawcza
przylaczane] instalaci z okresieniem pradu znamionowego zabezpreczen ¢ typu vkladu pomiarowego, Umowe
kompleksowa lub Umowe o Swiadezenie ustug dystrybuc)i | Umowe sprredazy energin elektryczne; {zawartg z
wybranym przez siebie dostawcal,

k) bedzie ponosit catkowity odpowiedzialnoid za prawidiowy | bezpieczng eksploatacje jego urzgdzen,

I} przed przylaczeniem obiektu do sieci, Klient wiasnym kosztem | staraniem ropwizze ewentualne kolzje
projektowane) nfrastruktury technicznej coraz zabudowy 2 istnigjgcymi  urzgdzensami  energetycznymi
Przebudowy urzadzen energetycznych dokonaé mozna jedynie po uzyskaniu od innogy Stcen Gperator Sp. z . 0.
warunkow usunigciz kolizji i po zawarciu odrebne] Umowy o przebudowie elementow sieci innogy Stoen
Operator $p. z 0. 0 Przy zaistnieniu ewentualnef kolizji 2z urzadzeniami elektroenergetycznymi innogy Stoen
Operator Sp z 0 0 wszellie prace budowlane zwigzane z abiektem mozna prowsdzi¢ po je) usuniaciu

h

informacje dodatkowe

2 Wvymagania dotyczace lokalizagji migjskich stagji transformatorowych whbudowanyeh w obiekty kubaturowe, a takie
infermacje nt. specyfikacii technicznych miejskich stacyi transformatorowych zawarte sg w ,, Wityczaych budowy siec
Sredniego napigcia 15kV i miskiegoe nopigcia G.4kV w innogy Steen Opergtor 5p. 2 0.0. — Zhior zasad”, 7 ktdrych wybrane
zagadnienia dostepne 3§ na stronie www.innopysteenoperator.pl (w sekcli Projektowonie 7 wykonowstwe ->
Specyfikacje techniczne)

S Winstalagji Klienta powinny by¢ zastosowane ogranicznik: przepiec.

10. W instalacji klienta nie instalowaé odbiornikdéw powodujgcych nadmierne odksziatcenie napiecia (dopuszczalnz
zawartesé wyiszych harmoniczoyeh zgodnie z Rozp. Min Gosp. 2z dn. 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego).

11 Dostarczamie energii odbywad sie bedzie zgodnie ze standardami jekosciowymt mnogy Stoen Operator Sp.z 0.0

12 Warunki przylaczenia 53 waine 2 lata od dnia ich dorgczeria. W przypadku zrealzowama Umowy o przylgczene
waznost warunkow oprzediuza sie do czasu przylaczenia instalacyi odbiorcze; Klienta (zamontowania ukladu
pomiarowego}

13.Zmian ninigjszych warunkdw przylaczenia mozna dokonal wylacznie w formie pisemnej, w trybie okredionym w
§3 ust.8 Umowy o przylaczenie.

Aneks sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach: jeden dia Klienta i jeden dla innogy Steen Operater Sp 2. o

Podpisany elektronicznie przez Podpisany elektronicznie przez
Wojeiech Piotr Magdalitiski Maciej Matecki
08.08 2021 09.08.2021
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