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I. CZESC OPISOWA
1. Czesc ogolna

1.1. Podstawa opracowania
Opracowanie zostato zrealizowane na podstawie:

e zlecenia Inwestora — umowa nr 590/DN/2021 ,,Dokumentacja Techniczna modyfikacji
toréw antenowych w bazach HEMS i EMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
w zwigzku z budowg PZt SWD PRM”;

e istniejgcej dokumentacji obiektu;

e fizycznej inwentaryzacja obiektu;

e Opisu Przedmiotu Zamoéwienia do zapytania ofertowego nr 2989/2P/2021, stanowigcy
zatgcznik do Umowy 590/DN/2021 w tym wymagania dotyczace dokumentacji
technicznej;

e obowiazujgcych norm i przepiséw branzowych i budowlanych.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna obejmujgca modyfikacje torow
antenowych w bazie HEMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, dziatka nr ew.

2/5 ob. 0002 dz. Bogucice-Zawodzie, m. Katowice.

1.3. Informacja budowlana o istniejgcym obiekcie

Obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. W budynku znajdujg sie
pomieszczenia biurowe, socjalne, warsztatowe, i magazynowe. W bryte obiektu
wkomponowany jest réwniez hangar dla $migtowca. Budynek wykonany w technologii

tradycyjnej: konstrukcja zelbetowa, sciany ostonowe i wewnetrzne murowane z cegty.

Dokumentacja Techniczna modyfikacji toréw antenowych w bazach HEMS i EMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w zwigzku z budowa
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2. Czesc technologiczna

2.1. Instalacja tgcznosci — stan istniejgcy

Na potrzeby funkcjonowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na obiekcie znajdujg sie
systemy facznosci radiowej w topologii 2 réownolegtych, niezaleznych toréw antenowych

zbudowanych na bazie kabli koncentrycznych o srednicy %4” i impedancji 50 [Q] — H1000

Belden, anten dookdlnych VHF oraz radiotelefonéw systemowych.

Tory antenowe poprowadzone sg pomiedzy:

¢ radiotelefonem, usytuowanym w pomieszczeniu operacyjnym (1 tor antenowy), a

anteng dookdlng VHF, umieszczong na maszcie antenowym;

¢ radiotelefonem lotniczym, usytuowanym w pomieszczeniu operacyjnym (1 tor

antenowy), a anteng dookdlng VHF, umieszczong na maszcie antenowym.

Zestawienie istniejgcych anten

L.p. | Oznaczenie Typ anteny Pasmo Zysk Status
anteny [MHz] anteny
[dBd]
1 Al OMNI 164 - 174 4,5 Istn.
2 A2 OMNI 116 - 136 4,5 Istn.

Anteny sg zainstalowane na dedykowanych uchwytach.

W celu ochrony urzadzen tgcznosci radiowej przed skutkami wytadowan atmosferycznych

anteny omni sg zainstalowane w strefie chronione;j iglicg odgromowg na maszcie.

Pomiedzy antenami, a obudowg urzadzen odgromowych w budynku utozone sg dwa

falowody — przewody antenowe koncentryczne niskostratne H1000 o parametrach:

$rednica nominalna: 1/4”;

impedancja falowa kabla: 50 [Q];

Dokumentacja Techniczna modyfikacji toréw antenowych w bazach HEMS i EMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w zwigzku z budowa

PZt SWD PRM




DIGICOS |-

BAZA SMIGLOWCOWA StUZBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS
FILIA W KATOWICACH

e zakres czestotliwosci: 1 — 18000 MHz;
e ttumienie: 5,7 dB/100m, dla 200 MHz.

Na maszcie antenowym kable sg zamocowane co 0,5m za pomocg uchwytéw kablowych
izolowanych. Przed wprowadzeniem przewoddéw do budynku na kablach zatozone sg opaski
uziemiajace.

UWAGA: Brak opasek uziemiajgcych za antenami — ich uzupetnienie zalezne od decyzji
Inwestora. Tory kablowe nie sg rdwniez zabezpieczone przeciwprzepieciowo — opcjonalnie
mozna zainstalowac 2 odgromniki SP-3000W Diamond — decyzja Inwestora.

Proponowana lokalizacja odgromnikéw to pomieszczenie serwerowni w miejscu
dogodnym do instalacji i obstugi. Przewody odprowadzajgce tadunek przytgczy¢ do istniejgcej
szyny ekwipotencjalnej w serwerowni.

Kable sg utozone w istniejgcych kanatach/korytach kablowych, w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym. Wszystkie przepusty wewnatrz budynku na trasie kabli antenowych sg
otwarte i nie wymagajq uszczelnienia przeciwpozarowego.

Od strony istniejgcych radiotelefondow kable sg zakorczone wtykami typu BNC dla
radiotelefonu operacyjnego oraz wtyk UC1 dla radiotelefonu do tgcznosci lotniczej.

Trasy kabli pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

2.2. Instalacja tgcznosci — stan docelowy

Zatozenia dotyczgce modyfikacji instalacji tgcznosci na obiekcie HEMS w Katowicach
nie przewidujg koniecznosci wymiany toréw antenowych i anten. Nalezy zmienié¢ docelowg
lokalizacje radiotelefonéw — tory kablowe od istniejgcych anten nalezy doprowadzi¢ do
pomieszczenia serwerowni i tam — w istniejgcej 19” szafie technologicznej — podfaczy¢ do

nowych radiotelefondw. Radiotelefony sg juz zainstalowane na systemowej pétce.

Dokumentacja Techniczna modyfikacji toréw antenowych w bazach HEMS i EMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w zwigzku z budowa
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W celu realizacji powyzszych zatozen nalezy:
e wyprowadzi¢ istniejgce kable z pomieszczenia operacyjnego;
e skrécié kable do wymaganych dtugosci;
e wprowadzi¢ kable do pomieszczenia serwerowni nad sufitem podwieszanym poprzez
istniejgcy przepust;
e kable zakonczy¢ konektorami typu:
o BNCdla kabla tgcznosci operacyjnej (medycznej);
o UC-1 dla kabla tgcznosci lotniczej;
e podtaczy¢ odpowiednio do radiotelefondw:
o Motorola DM4600e (BNC);
o lcom IC A120E (gniazdo SO239).

2.3. Obstuga, zabezpieczenie ppoz. i BHP

Pracownicy wykonujacy jakiekolwiek prace na obiekcie powinni posiadac¢ aktualne
badania lekarskie dopuszczajgce ich do pracy o okreslonym charakterze, by¢ przeszkoleni
w zakresie zagrozen wystepujgcych na danym stanowisku pracy, a pracownicy, ktérzy
wykonujg prace na wysokos$ci muszg by¢ bezwzglednie wyposazeni w srodki ochrony osobistej
zabezpieczajgce przed upadkiem. Dostep do konstrukcji i sprzetu zapewnia szynodrabina na

maszcie antenowym oraz wytaz dachowy.

2.10. Wykaz urzqdzen projektowanej instalacji antenowej

L.p. Element Typ llosé Status
1 Opaska uziemiajgca na kabel %" 2 opcja
2 Odgromnik SP-3000W 2 opcja
3 Konektor na kabel 4” Nm 4 opcja
4 Konektor na kabel 74” BNC 1 Proj.
5 Konektor na kabel 74” UcC-1 1 Proj.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

0 — Diagram podtqczenia radiotelefonéw
1 —Rzut dachu

2 — Rzut pietra

3 — Rzut parteru

4 - Elewacja wschodnia
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Widok masztu
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Widok przepustu w dachu
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Szafa 19” w serwerowni
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Odgromnik antenowy SP-3000W (ogranicznik przepie¢) do 3GHz

Antenowy odgromnik SP-3000W Diamond dziata w czestotliwosciach do 3000MHz i przenosi
moc do 200W. Ogranicznik przepie¢ SP3000W posiada szczelng obudowe i mozna go uzywaé w
warunkach zewnetrznych. Zabezpieczenie ochraniajgce urzgdzenia tele-komunikacyjne oraz
zwykte odbiorniki radiowe przed skutkami pobliskich wytadowan atmosferycznych i gromadzenia
sie duzych tadunkéw w antenie typu "otwartego dipola".

Dane techniczne odgromnika gazowego SP3000W Diamond:

Zakres:

DC-3000MHz

Moc maksymalna:

200W PEP

Impedancja:

500

SWR:

1.2:1

Stratnosé:

0.3dB

Ztacza:

Nf/Nf

Wymiary:

78x55x26mm

Masa:

150g






