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I. CZESC OPISOWA
1. Czesc¢ ogodlna
1.1. Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora — umowa nr 590/DN/2021 ,,Dokumentacja Techniczna modyfikacji
toréw antenowych w bazach HEMS i EMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w zwigzku
z budowg PZt SWD PRM”;

* istniejgca dokumentacja obiektu;

* fizyczna inwentaryzacja obiektu;

e opis przedmiotu zamowienia w tym wymagania dotyczgce dokumentacji techniczne;j;

e obowigzujgce normy i przepisy branzowe i budowlane.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna obejmujgca modyfikacje tordow
antenowych w bazie HEMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ul. Skokowa 17,

66-015 Zielona Gora, dz. 9/12, obreb 0060, gmina m. Zielona Gora.

1.3. Informacja budowlana o istniejgcym obiekcie

Obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. W budynku znajdujg sie
pomieszczenia biurowe, socjalne, warsztatowe, i magazynowe. W bryte obiektu wkomponowany
jest réwniez hangar dla Smigtowca. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej: konstrukcja

zelbetowa, Sciany ostonowe i wewnetrzne murowane z cegty.
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2. Czesc technologiczna

2.1. Instalacja tgcznosci — stan istniejgcy

Na potrzeby funkcjonowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na obiekcie znajdujg sie
systemy facznosci radiowej w topologii 2 réwnolegtych niezaleznych toréw antenowych,
zbudowanych na bazie kabli koncentrycznych o srednicy 10,3 mm i impedancji 50 [Q] — kable anten
dookdlnych VHF oraz radiotelefondw systemowych.
t3cznosc¢ radiowa zrealizowano pomiedzy:

* radiotelefonem, usytuowanym w pomieszczeniu operacyjnym (1 tor antenowy), a anteng
dookdlng VHF, umieszczong na maszcie antenowym;
* radiotelefonem lotniczym, usytuowanym w pomieszczeniu operacyjnym (2 tor antenowy),

a anteng dookdlng VHF, umieszczong na maszcie antenowym.

Zestawienie istniejacych anten

L.p. | Oznaczenie Typ anteny Pasmo Status
anteny [MHz]
1 Al OMNI 164 - 174 Istn.
2 A2 OMNI 119-131 Istn.

Anteny s3 zainstalowane na dedykowanych uchwytach, antena A2 jest zainstalowana ponizej
anteny Al.

W celu ochrony urzadzen tacznosci radiowej przed skutkami wytadowan atmosferycznych anteny
OMNI powinny by¢ zainstalowane w strefie chronionej iglicy odgromowej na maszcie. Uwaga antena

jest wyzsza niz maszt - brak ochrony przeciwodgromowej instalacji, maszt nie posiada iglicy

odgromowej.
Pomiedzy antenami, a obudowg urzgdzen odgromowych w budynku utozone sg dwa falowody -
przewody antenowe koncentryczne fidery Tri-Lan 400WLL 2,7/7,2/10,30 o parametrach:

¢ Srednica nominalna: 10,3mm;

* impedancja falowa kabla: 50 [Q];

* zakres czestotliwosci: 1 — 5800 MHz.
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Na maszcie antenowym kable s3 zamocowane co okoto 0,5m za pomocg uchwytéw kablowych
izolowanych. Przed wprowadzeniem przewoddw do budynku na kablach zatozone sg opaski
uziemiajgce.

Kable sg utozone w istniejgcych kanatach/korytach kablowych, w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym oraz w korytach kablowych.

Od strony istniejgcych radiotelefondw kable sg zakonczone wtykami typu BNC.

Trasy kabli pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

2.2. Instalacja tgcznosci — stan docelowy

Zatozenia dotyczace modyfikacji instalacji tgcznosci na obiekcie HEMS w Zielonej Gérze
przewidujg konieczno$¢ wymiany istniejgcego okablowania, nalezy rowniez zmieni¢ docelowa
lokalizacje radiotelefonow.

Okablowanie anten nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia serwerowni i tam — w istniejgcej
szafie technologicznej — podfaczy¢ do nowych radiotelefonéw — radiotelefony nie sg jeszcze
zainstalowane.

W celu realizacji powyzszych zatozen nalezy zmienié przebieg okablowania:

e zdeinstalowaé istniejgce okablowanie;

e zainstalowaé¢ nowe okablowanie z wykorzystaniem istniejgcych drog kablowych -
przebieg analogicznie do istniejgcego okablowania -poza ostatnim odcinkiem gdzie
kable nalezy wprowadzi¢ do pom. serwerowni a nie jak dotychczas pomieszczenia
obstugi;

* wprowadzi¢ kable do pomieszczenia serwerowni nad sufitem podwieszanym poprzez
istniejgcy przepust;

e kable zakonczy¢ konektorami typu:

0 BNC dla kabla tgcznosci operacyjnej (medycznej);
0 UC-1 dla kabla tgcznosci lotniczej;

i podtgczyé odpowiednio do radiotelefondw:
0 Motorola;

0 lcom.
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Uwaga: Radiotelefony nalezy uprzednio zainstalowac w szafie TlI.

W pomieszczeniu serwerowni, w miejscu dogodnym do instalacji i obstugi, nalezy zainstalowac
na kablach urzgdzenia odgromowe np. SP-3000W producenta Diamond, w celu ochrony toréw
antenowych przed skutkami przepiec. Przewody odprowadzajgce tadunek przytgczyc do szyny
ekwipotencjalnej w pomieszczeniu serwerowni.

Sugeruje sie takze instalacje iglicy odgromowej — do decyzji Inwestora.

Deinstalacje istniejgcego okablowania mozna dokonac jedynie w porozumieniu z obstuggq techniczng

obiektu, celem minimalizacji czasu unieczynnienia tgcznosci operacyjnej.

2.3. Obstuga, zabezpieczenie ppoz. i BHP

Pracownicy wykonujgcy jakiekolwiek prace na obiekcie powinni posiada¢ aktualne badania
lekarskie dopuszczajgce ich do pracy o okreslonym charakterze, by¢ przeszkoleni
w zakresie zagrozen wystepujgcych na danym stanowisku pracy, a pracownicy, ktérzy wykonuja
prace na wysokosci muszg by¢ bezwzglednie wyposazeni w srodki ochrony osobistej zabezpieczajgce
przed upadkiem. Dostep do konstrukcji i sprzetu zapewniajg stopnie wtazowe na maszcie

antenowym oraz wytaz dachowy.
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2.10. Wykaz urzqdzen projektowanej instalacji antenowej

L.p. Element Typ llos¢ jm. Status
1 Kabel koncentryczny np. H1000PE 2x 36 mb Proj.
2 Opaski plastikowe odporne na UV wg. Proj.

zaciskowe potrzeb

5 Odgromnik SP-3000W 2 szt. opcja
7 Opaska uziemiajgca na kabel 1/4” 4 szt. opcja
9 Konektor na kabel 1/4” Nm 4 szt. opcja
10 Konektor na kabel 1/4” BNC 1 szt. Proj.
11 Konektor na kabel 1/4” uc-1 1 szt. Proj.
12 Iglica odgromowa 2m 1 szt. opcja
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Spis rysunkow:

1 - Diagram podtqczenia radiotelefonow
2 — Rzut dachu

3 — Rzut parteru

SOMe

NICZ,
\9“ ‘3
>
‘9410)"1(\\'-{

Dokumentacja Techniczna modyfikacji toréw antenowych w bazach HEMS i EMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w zwigzku z budowg PZt SWD

PRM



Antena OMNI VHF
system fgcznosci lotniczej

BEL ZMIAN

Antena OMNI VHF
system fgcznosci radiowes

BEL ZMIAN

7rzepusf7d0 wnetrza

_—

_—

/

proj.kable
H1000PE 1/4"

ist.kable LDF4-50A 1/2"
do deinstalacji

o brnpltar
nowe Konekory

szyna ekwipotenc.

kable przytqczeniowe

sala operacyjna

dart. Zm
serwerownia [wivk UC-1 [18NC
szafa T/
ICOM MOTOROLA
Inwestor: Wykonawca:
@9"“"%@ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Digicos S.A.
§ @ ¢ Ul Ksigzycowa 5, DIGICOS 4\~ ul. Kamiennogorska 22
50)& {.§ 01-934 Warszawa Poznan 60-179,

Baza HEMS LPR,66-015 Zielona Géra, Przylep - Skokowa 17

Diagram podtgczenia radiotelefonow

Opracowaty

mgr inz. Krzysztof Molenda

Date: 12.2021

Skala:

Nr rysunku: 1




Inwestor:

Qor»““"'e,i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
110} v
508

Wykonawca:

Digicos S.A.
ul. Ksiezycowa 5, DIGICOS 4\~ ul. Kamiennogdrska 22
= 01-934 Warszawa

Poznan 60-179,
Baza HEMS LPR,66-015 Zielona Goéra, Przylep

kokowa 17
Rzut dachu

mgr inz. Krzysztof Molenda

R
T T (727" N



——— Dotychczasowy przebieg
tras kablowych

——— Projektowany przebieg
tras kablowych

Inwestor: Wykonawca:
@@"’"'e,e' Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Digicos S.A.
* 2 ul. Ksigzycowa 5, DIGICOS 4\~ ul. Kamiennogorska 22
£ 01-934 Warszawa Poznari 60-179,

=
. %

Baza HEMS LPR,66-015 Zielona Goéra, Przylep - Skokowa 17

Rzut parteru

rinz. Krzysztof Molenda | :
[omme 5]




DIGICOS 4\

BAZA SMIGLOWCOWA StUZBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS
FILIA w Zielonej Gérze

Q0(',0'\'0 Wie

NIC.
\9‘( Z43

. ZALACZNIKI

Dokumentacja Techniczna modyfikacji toréw antenowych w bazach HEMS i EMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w zwigzku z budowg

PZt SWD PRM

&4’1 O)N (\\{b



Product Datasheet H1000 PE

P/N 49025 Rev. 0A BEI“E"
Page 1 of 2

Date 28-05-1998

Application

Coaxial cables used with radio antenna‘s and in mobile communication networks

e Flexible 50 Ohm coaxial cable for outdoor use

Designed according International Standard IEC 1196

Designed according the European Standard EN 50117 operating at frequencies between 5
MHz and 2150 MHz

e Test methods in accordance with European standard EN 50117-1.

Construction & Dimensions

1 2 31 32 4

1 Inner conductor Soft annealed copper

2 Dielectric Gas injected PE

3.1 Foil Copper

3.2 Braid Copper

4 Sheath PE (black) according the European Standard HD 624.
1. Inner conductor diameter: 2.62 mm

2. Dielectric diameter: 7.15 mm

3. Outer conductor diameter screen: 7.9 mm

4. Sheath diameter: 10.3 mm
Storage temperature: -40°C to +80°C
Operating temperature: -40°C to +80°C
Minimum installation temperature: -5°C
Minimum static bend radius: 75 mm

Total weight: 120 g/m

Belden Wire & Cable B.V.
All rights are reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner



Product Datasheet H1000 PE

P/N 49025 Rev. 0A BEI“E"
Page 2 of 2

Date 28-05-1998

Electrical characteristics

Mean characteristic impedance: 50Q
DC loop resistance: <11 Q/km
DC resistance inner conductor: <3.2 Q/km
DC resistance outer conductor: <7.9 Q/km
Capacitance: 80 pF/m
Velocity ratio: 0.83
Screening efficiency 30-1000 MHz: >85dB
Return loss at 5-470 MHz: >22 dB*
470-862 MHz: > 16 dB*
* max. peak values 4 dB lower than specified
Attenuation at Nominal Attenuation at ~ Nominal
10 MHz: 1.2 dB/100m 470 MHz: 9.1 dB/100m
50 MHz: 2.7 dB/100m 860 MHz: 12.8 dB/100m
100 MHz: 3.9 dB/100m 1000 MHz:  13.9 dB/100m
230 MHz: 6.1 dB/100m 1350 MHz: 16.6 dB/100m
300 MHz: 7.0 dB/100m 1750 MHz:  19.4 dB/100m
400 MHz: 8.3 dB/100m 2050 MHz:  21.3 dB/100m
MARKING
Text Inkjet printing

[BELDEN VENLO HOLLAND YYYY H1000 SUPER LOW LOSS 50 OHM CABLE]
YYYY: Year of production.

PACKAGING (PUT UP)
Belden code Delivery length Remark
49025 xxxx 242 500 m %+ 5% Non returnable reel
XXXX: Color code

Note: Other packaging or lengths on request.

Belden Wire & Cable B.V.
All rights are reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner



Odgromnik antenowy SP-3000W (ogranicznik przepie¢) do 3GHz

Antenowy odgromnik SP-3000W Diamond dziata w czestotliwosciach do 3000MHz i przenosi
moc do 200W. Ogranicznik przepie¢ SP3000W posiada szczelng obudowe i mozna go uzywac w
warunkach zewnetrznych. Zabezpieczenie ochraniajgce urzadzenia tele-komunikacyjne oraz
zwykte odbiorniki radiowe przed skutkami pobliskich wytadowan atmosferycznych i gromadzenia
sie duzych tadunkéw w antenie typu "otwartego dipola”.

Dane techniczne odgromnika gazowego SP3000W Diamond:

Zakres:

DC-3000MHz

Moc maksymalna:

200W PEP

Impedancija:

500

SWR:

1.2:1

Stratnosé:

0.3dB

Ztacza:

Nf/Nf

Wymiary:

78x55x26mm

Masa:

150g




