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| CZESC OPISOWA

1. Czesc ogdlna
1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie zostato zrealizowane na podstawie:

e Zlecenia Inwestora — umowa nr 590/DN/2021 , Dokumentacja Techniczna modyfikacji
toréw antenowych w bazach HEMS i EMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
w zwigzku z budowg PZt SWD PRM”;

e Opisu Przedmiotu Zamoéwienia do zapytania ofertowego nr 2989/2P/2021, stanowigcy
zatgcznik do Umowy 590/DN/2021 w tym wymagania dotyczace dokumentacji
technicznej;

e Istniejgcej dokumentacji obiektu;

e Wiasnej inwentaryzacji obiektu w dniu 2021-12-15;

e Obowigzujacych norm i przepisdw branzowych i budowlanych.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna obejmujgca modyfikacje toréow
antenowych oraz osprzetu w bazie HEMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Filia Koszalin —

baza sezonowa, Lotnisko Koszalin - Zegrze Pomorskie, 76-042 Rosnowo.

1.3. Informacja budowlana o istniejgcym obiekcie

Obiekt, przy ktérym znajduje sie maszt antenowy jest budynkiem jednokondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym. W budynku znajdujg sie pomieszczenia biurowe, socjalne i magazynowe.
Budynek kontenerowy z ptyt warstwowych. Pomieszczenie serwerowni znajduje sie
w potudniowo-wschodniej cze$ci budynku.

Maszt antenowi o wysokosci ok. 10m znajduje sie w sgsiedztwie budynku. Maszt
wykonany jest z rur stalowych o zmiennej Srednicy — najnizszy segment stanowi rura o srednicy
ok. 163mm, srodkowy segment — ok. 117mm, najwyzszy segment — ok. 92mm. Maszt nie jest
wyposazony ani w drabine i szczeble wtazowe, ani w inny system ochrony przed upadkiem

z wysokosci.

Dokumentacja Techniczna modyfikacji toréw antenowych w bazach HEMS i EMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
w zwigzku z budowg PZt SWD PRM
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2. Czesc technologiczna
2.1. Instalacja tgcznosci — stan istniejgcy

Na potrzeby funkcjonowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na obiekcie znajduje sie
radiowy system tacznosci operacyjnej (medycznej) zbudowany na bazie kabla
koncentrycznego, anteny dookdlnej VHF oraz radiotelefonu systemowego. Baza funkcjonuje
jako sezonowa w okresie wakacyjnym — w chwili wizyty technicznej (15 grudnia 2021)

radiotelefon operacyjny nie znajdowat sie w bazie.

Tor antenowy poprowadzony jest pomiedzy radiotelefonem usytuowanym

W pomieszczeniu operacyjnym a anteng dookélng VHF, umieszczong na maszcie antenowym.

Antena dookdlna jest zainstalowana na systemowym uchwycie na szczycie masztu.
Istniejgcy maszt nie zostat wyposazony w iglice odgromowg, dlatego tez w celu ochrony
urzadzen tgcznosci radiowej przed skutkami wytadowan atmosferycznych anteny dookdélne
zainstalowane na maszcie powinny wykazywaé sie odpornoscia na wytadowania

atmosferyczne.

UWAGA: Brak opaski uziemiajgcej za anteng — jej ewentualne uzupetnienie zalezne
od decyzji Inwestora.

Na maszcie antenowym kable s3 zamocowane za pomocg opasek zaciskowych
bezposrednio do konstrukcji masztu. Przewdd koncentryczny z masztu jest prowadzony
naziemnie (luzno potozony kabel bez rury ostonowej) i przez przepust w podfodze jest
wprowadzony do pokoju operacyjnego. Wewnatrz budynku kabel koncentryczny prowadzony
jest po podtodze bez rury ostonowej. Podczas dziatania bazy sezonowej radiotelefon systemu

tacznosci operacyjnej znajduje sie na stole w pokoju operacyjnym.

Dokumentacja Techniczna modyfikacji toréw antenowych w bazach HEMS i EMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
w zwigzku z budowg PZt SWD PRM
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2.2. Instalacja tgcznosci — stan docelowy

Zatozenia dotyczgce modyfikacji instalacji tgcznosci na obiekcie HEMS, filia w Koszalinie
przewidujg instalacje systemu facznosci lotniczej oraz wymiane kabla systemu tacznosci
operacyjnej. Docelowo radiotelefony majg by¢ zlokalizowane w istniejgcej szafie sprzetowej
w pomieszczeniu serwerowni. Tory kablowe od istniejgcych i projektowanych anten nalezy
doprowadzi¢ do pomieszczenia serwerowni i tam nalezy podfaczy¢ je do dedykowanych
radiotelefonéw. Docelowe radiotelefony — Motorola DM 4600e dla tgcznosci operacyjnej oraz
Icom IC-A120E dla facznosci lotniczej — majg by¢ zainstalowane na systemowej podice
w istniejgcej szafie sprzetowej 19" o wysokosci 18U zlokalizowanej w pomieszczeniu
serwerowni.

W celu realizacji powyzszych zatozen nalezy:

e na szczycie masztu zainstalowa¢ antene omni CXL3-1LW producenta Amphenol
Procom za pomocg systemowego uchwytu dofgczonego do anteny
oraz prefabrykowanego wspornika stosowanego dla anten satelitarnych — nalezy
zastosowaé wspornik umozliwiajgcy montaz do rury o S$rednicy max. @114
oraz wysiegu min. 800mm; wspornik zamontowac na maszcie ponizej miejsca montazu
lamp oswietlenia przeszkodowego;

e od miejsc lokalizacji istniejgcej i projektowanej anteny do poziomu ok. +3.0m npt
poprowadzi¢ po 1 dla kazdego systemu kablu koncentrycznym H1000PE
w projektowanych uchwytach kablowych mocowanych co 0,5m bezposrednio
do trzonu masztu; uchwyty kablowe mocowaé do konstrukcji masztu za pomoca
nierdzewnej tasmy stalowej zaciskowej;

e na poczatku przebiegu projektowanego okablowania, na prostych odcinkach kabli
nalezy zatozy¢ opaski uziemiajgce — przewody odprowadzajgce przytaczyc
do elementéw uziemienia masztu;

e przewody koncentryczne poprowadzi¢ z masztu na elewacje w sposdb napowietrzny
na wysokosci ok. 3m npt;

e na elewacji przewody koncentryczne prowadzi¢ w projektowanych korytkach
kablowych odpornych na warunki atmosferyczne i na promieniowanie UV; korytka

mocowac do elewacji budynku na wysokosci ok +3m npt, tuz pod okapem;

Dokumentacja Techniczna modyfikacji toréw antenowych w bazach HEMS i EMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
w zwigzku z budowg PZt SWD PRM
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e projektowane kable wprowadzié¢ do pomieszczenia serwerowni poprzez projektowany
przepust kablowy obok otworu wentylacyjnego w s$cianie zewnetrznej z ptyty
warstwowej;

e w serwerowni prowadzi¢ projektowane kable do szafy sprzetowej po projektowanych
listwach instalacyjnych;

e projektowane kable zakoriczyé konektorami typu:

o BNC dla kabla tacznosci operacyjnej;

o UC-1 dla kabla tgcznosci lotniczej;

e podtgczy¢ odpowiednio do radiotelefondw zlokalizowanych w szafie sprzetowej
W serwerowni:

o Motorola DM4600e (BNC);

o lcom IC-A120E (gniazdo SO239).

W pomieszczeniu serwerowni, w miejscu dogodnym do instalacji i obstugi, nalezy
zainstalowad na kablach urzadzenia odgromowe np. SP-3000W producenta Diamond, w celu
ochrony toréw antenowych przed skutkami przepie¢. Przewody odprowadzajgce tadunek
przytaczy¢ do szyny ekwipotencjalnej w pomieszczeniu serwerowni.

Przetgczenia toréw antenowych tgcznosci operacyjnej oraz tgcznosci lotniczej na nowe
kable mozna dokona¢ dopiero po catkowitym utozeniu nowych przewoddéw i koniecznego
osprzetu oraz wyfgcznie w porozumieniu z obstugg techniczng obiektu, celem minimalizacji

Czasu unieczynnienia fagcznosci.

2.3. Obstuga, zabezpieczenie ppoz. i BHP

Pracownicy wykonujacy jakiekolwiek prace na obiekcie powinni posiadac¢ aktualne
badania lekarskie dopuszczajgce ich do pracy o okreslonym charakterze, by¢ przeszkoleni
w zakresie zagrozen wystepujgcych na danym stanowisku pracy, a pracownicy, ktorzy
wykonujg prace na wysokosci muszg by¢ bezwzglednie wyposazeni w srodki ochrony osobistej
zabezpieczajgce przed upadkiem. Dostep do konstrukcji i sprzetu na maszcie antenowym —

dostep alpinistyczny lub przy uzyciu pojazdu z wysiegnikiem.

Dokumentacja Techniczna modyfikacji toréw antenowych w bazach HEMS i EMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
w zwigzku z budowg PZt SWD PRM
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2.4. Woykaz urzqgdzen projektowanej instalacji antenowej
L.p. Element Typ Jm llos¢ Status
1 Antena omni CXL3-1LW szt. 1 projektowany
5 Radiotelefon tgcznosci Motorola ot 1 roiektowan
operacyjnej DM 4600e ' prol y
3 Radiotelefon tgcznosci Icom ot 1 roiektowan
lotniczej IC-A120E ' prol y
Pétka systemowe .
4 do mocowania radiotelefondw szt. 2 projektowany
5 Kabel koncentryczny H1000PE mb 2x35 projektowany
6 Kabel przytgczeniowy mb 2x2 projektowany
7 Opaska uziemiajaca na kabel 1/4" szt. 4 opcjonalna
8 Odgromnik koncentryczny SP-3000W szt. 2 projektowany
9 Konektor na kabel 1/4" Nm szt. 4 projektowany
10 Konektor na kabel 1/4" BNC szt. 1 projektowany
11 Konektor na kabel 1/4" uc-1 szt. 1 projektowany
12 Uchwyt kablowy podwdjny na kabel 1/4" szt. 20 projektowany
Tasma stalowa zaciskowa, .
13 ) mb 20x0.5 projektowana
nierdzewna
14 Korytko kablowe zewnetrzne | min. szerokosc mb 15 projektowane
z pokrywa 50mm
15 Listwa instalacyjna min. szerokos¢ mb 4 projektowane
wewnetrzna 50mm
P kabl
16 rzepustu 'ab.owy szt. 1 projektowane
z uszczelnieniem
wysieg min.
17 PrefabrykowanY wspo.rnik 800mm; na ot 1 projektowane
anteny satelitarnej rure max
@114

Dokumentacja Techniczna modyfikacji toréw antenowych w bazach HEMS i EMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
w zwigzku z budowg PZt SWD PRM
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Widok masztu antenowego
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Lokalizacja planowanego przepustu do pomieszczenia serwerowni
obok otworu wentylacyjnego w $cianie zewnetrznej z ptyty warstwowe;j
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Szafa sprzetowa w serwerowni z miejscem do instalacji radiotelefonéw
dla facznosci operacyjnej oraz tacznosci lotniczej
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DESCRIPTION
CEL 3= 11 it m 0 B, warlically polarized, omnidiseciional Dase siafion anksnna lor he
118 = 137 MHz cid pircralt band

* The antenna i & broad-tanded % A dipols design, and it is equipped with cur typs LW~
mast mount, which i & lighbeaight, mulliperposs, eposy-coaiad aluminium mouniing
brachai with stairlasa sieal liFngs.

* The antenna can ba mounied on verlical or horzontal mas) iebes, 16 10 54 mm in guler
diamgler Firthar, the construction of e mouni makes I possibia io kad the cabis
sither glong the ingide or on the oulside of The mast uba.

A conical glass fitee heba wilh very kow wind-icading complalaly anciosas the carglully
designed radiating slement 1o ensum iong depandabia sanica in all chmales.

* T subsinnialy reduce notse caused by aimospharical discharges, all metal parts in the
anerna g DC-grounded. Conssquanty, e anterna shows & DC-shor across the
coauial cabia.

= CEL 3-1LW i wibrafion-prool, lightwaight, slim-ling, comosion-rasistant, modem styla
biass staion anianna.

SPECIFICATIONS OADERIMG
Modal CHL 310w CEL 3-10W T00000075
Fraquancy Cownring - 118 - 137 MHz
Amenna Typa Coaedal dipoia, broad-handied
Max Inpul Powar 10w
[Pofarisation WVartical
[P Typa Dmnicirsctional
5 dB Baamwadin, E-Sang -
308 Boamwidin, H-Flana Dmmicirectional
Impadance =0
Gain 0 dBd (22 dB))
VEWR =1.78:1
Bandwidin 18 MHz
A Projection mmmw
HCM Codeis) HOMOOONDOD, C300EDD
Connactionis) Wi
Radoma : glass fiore
Malarials Wouniing bracked : Samwater restsiani
BUTINEAT, GEACy-Come
Codour White (AL 900G
'Wind Arga OLOME2 sg. m /0.1 sg 0L
Wind Load 25 M 150k}
Hadght Appros. 1500 mm [ 5808 in.
Waight Appros. 0,80 &g /178 I
Mouniing mmz'r-ﬁmn.m-znnum
Operpiing Tampsnaters Rangs 4G i TG
Sundval Wind Spead Tasted to 200 kmih [ 124.27 mph,
Ingrass Proweclicn I7E6
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Product Datasheet 1
BN 49075 B O H1000 PE BHI[IH“
Diate 28-05-1998

Application
Coaxial cables used with radio antenna‘s and in mobile commmmication networks

Flexible 50 Ohm coaxial cable for outdoor use

Designed according Intemational Standard IEC 1196

Designed according the European Standard EN 50117 operating at frequencies between 5
MHz and 2150 MHz

Test methods in accordance with European standard EN 50117-1.

Construction & Dimensions

1 2 31 32 4

1 Innerconductor  Soft annealed copper

2 IDhelectric Gaz mjected PE

31 Fai Copper

32 Brad Copper

4  Sheath PE (black) accordng the European Standard HD 624.
1. Inner conductor diameter: 262 mm

2. Dhelectric diameter: 7.15 mm

3. Chrter conductor diameter screen- 7.9 mm

4. Sheath diameter: 103 mm

Mechanical characteristics

Storage temperature: A0°C to +80°C

Operafing temperature: A0°C to +80°C

Minimum installation temperature: -5°C

Minimum static bend radius: 75 mm

Total weight: 120 gfm
Bildan Wire & Cable B.V.

Al rigity re resarved. Reprodoction in whols or in part i prohikbdied without the writen consont of the copyrizht oowmar
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Product Datasheet H1000 PE
PN 49025 Bev. 0A BHI"H"
Date 28-05-1998

Electrical characteristics

Mean chamactenistic impedance: 500
DC loop resistance: <11 O0%km
DC resistance mner conductor: <32 0km
DC resistance outer conductor: =79 (km
Capacitance: 20 pF/m
WVelocity ratio: 0.83
Screening efficiency 30-1000 MHz: =35dB
Feturn loss at 3470 MHz: =22 dB*
470-862 MHz: = 16 dB*
* max. peak values 4 dB lower than specified
Attenuation at Nominal Attenuation at ~ Nominal
10MHz: 12 dB/100m 470 MH=z: 9.1 dB/100m
50 MHz: 2.7 dB/100m 860 MH=: 128 dB/100m
100 MHz: 39 dB/100m 1000 MHz: 139 dB/100m
J30MHz: 6.1 dB/100m 1350 MHz: 166 dB/100m
300 MHz: 7.0 dB/100m 1750 MHz: 194 dB/100m
400 MH=: 83 dB/100m 2050 MH=: 213 dB/100m

Ordering information

PACKAGING (PUT UPF)
Belden code Delivery length Femark
49025 mxxx 242 500m + 5% Non retumnable reel
XXX Color code

Note: Other packaging or lengths on request.

Bslden Wire & Cable B.V.
Al rigity re resarved. Reprodoction in whols or in part i prohikbdied without the writen consont of the copyrizht oowmar
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Odgromnik antenowy SP-3000W (ogranicznik przepiec) do 3GHz

Antenowy odgromnik SP-3000W Diamond dziata w czestotliwosciach do 3000MHz | przenosi
moc do 200W. Ogranicznik przepiec SP3000W posiada szczelng obudowe | mozna go uzywac w
warunkach zewnetrznych. Zabezpieczenie ochraniajgce urzadzenia tele-komunikacyjne oraz
zwykie odbiomiki radiowe przed skutkami pobliskich wytadowan atmosferycznych | gromadzenia
sie duzych tadunkow w antenie typu “otwartego dipola”.

Dane techniczne odgromnika gazowego SP3000W Diamond:

Zakres: | DC-3000MHz
Moc maksymalna: | 200W PEP
Impedancja: | 500
SWR:|1.29

Stratnosc: | 0.3dB

Zigcza: INf/NT

Wymiary: | 78x55x26mm
Masa: | 150q
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