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I CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Część ogólna 

1.1.  Podstawa opracowania 

Opracowanie zostało zrealizowane na podstawie: 
 

• Zlecenia Inwestora – umowa nr 590/DN/2021 „Dokumentacja Techniczna modyfikacji 

torów antenowych w bazach HEMS i EMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 

w związku z budową PZŁ SWD PRM”; 

• Opisu Przedmiotu Zamówienia do zapytania ofertowego nr 2989/ZP/2021, stanowiący 

załącznik do Umowy 590/DN/2021 w tym wymagania dotyczące dokumentacji 

technicznej; 

• Istniejącej dokumentacji obiektu; 

• Własnej inwentaryzacji obiektu w dniu 2021-12-15; 

• Obowiązujących norm i przepisów branżowych i budowlanych. 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna obejmująca modyfikacje torów 

antenowych oraz osprzętu w bazie HEMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Filia Koszalin –

baza sezonowa, Lotnisko Koszalin - Zegrze Pomorskie, 76-042 Rosnowo. 

1.3. Informacja budowlana o istniejącym obiekcie 

Obiekt, przy którym znajduje się maszt antenowy jest budynkiem jednokondygnacyjnym, 

niepodpiwniczonym. W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe, socjalne i magazynowe. 

Budynek kontenerowy z płyt warstwowych. Pomieszczenie serwerowni znajduje się 

w południowo-wschodniej części budynku. 

Maszt antenowi o wysokości ok. 10m znajduje się w sąsiedztwie budynku. Maszt 

wykonany jest z rur stalowych o zmiennej średnicy – najniższy segment stanowi rura o średnicy 

ok. 163mm, środkowy segment – ok. 117mm, najwyższy segment – ok. 92mm. Maszt nie jest 

wyposażony ani w drabinę i szczeble włazowe, ani w inny system ochrony przed upadkiem 

z wysokości.  
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2. Część technologiczna 

2.1. Instalacja łączności – stan istniejący 

Na potrzeby funkcjonowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na obiekcie znajduje się 

radiowy system łączności operacyjnej (medycznej) zbudowany na bazie kabla 

koncentrycznego, anteny dookólnej VHF oraz radiotelefonu systemowego. Baza funkcjonuje 

jako sezonowa w okresie wakacyjnym – w chwili wizyty technicznej (15 grudnia 2021) 

radiotelefon operacyjny nie znajdował się w bazie.  

Tor antenowy poprowadzony jest pomiędzy radiotelefonem usytuowanym 

w pomieszczeniu operacyjnym a anteną dookólną VHF, umieszczoną na maszcie antenowym. 

Antena dookólna jest zainstalowana na systemowym uchwycie na szczycie masztu. 

Istniejący maszt nie został wyposażony w iglicę odgromową, dlatego też w celu ochrony 

urządzeń łączności radiowej przed skutkami wyładowań atmosferycznych anteny dookólne 

zainstalowane na maszcie powinny wykazywać się odpornością na wyładowania 

atmosferyczne. 

UWAGA: Brak opaski uziemiającej za anteną – jej ewentualne uzupełnienie zależne 

od decyzji Inwestora. 

Na maszcie antenowym kable są zamocowane za pomocą opasek zaciskowych 

bezpośrednio do konstrukcji masztu. Przewód koncentryczny z masztu jest prowadzony 

naziemnie (luźno położony kabel bez rury osłonowej) i przez przepust w podłodze jest 

wprowadzony do pokoju operacyjnego. Wewnątrz budynku kabel koncentryczny prowadzony 

jest po podłodze bez rury osłonowej. Podczas działania bazy sezonowej radiotelefon systemu 

łączności operacyjnej znajduje się na stole w pokoju operacyjnym. 
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2.2. Instalacja łączności – stan docelowy 

Założenia dotyczące modyfikacji instalacji łączności na obiekcie HEMS, filia w Koszalinie 

przewidują instalację systemu łączności lotniczej oraz wymianę kabla systemu łączności 

operacyjnej. Docelowo radiotelefony mają być zlokalizowane w istniejącej szafie sprzętowej 

w pomieszczeniu serwerowni. Tory kablowe od istniejących i projektowanych anten należy 

doprowadzić do pomieszczenia serwerowni i tam należy podłączyć je do dedykowanych 

radiotelefonów. Docelowe radiotelefony – Motorola DM 4600e dla łączności operacyjnej oraz 

Icom IC-A120E dla łączności lotniczej – mają być zainstalowane na systemowej półce 

w istniejącej szafie sprzętowej 19" o wysokości 18U zlokalizowanej w pomieszczeniu 

serwerowni. 

W celu realizacji powyższych założeń należy: 

• na szczycie masztu zainstalować antenę omni CXL3-1LW producenta Amphenol 

Procom za pomocą systemowego uchwytu dołączonego do anteny 

oraz prefabrykowanego wspornika stosowanego dla anten satelitarnych – należy 

zastosować wspornik umożliwiający montaż do rury o średnicy max. Ø114 

oraz wysięgu min. 800mm; wspornik zamontować na maszcie poniżej miejsca montażu 

lamp oświetlenia przeszkodowego; 

• od miejsc lokalizacji istniejącej i projektowanej anteny do poziomu ok. +3.0m npt 

poprowadzić po 1 dla każdego systemu kablu koncentrycznym H1000PE 

w projektowanych uchwytach kablowych mocowanych co 0,5m bezpośrednio 

do trzonu masztu; uchwyty kablowe mocować do konstrukcji masztu za pomocą 

nierdzewnej taśmy stalowej zaciskowej; 

• na początku przebiegu projektowanego okablowania, na prostych odcinkach kabli 

należy założyć opaski uziemiające – przewody odprowadzające przyłączyć 

do elementów uziemienia masztu; 

• przewody koncentryczne poprowadzić z masztu na elewacje w sposób napowietrzny 

na wysokości ok. 3m npt; 

• na elewacji przewody koncentryczne prowadzić w projektowanych korytkach 

kablowych odpornych na warunki atmosferyczne i na promieniowanie UV; korytka 

mocować do elewacji budynku na wysokości ok +3m npt, tuż pod okapem; 
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• projektowane kable wprowadzić do pomieszczenia serwerowni poprzez  projektowany 

przepust kablowy obok otworu wentylacyjnego w ścianie zewnętrznej z płyty 

warstwowej; 

• w serwerowni prowadzić projektowane kable do szafy sprzętowej po projektowanych 

listwach instalacyjnych; 

• projektowane kable zakończyć konektorami typu: 

o BNC dla kabla łączności operacyjnej; 

o UC-1 dla kabla łączności lotniczej; 

• podłączyć odpowiednio do radiotelefonów zlokalizowanych w szafie sprzętowej 

w serwerowni: 

o Motorola DM4600e (BNC); 

o Icom IC-A120E (gniazdo SO239). 

W pomieszczeniu serwerowni, w miejscu dogodnym do instalacji i obsługi, należy 

zainstalować na kablach urządzenia odgromowe np. SP-3000W producenta Diamond, w celu 

ochrony torów antenowych przed skutkami przepięć. Przewody odprowadzające ładunek 

przyłączyć do szyny ekwipotencjalnej w pomieszczeniu serwerowni. 

Przełączenia torów antenowych łączności operacyjnej oraz łączności lotniczej na nowe 

kable można dokonać dopiero po całkowitym ułożeniu nowych przewodów i koniecznego 

osprzętu oraz wyłącznie w porozumieniu z obsługą techniczną obiektu, celem minimalizacji 

czasu unieczynnienia łączności. 

2.3. Obsługa, zabezpieczenie ppoż. i BHP 

Pracownicy wykonujący jakiekolwiek prace na obiekcie powinni posiadać aktualne 

badania lekarskie dopuszczające ich do pracy o określonym charakterze, być przeszkoleni 

w zakresie zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy, a pracownicy, którzy 

wykonują prace na wysokości muszą być bezwzględnie wyposażeni w środki ochrony osobistej 

zabezpieczające przed upadkiem. Dostęp do konstrukcji i sprzętu na maszcie antenowym – 

dostęp alpinistyczny lub przy użyciu pojazdu z wysięgnikiem. 
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2.4. Wykaz urządzeń projektowanej instalacji antenowej 

L.p. Element Typ Jm Ilość Status 

1 Antena omni CXL3-1LW szt. 1 projektowany 

2 
Radiotelefon łączności 

operacyjnej 
Motorola 
DM 4600e 

szt. 1 projektowany 

3 
Radiotelefon łączności 

lotniczej 
Icom 

IC-A120E 
szt. 1 projektowany 

4 
Półka systemowe 

do mocowania radiotelefonów 
 szt. 2 projektowany 

5 Kabel koncentryczny H1000PE mb 2×35 projektowany 

6 Kabel przyłączeniowy  mb 2×2 projektowany 

7 Opaska uziemiająca na kabel 1/4" szt. 4 opcjonalna 

8 Odgromnik koncentryczny SP-3000W szt. 2 projektowany 

9 Konektor na kabel 1/4" Nm szt. 4 projektowany 

10 Konektor na kabel 1/4" BNC szt. 1 projektowany 

11 Konektor na kabel 1/4" UC-1 szt. 1 projektowany 

12 Uchwyt kablowy podwójny na kabel 1/4" szt. 20 projektowany 

13 
Taśma stalowa zaciskowa, 

nierdzewna 
 mb 20×0.5 projektowana 

14 
Korytko kablowe zewnętrzne 

z pokrywą 
min. szerokość 

50mm 
mb 15 projektowane 

15 
Listwa instalacyjna 

wewnętrzna 
min. szerokość 

50mm 
mb 4 projektowane 

16 
Przepustu kablowy 
z uszczelnieniem 

 szt. 1 projektowane 

17 
Prefabrykowany wspornik 

anteny satelitarnej 

wysięg min. 
800mm; na 

rurę max 
Ø114 

szt. 1 projektowane 
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koncentryczne H1000PE
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Widok masztu antenowego 
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Lokalizacja planowanego przepustu do pomieszczenia serwerowni 

obok otworu wentylacyjnego w ścianie zewnętrznej z płyty warstwowej 
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Szafa sprzętowa w serwerowni z miejscem do instalacji radiotelefonów 
dla łączności operacyjnej oraz łączności lotniczej 
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FILIA KOSZALIN - BAZA SEZONOWA 
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BAZA ŚMIGŁOWCOWA SŁUŻBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 

FILIA KOSZALIN - BAZA SEZONOWA 
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BAZA ŚMIGŁOWCOWA SŁUŻBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 

FILIA KOSZALIN - BAZA SEZONOWA 
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BAZA ŚMIGŁOWCOWA SŁUŻBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 

FILIA KOSZALIN - BAZA SEZONOWA 
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