OPIS WARSTW PRZEGRGD PIONOWYCH ZEWNETRZNYCH

Sciana_zewngtrzng (S71):

~tynk gipsowy

—cegla silikatowa gr. 24cm

-wetna mineralna gr. 18cm A= 0,036 W/mK

—klej/fuga

—mineralna plytka Klinkierowa np. NF 71x240mm lub rdwnowazna

Sciana_zewnetrzng (S72):

~tynk cementowo—-wapienny

—cegla silikatowa gr. 24cm / cegta silkatowa gr. 30cm

-welna mineralna gr. 18cm A= 0,036 W/mK

—klej/fuga

-mineralna plytka kiinkierowa np. NF 71x240mm lub réwnowazna

Sciana_zewnetrzna (S72a):

~tynk cementowo—wapienny

-sciana zelbetowa gr. 30cm

-wefna mineraln gr. 18cm A= 0,036 W/mK

—Klej/fuga

-mineralna plytka Kiinkierowa np. NF 71x240mm lub réwnowazna

139

130

Sciana_zewnetrzng (S73):

~tynk cementowo—wapienny

—bloczki z betonu komérkowego 10cm A 0,045 W (m—K)
-cegla silikatowa gr. 24cm

-welna mineralna gr. 18cm A= 0,036 W/mK

—klej/fuga

-mineralna plytka kiinkierowa np. NF 71x240mm lub réwnowazna

Sciana_zewnetrzng attykowa (S74):
—folia dachowa PVC-P gr. 1,5mm

-wetna mineralna gr. 10cm A= 0,036 W/mK

—sciana zelbetowa/wypetnienie cegla silikatowa gr. 15cm

-welna mineraln gr. 18cm A= 0,036 W/mK

—klej/fuga

—mineralna plytka Klinkierowa np. NF 71x240mm lub réwnowazna

280.5

Sciana_zewnetrzng (S75):

—Izolacja przeciwwodna

-Sciana zelbetowa fundamentowa gr. 24cm
—izolacja przeciwwodna

—polistyren ekstrudowany gr. 12cm
—mata_ochronno—drenazowa

600
106

OPIS WARSTW PRZEGRGD PIONOWYCH WEWNETRZNYCH

Sciana wewnetrzna (SW1):

~tynk gipsowy

—cegla silikatowa gr. 24cm

—bloczki z betonu komérkowego 10cm A 0,045 W (m—K)
~tynk cementowo—-wapienny

Sciana_wewnetrzna (SW2a):

269.5

~tynk gipsowy
-cegla silikatowa gr. 24cm
—tynk_gipsowy
Sciana_wewnetrzna (SW2b):
~tynk gipsowy

—cegla silikatowa gr. 24cm
—scienna wyktadzina rulonowa

Sciana_wewnetrzna (SW2c):

~tynk gipsowy

—cegla silikatowa gr. 24cm

-wetna mineralna gr. 2,5cm A= 0,036 W/mK
—plyta GKBI wodoodporna 2x gr. 1,25¢m,
-Scienna wyktadzina rulonowa

Sciana_wewnetrzna (SW3a):

—scienna wyktadzina rulonowa
~cegla silikatowa gr. 12cm
—5cienna wyktadzina rulonowa

250

Sciana_wewnetrzna (SW3b):
~tynk gipsowy

—cegla silikatowa gr. 12cm
—scienna wyktadzina rulonowa

Sciana_wewnetrzna (SW3c):
~tynk gipsowy
—cegla silikatowa gr. 12cm
~tynk gipsowy

500

Sciana_wewnetrzna (SWA):

—plytki ceramiczne + Klej
—cegla silikatowa gr. 12cm

~tynk gipsowy

Sciana_wewnetrzna (SW5):

—plytki ceramiczne + Klej
—cegla silikatowa gr. 24cm
-wetna skalna na zaprawie Klejowej 10cm, wskaznik pochianiania dzwigku min.0,9
~tynk mineralny na siatce

2440

Sciana_wewnetrzna (SW6):

~tynk gipsowy

~cegla silikatowa gr. 12cm

—bloczki z betonu komérkowego 10cm A 0,045 W (m—K)
~tynk cementowo—wapienny

G

52

F

Sciana_wewnetrzna (SW7):

—plytki ceramiczne + Klej

—plyta GKBI wodoodporna 2x gr. 1,25¢cm
-ruszt stalowy

—cegla silikatowa gr. 24cm

~tynk gipsowy

198

Sciana_wewnetrzna (SW8):

—plytki ceramiczne + Klej
-cegla silikatowa gr. 24cm
—bloczki z betonu komérkowego 10cm A 0,045 W (m—K)
~tynk cementowo—-wapienny

Sciang wewnetrzna (SW9):

-plytki ceramiczne + Klej

—cegla silikatowa gr. 8cm

-wetna skalna na zaprawie Klejowej gr. Sem, wspdtczynnik pochlaniania min. 0,9
—pustka powietrzna

—cegla silikatowa gr. 8cm

—plytki ceramiczne + klej

250

Sciana_wewnetrzna (SW10):

~tynk gipsowy

—cegla silikatowa gr. 8cm

-welna skalna na zaprawie Klejowej gr. Scm, wspdtczynnik pochlaniania min. 0,9
—pustka powietrzna

—cegla silikatowa gr. 8cm

—tynk qgipsowy

1256

Sciana_wewnetrzna (SW11):
-plyta GKB 2x gr. 1,25cm

—ruszt stalowy + wetna mineralna gr. 8cm o wspdlczynniku
pochtaniania dzwigku min. 0,95

-plyta GKBI wodoodporna 2x gr. 1,25¢m,

—plytki ceramiczne + Klej

160

Sciang wewnetrzna (SW12):

—plytki ceramiczne + Klej
—izolacja bitumiczna

~cegla silikatowa gr. 12cm
-plytki ceramiczne + Klej

Sciana_wewnetrzna (SW13):
~tynk gipsowy

-cegla silikatowa gr. 24cm
—plytki ceramiczne + Klej

340

G

F

130

139
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UWAGA!!!

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

- PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI

- SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE WG. PROJEKTU
KONSTRUKCYJNEGO

- SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA INSTALACYJNE WG. PROJEKTOW
INSTALACJI

- WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE PODLEGAJA ZATWIERDZENIU PRZEZ
PROJEKTANTA

- WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY MUSZA SPELNIAC OBOWIAZUJACE NORMY,
ATESTY | PRZEPISY BUDOWLANE

DATA OPIS NR

PROJEKT

BUDOWA BAZY SMIGLOWCOWEJ StUZBY RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO HEMS W KATOWICACH WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, WSPOLFINANSOWANA ZE

SRODKOW UE - PROGRAM OPERACYJNY
INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020, PROJEKT PN.
»WSPARCIE BAZ LOTNICZEGO POGOTOWIA
RATUNKOWEGO - ETAP 2”

INWESTOR QOGOWW/%
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe & 2
ul. Ksiezycowa 5, 01-934 Warszawa % g
% +
x. &
FAZA
WYKONAWCZY W
BRANZA ARCHITEKTURA A

InnebOsp.zo.o

pracownia architektoniczna

ul.Wolska 54/7, 01-134 Warszawa
biuro@innebo.com, NIP 527 268 76 63
M: +48 660 907 201,T: +48 22 254 70 48

PROJEKTANT | mgr inz. arch. TOMASZ BAL PODPIS
44/101A/08

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczef

WSPOLPRACA | mgr inz. arch. Dominika Kurzeja
mgr inz arch. Bartosz Sowulewski

SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Justyna Beata Szczubef
MA/129/08

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

TYTUL RYSUNKU

RZUT PIETRA
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DATA 04 LISTOPADA 2018




