SOT- ZESTAWIENIE OKIEN
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(OKNA MUSZA SPEENIAC WYMAGANIA DLA WT2021)

WIDOK OKIEN OD STRONY WEWNETRZNEJ

LP 1 2 3 4
SYMBOL ZESTAWU
OZNACZONY NA RYSUNKACH 01 02 03 04
| | | | | —
SCHEMAT J L

UWAGA!!!

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

- WYMIARY PODANO W MILIMETRACH

- PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI

- SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE WG. PROJEKTU
KONSTRUKCYJNEGO

- SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA INSTALACYJNE WG. PROJEKTOW
INSTALACJI

- WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE PODLEGAJA ZATWIERDZENIU PRZEZ
PROJEKTANTA

- WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY MUSZA SPELNIAC OBOWIAZUJACE NORMY,
ATESTY | PRZEPISY BUDOWLANE

-MONTAZ WEDLUG TECHNOLOGII PRODUCENTA
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ALUMINIOWA
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PROJEKT
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BAZY SMIGEOWCOWEJ
StUZBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (HEMS) ORAZ
STACJI OBStLUGI TECHNICZNEJ (SOT) WRAZ
Z BUDOWA STREFY KONCOWEGO PODEJSCIA
| STARTU SMIGLOWCA (FATO) W WARSZAWIE.
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OTWIERALNOSC

UCHYLNE Z ELEMENTEM STAtYM

UCHYLNE Z DWOMA ELEMENTAMI
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WYKONAWCZY W
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STALYMI
NAWIEWNIKI W POM. S.025 15.026 W POM. 5.025 15.026
SZER.W SWIETLE So =1800 So =2400 So =3740 So =1800
WYS.W SWIETLE Ho =1600 Ho = 1600 Ho =1600 Ho = 1600
SZER. W SWIETLE MURU S =1820 S=2420 S=3760 S =1820
WYS. W SWIETLE MURU H=1620 H=1620 H=1620 H=1620

IZOL. AKUSTYCZNA [dB]

Rw=max. 47dB

Rw=max. 47dB
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Rw=max. 47dB

WYKONCZENIE

MALOWANE PROSZKOWO RAL

MALOWANE PROSZKOWO RAL

MALOWANE PROSZKOWO RAL

MALOWANE PROSZKOWO RAL
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8-16-6-16-6
- Zewnetrzne i wewnetrzne szkio -

powtoka niskoemisyjn (Low e)
- Okno w klasie RC2 (okucia i klamki)
zgodnie z normg PN-EN 1063
- Szyba min. P4A zgodnie z normg

PN-EN 356
- Uw max. 0,9 W/m?K
- g max. 0,35 W/m2K
- Okno wyposazone w kontaktron.
- Czes$¢ okna otwierana - okucia uchylno-rozwierane
z elementami statymi. Czg$¢ okna "fix" - okucia
nierozwierane. Okucia umozliwiajace blokade skrzydta
przy kacie otwarcia powyzej 90°. Okucia
uchylno-rozwierane wyposazone w ogranicznik
uchytu skrzydta. Klamki zamontowane w sposéb
umozliwiajacy otwarcie skrzydta do kata 90°.

8-16-6-16-6
- Zewnetrzne i wewngtrzne szkto - powtoka niskoemisyjn (Low e)
- Okno w klasie RC2 (okucia i klamki) zgodnie z normg PN-EN 1063
- Szyba min. P4A zgodnie z normg

PN-EN 356
- Uw max. 0,9 W/m?K
- g max. 0,35 W/m2K
- Okno wyposazone w kontaktron.
- Cze$¢ okna otwierana - okucia uchylno-rozwierane z elementami statymi.
Czes$¢ okna "fix" - okucia nierozwierane. Okucia umozliwiajgce blokade skrzydta
przy kacie otwarcia powyzej 90°. Okucia uchylno-rozwierane wyposazone w
ogranicznik uchytu skrzydta. Klamki zamontowane w sposéb umozliwiajgcy
otwarcie skrzydta do kata 90°.

8-16-6-16-6
- Zewnetrzne i wewnetrzne szkto - powtoka niskoemisyjn (Low e)
- Okno w klasie RC2 (okucia i klamki) zgodnie z normg PN-EN 1063
- Szyba min. P4A zgodnie z norma

PN-EN 356
- Uw max. 0,9 Wm?K
- g max. 0,35 W/im?K
- Okno wyposazone w kontaktron.
- Czes¢ okna otwierana - okucia uchylno-rozwierane z elementami statymi.
Czesc¢ okna "fix" - okucia nierozwierane. Okucia umozliwiajace blokade skrzydta
przy kacie otwarcia powyzej 90°. Okucia uchylno-rozwierane wyposazone w
ogranicznik uchytu skrzydta. Klamki zamontowane w sposéb umozliwiajgcy
otwarcie skrzydta do kata 90°.

PARTER 1 4 - 2

PIETRO - 7 3 -

DRUGIE PIETRO - 6 3 -

ILOSE SZTUK SUMA SOT 1 17 6 2
UWAGI - Szyba zespolona dwuwarstwowa - Szyba zespolona dwuwarstwowa - Szyba zespolona dwuwarstwowa

- Szyba zespolona dwuwarstwowa

8-16-6-16-6

- Zewnetrzne i wewnetrzne szklo - powtoka niskoemisyjnaj

(Low e)

- Okno w klasie RC2 (okucia i klamki) zgodnie z normg

PN-EN 1063

- Szyba min. P4A zgodnie z normag

PN-EN 356

- Uy max. 0,9 W/m2K

- g max. 0,35 W/m?K

- Okno wyposazone w kontaktron.

- Okucia uchylne z elementami statymi

- Okno wyposazone w nawiewnik okienny.
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WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE PRZED WYKONANIEM OKIEN.

WPISANE PARAMETRY STOLARKI/SLUSARKI SA PARAMETRAMI WYJSCIOWYMI. WYKONAWCA ROBOT POWINIEN PRZED DOSTAWA DOSTARCZYC

OBLICZENIA CIEPLNE | KONSTRUKCYJNE DLA SLUSARKI OKIENNEJ ZEWNETRZNEJ ORAZ UZGODNIC WYBRANE PRODUKTY Z PROJEKTANTEM
[ INWESTOREM

TYTUL RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ

NR RYSUNKU WAW PW AR SOT 34 SKALA
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