2

FO2A ,F02B

MB-SR50NHI+

Drzwi w w systemie MB-86SI

ODPORNOSC OGNIOWA

RAMA ALUMINIOWA

ALUMINIOWA

OTWIERALNO-UCHYLNE

OTWIERALNOSC Z ELEMENTAMI STALYMI

OTWIERALNO-UCHYLNE
Z ELEMENTAMI STALYMI

SZER.W SWIETLE S =17930 S =4720

WYS.W SWIETLE H =1600 H =1600
SZER. W SWIETLE MURU S =17940 S$=4730
WYS. W SWIETLE MURU H =1620 H =1620

- Szyba zespolona dwuwarstwowa

8-16-6-16-6
- Zewnetrzne i wewngtrzne szkfo - powtoka niskoemisyjn (Low e)
- Okno w klasie RC2 (okucia i klamki) zgodnie z normg PN-EN 1063
- Szyba min. P4A zgodnie z normg

PN-EN 356
- Uw max. 0,9 W/m?K
- g max. 0,35 W/m?K
- Okno wyposazone w kontaktron.
- Czes$¢ okna otwierana - okucia uchylno-rozwierane z elementami statymi.
Czesc¢ okna "fix" - okucia nierozwierane. Okucia umozliwiajgce blokade skrzydta
przy kacie otwarcia powyzej 90°. Okucia uchylno-rozwierane wyposazone w
ogranicznik uchytu skrzydta. Klamki zamontowane w sposéb umozliwiajgcy
otwarcie skrzydta do kata 90°.

FO1A

UWAGAI!!

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

- WYMIARY PODANO W MILIMETRACH

- PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI

- SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE WG. PROJEKTU
KONSTRUKCYJNEGO

- SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA INSTALACYJNE WG. PROJEKTOW
INSTALACJI

- WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE PODLEGAJA ZATWIERDZENIU PRZEZ
PROJEKTANTA

- WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY MUSZA SPELNIAC OBOWIAZUJACE NORMY,
ATESTY | PRZEPISY BUDOWLANE

-MONTAZ WEDLUG TECHNOLOGII PRODUCENTA

DATA 0PIS NR

WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE PRZED WYKONANIEM OKIEN.
WPISANE PARAMETRY STOLARKI/SLUSARKI SA PARAMETRAMI WYJSCIOWYMI. WYKONAWCA ROBOT POWINIEN PRZED DOSTAWA DOSTARCZYC OBLICZENIA
CIEPLNE | KONSTRUKCYJNE DLA SLUSARKI OKIENNEJ ZEWNETRZNEJ ORAZ UZGODNIC WYBRANE PRODUKTY Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM

PROJEKT
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BAZY SMIGLOWCOWEJ
StUZBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (HEMS) ORAZ
STACJI OBStLUGI TECHNICZNEJ (SOT) WRAZ
Z BUDOWA STREFY KONCOWEGO PODEJSCIA
| STARTU SMIGLOWCA (FATO) W WARSZAWIE.

fr. dz. nr ew. 7/10 obrgb 6-10-01, dzielnica Bemowo, Warszawa
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Lotnicze Pogotowie Ratunkowe & ’é;
ul. Ksiezycowa 5, 01-934 Warszawa z * 3
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FAZA
WYKONAWCZY w
A ARCHITEKTURA A

lnnebo Sp. Z 0.0

pracownia architektoniczna

ul.Wolska 54/7, 01-134 Warszawa
biuro@innebo.com, NIP 527 268 76 63
M: +48 660 907 201,T: +48 22 254 70 48

Projekt Plus sp.zo.0.

ul.Chmielna 8 lok.311, 00-020 Warszawa
biuro@rejestracjalotnisk.com.pl, NIP: 525 256 57 50
M: +48 695 880 039, T: +48 22 829 23 38

PROJEKTANT mgr inz. arch. TOMASZ BAL PODPIS
44/101A/08

w specjalnosci architektoniczne;
do projektowania bez ograniczen

WSPOLPRACA | mgr inz. arch. Dominika Kurzeja
mqr inz. arch. Paulina Borkowska

SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Justyna Beata Szczubef
MA/129,/08

w specjalnosci architektoniczne]

do projektowania bez ograniczen

TYTUL RYSUNKU

ZESTAWIENIE FASAD
SZKLANYCH PIETRO PIERWSZE

NR RYSUNKU WAW PW AR SOT 36 SKALA

1:50
DATA 15 KWIETNIA 2019




